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Navod k montazi sady EMK 270 pro méreni predané energie
k tepelnému cerpadiu NIBE SPLIT
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EMK 270 — ndvod k montaZzi
Uvod Obsah sady

Toto zafizeni se pouzije kméfeni mnoZstvi 1x méfi¢ energie
vyprodukované energie jednotkou ACVM 270. 1x kabel k méfFiCi energie
Funkce méfeni mnozstvi tepelné energie je zaloZzena na 10 x Srouby
principu méfeni rozdild pritoku a teplot v tepelném 4 x drzak kabelu
vyméniku ve vnitini jednotce NIBE ACVM 270. 1x pratokomeér
Naméfen& hodnota se zobrazi na displeji. 2x ,O" krouzky

1x deska

2X Cidla

2X potrubi

4x plastové stahovaci pasky

3x tésnéni

2X tepelné vodiva pasta
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EMK 270 — navod k montazi

Principielni zapojeni ACVM 270 s m éfi€em energie EMK 270
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AA24 Méfi¢ energie, EMK 270 CP1 Akumula¢ni nadoba
BT1 Teplotni ¢idlo, venkovni teplota CM1 Expanzni nadoba
GP10 Externi ob&hové ¢erpadlo
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EMK 270 — navod k montazi

Upozorn éni !

ACVM 270 musi byt odpojena od
el. sit & pA instalaci EMK 270.

Potrubni p fipojeni k ACVM 270

Instalujte podle nasledujiciho postupu :

Vyjméte svorky tepelné izolace Oddélte vrchni ¢ast tepelné izolace

Zavrete ventily na vystupu do otopného/chladiciho Uvolnéte 3 prevlec¢né matice, které drzi
systému (QM31) a na zpatecce (HQ1). stavajici potrubi.

Odpustte tlak ze systému pfes pojiStovaci ventil Voda uvolnéné z potrubi vyte€e pres
(FL2). odpadni hadici.
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EMK 270 — navod k montazi

Vyjméte stavajici potrubi véetné tésnéni. Nainstalujte dodané potrubi, dva ,,0" krouzky a
Tésnéni znovu nepouzivejte. také 3 nova tésnéni.

Utahnéte prevlec¢né matice momentem

cca 70 Nm.

Smér pratoky  —)

Upozorn éni !

Nespravna instalace m dZe ovlivnit
spravnou funkci systému

Upozorn éni !

Po instalaci pr atokom éru otev rete
ventily (HQ1) a (QM31).

Nainstalujte pritokomér.
Utahnéte matice max. momentem 50 Nm.

EMK 270
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EMK 270 — navod k montazi

Elektrické p Fipojeni k ACVM 270 Upozorn éni !

VSechna elektricka propojeni musi byt

provad éna pouze kvalifikovanym
elektrotechnikem a musi byt v souladu

s mistnimi p Fedpisy.

ACVM 270 musi byt odpojena od el. sit & kdyz
instalujete sadu EMK 270.

Pratokom ér :

Vyfiznéte v izolaci otvor pro vedeni

kabeld.
PFi instalaci tepl. ¢idel musi byt pouZita tepelné Zajistéte ¢idla pomoci stahovacich pasku
vodiva pasta k zajisténi pfesného méfeni teploty Nainstalujte zpét vrchni tepelné izolacni kryt a

zajistéte ho svorkami
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Méri€ energie :

1. Nainstalujte méfi¢ energie na vhodném misté
pobliZ tepelného Cerpadla

2. Odstrarite kryt demontazi Sroubl a posunutim
krytu smé&rem nahoru

3. Pripojte vodice podle obrazku dole :
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3. Namontujte zpét kryt méfice.
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EMK 270 — navod k montazi

Ovladani EMK 270

S5F1

HMD 1

< NIBE

=

Zapnéte EMK 270 pfepnutim pfepinace (SF1) do
polohy ,Automatic”

Menu ovladani EMK 270

Pouzitim tl. A a V¥ rolujete v nabidkach menu a
odecitate teplotu, vystup, pritok a mnozstvi tepla
( kWh, MWh, nebo GWh).

Vvrobni nastaveni
F1

F2

F3

P1

P3

CAL-t

Reset

'mrlTololol =

Viz také ,Navod k instalaci a udrzbé" pro NIBE
SPLIT a ,Navod k obsluze méfie energie*“.
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KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

3

NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

NIBE Systemtechnik GmbK Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

® @@

Volund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogardsvej 7, 6920 Videbaek
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

®

NIBE - Haato OY, Valimotie 27, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@haato.com www.haato.fi

NIBE Energy Systems Ltd3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

® | @

NIBE Energietechniek B.V.Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

®

NIBE AB, Fekjan 15F, 1394 Nesbru
Tel: 22 90 66 00 Fax: 22 90 66 09 E-mail: info@nibe.se www.nibevillavarme.no

®

NIBE-BIAWAR Sp. z o. o.Aleja Jana Pawta Il 57, 15-703 BIALYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

@

NIBE AB Sweden, Box 14, Jarnvagsgatan 40, SE-285 21 Markaryd / \
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.eu \.( NIBE



