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1 Dulezité informace

Udaje o instalaci

Vyrobek NIBE FLM

Sériové ¢islo

Datum instalace

Instalaéni technik

X Diferen¢ni vstup/vystup primarniho okruhu X

X Ventilator odpadniho vzduchu (otacky ventilatoru, 100%
normalni rezim)

Sériové Cislo musi byt vzdy uvedeno

Osvédceni o tom, Ze instalace byla provedena podle pokyn( v instalaéni
priru¢ce NIBE a podle platnych predpisu.

Datum Podpis
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Bezpecnostni informace

Toto zafizeni neni ur¢eno k pouzivani osobami (v€etné déti) se snizenymi
télesnymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo osobami s ne-
dostatkem zkuSenosti a znalosti. Tyto osoby mohou zafizeni obsluhovat
pouze pokud jsou pod dohledem nebo vySkoleny osobou, ktera odpovida
za jejich bezpecnost.

Déti musi byt pod dohledem, aby se zajistilo, ze zafizeni neni pouzivano
ke hrani.

Vyrobce si vyhrazuje pravo k technickym zménam a ke zménam vzhledu.
©ONIBE 2012.

Symboly

UPOZORNENI!
Tento symbol oznacuje nebezpeci pro stroj nebo osobu.

POZOR!

Tento symbol oznacuje dulezité informace o tom, emu byste méli vénovat
pozornost pfi udrzbé své instalace.

TIP
Tento symbol oznacuje tipy, které vam usnadni pouzivani vyrobku.

Znadeni

NIBE FLM je oznacen symbolem CE a splfiuje podminky pro tfidu kryti
IP21.

Symbol CE znamena, Ze spole¢nost NIBE zarucuje soulad vyrobku se
vSemi predpisy, které se na né&j vztahuji na zakladé pfislusnych smérnic
EU. Symbol CE je povinny pro vétsinu vyrobkl prodavanych v EU bez
ohledu na to, kde se vyrabgji.

IP21 znamena, Ze je mozné dotknout se vyrobku rukou, ze jim nemohou
proniknout pfedméty o prdméru 12,5 mm nebo vétSim a Ze je chranén pred
svisle padajicimi kapkami.
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Sériove Cislo

Sériove Cislo najdete vlevo dole uvnitf pfedniho krytu.

Sériové cislo

POZOR!
PFi ohlaSovani zavady vzdy uvadéjte sériové Cislo vyrobku (14 cislic).
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Kontaktni informace

AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at
www.knv.at
CH NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad
Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz
www.nibe.cz
DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
DK Vglund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogardsvej 7, 6920
Videbaek

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volun-
dvt.dk
FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi
GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way,
Chesterfield S41 9QG

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk
www.nibe.co.uk
NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Volle-
bekk, 0516 Oslo

Tel. sentralbord: +47 02320 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergy-
systems.no

PL NIBE-BIAWAR Sp. z 0. 0. Aleja Jana Pawia Il 57, 15-703 BIALYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl

RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvagen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se
www.nibe.se
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V zemich neuvedenych v tomto seznamu se obrat'te na spolecnost Nibe Sweden nebo
navstivte stranky www.nibe.eu, kde ziskate vice informaci.
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NIBE FLM — vynikajici volba

NIBE FLM patfi k nové generaci vytapécich vyrobkd, ktera byla uvedena
na trh proto, aby zajistila levné a ekologické vytapéni a/nebo chlazeni va-
Seho domova. NIBE FLM kombinuje mechanickou rekuperaci odpadniho
vzduchu s tepelnym Cerpadlem na teplo ze skaly a Ize ho spojit s jakymkoliv
vyrobkem NIBE F1145/F1245/F1345. NIBE FLM vytvafi lepSi vnitini klima,
zvySuje vykon tepelného Cerpadla a nabizi moznost zkratit délku smycky
kolektoru. Energii ze vzduchu uvnitf domu Ize vyuzit k doplfiovani vrtu
nebo smycky kolektoru.

Vynikajici vlastnosti NIBE FLM:

= Stejnosmérny ventilator
V modulu na odpadni vzduch je vestavény energeticky hospodarny
stejnosmeérny ventilator (tfidy A).

= Nizka hlu¢nost
Modul na odpadni vzduch ma velmi nizkou hlu¢nost.

" Snadna instalace
Modul na odpadni vzduch nabizi snadnou instalaci s vyrobkem
F1145/F1245/F1345 nebo jinym tepelnym Cerpadlem. P¥i instalaci s
F1145/F1245/F1345 je modul na odpadni vzduch pfipojen k tepelnému

Cerpadlu, takZze mlzete odeditat hodnoty modulu na displeji tepelného
Cerpadla.
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2 Topny systém — srdce domu

+ Topné médium

<= Chladivo

<= Primarni
meédium
<= Pokojovy
vzduch

Zdroj tepla

Uvedené teploty jsou pouze pfiklady a v rdznych instalacich a roénich dobach se mohou
lisit.
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Funkce modulu na odpadni vzduch

Modul na odpadni vzduch vyuziva z vétraciho vzduchu budovy k ohfivani
primarniho okruhu.

Primarni okruh

Nemrznouci kapalina z kolektoru obiha v hadici mezi tepelnym Cerpadlem a
zdrojem tepla (skalou/pidou/jezerem). Energie ze zdroje tepla se uklada tak,
ze ohfiva nemrznouci kapalinu o nékolik stupnud z asi -3 °C na 0 °C.
Kolektor potom sméruje nemrznouci kapalinu do vyparniku tepelného ¢erpadla.
Zde se uvolnuje tepelna energie nemrznouci kapaliny a jeji teplota klesa o
nékolik stupnud. Kapalina se potom vraci do zdroje tepla, aby opét ziskala
energii.

Okruh chladiva

V uzavieném okruhu tepelného ¢erpadla obiha jina kapalina — chladivo, které
také prochazi vyparnikem. Chladivo ma velmi nizky bod varu. Ve vyparniku
ziskava chladivo tepelnou energii z nemrznouci kapaliny a zacina se vaiit.
Plyn vznikajici béhem vareni je smérovan do kompresoru s elektrickym poho-
nem. Kdyz se plyn stlaci, jeho tlak se zvysi a jeho teplota vyrazné vzroste z 5
°C na pribl. 100 °C.

Plyn z kompresoru je vhanén do tepelného vyméniku/kondenzatoru, kde se z
né&j uvolfuje energie do topného systému domu, ¢imz se plyn ochlazuje a
kondenzuje zpét na kapalinu.

Vzhledem k tomu, Ze chladivo ma stale vysoky tlak, musi projit expanznim
ventilem, kde klesne tlak, takze teplota chladiva se vrati na plvodni hodnotu.
V tomto bodé dokoncilo chladivo cely cyklus. Odvadi se znovu do vyparniku
a postup se opakuje.

Okruh topného média

Tepelna energie vznikajici z chladiva v kondenzatoru je pfedavana vodé v
klimatizacnim systému, coz je topné médium ohfivané na 35 °C (vystupni
teplota).

Vétrani

Teply vzduch z mistnosti se pfenasi do tepelného Cerpadla prostrednictvim
modulu na odpadni vzduch.

Ventilator potom sméruje vzduch do vyparniku modulu na odpadni vzduch.
Zde se uvolfiuje tepelna energie ze vzduchu do primarniho okruhu a teplota
vzduchu vyrazné klesa. Studeny vzduch se potom vypousti z domu.

Uvedené teploty jsou pouze pfiklady a v rdznych instalacich a roénich dobach se mohou
lisit.
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Udrzba NIBE FLM

Pravidelné kontroly

Modul na odpadni vzduch vyzaduje po uvedeni do provozu minimalni
udrzbu. Na druhé strané se doporucuje pravidelné kontrolovat instalaci.

Pokud je NIBE FLM nainstalovan spole¢né s F1145/F1245/F1345 a dojde
k neobvyklé udalosti, na displeji tepelného Cerpadla se zobrazi hlaseni o
provozni poru$e ve formé rliznych textd alarmu.

Cisténi ventilace

Ventilace v budové se musi pravidelné Cistit,
naptiklad kartackem, aby zUstalo zachovano
spravné vétrani.

Nastaveni téchto zafizeni se nesmi ménit.

ﬁ UPOZORNENI!
Jestlize sejmete vice kus( ventilace za ucelem

Cisténi, nezamérite je.

10 Kapitola 2 | Topny systém — srdce domu NIBE FLM



Cisténi vzduchového filtru

Pravidelné Cistéte vzduchovy filtr v NIBE FLM; Cetnost Cisténi je zavisla
na mnozstvi prachu ve vétracim vzduchu (doporucuje se distit kazdé ffi
meésice).

Je-li NIBE FLM pfipojen k F1145/F1245/F1345, az pfijde €as vycistit filtr,
na displeji se zobrazi signalizace alarmu. Signalizace alarmu je z vyroby
nastavena na kazdé tfi mésice.

1.

A

6.
7.

Pfrepnéte prepinac do polohy "O".

Vypnéte tepelné Cerpadlo.

Odstrante horni predni kryt tak, ze ho vytahnete pfimo ven.
Vytahnéte pouzdro filtru.

Vyjméte filtr a vyklepejte ho/vycCistéte necistoty vysavacem. K €isténi
nepouzivejte vodu ani jiné kapaliny.

Zkontrolujte, zda neni poSkozeny.

Smontujte filtr opaCnym postupem.

| kdyz filtr vypada Cisté, shromazduji se v ném necistoty a ovliviuji jeho
ucinnost. Proto ho po 2 letech vymeénte. Nové filtry Ize objednat u instalac-
niho technika.

Hlavni vypinaé

Kapitola 2 | Topny systém — srdce domu NIBE FLM 11
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Kontrola sifonu odvodu kondenzatu

Hadice na kondenzat z NIBE FLM by méla byt vytvarovana do tvaru sifonu.
Na zadni strané F1245 jsou drazky v izolaci pro hadici na kondenzat;
F1145/F1345 takovéto drazky nema.

Zkontrolujte, zda je v sifonu odvodu kondenzatu voda. Pokud je prazdny
nebo ma velmi nizkou hladinu vody, takze ,bubla®, Ize doplnit vodu.

Sifon odvodu kondenzatu se mlze po urcité dobé provozu ucpat prachem
a jinymi ¢asteCkami, proto byste ho méli pravidelné kontrolovat a podle
potieby Cistit.
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3 Poruchy funkcnosti

Pokud neni NIBE FLM nainstalovan spole¢né s F1145/F1245/F 1345, pfe-
jdéte pfimo na oddil Re$eni problém( na str. 15.

Tepelné Cerpadlo F1145/F1245/F 1345 vétSinou zaznamena naruseni
provozu (které muze vést k poruse funkénosti) a signalizuje ho aktivaci
alarml a zobrazenim pokynu pro napravu na displeiji.

VSechny namérené hodnoty z tepelného Cerpadla se shromazduji v nabidce
3.1 v systému nabidek tepelného Cerpadla. Kdyz si projdete hodnoty v této
nabidce, ¢asto si mlzete usnadnit hledani pfi¢in zavad.

Alarm pfi nizkém tlaku

informace/rady

reset alarmu

{:} rezim podpory

V pfipadé alarmu doSlo k néjaké zavadé, ktera je signalizovana zménou
barvy stavového indikatoru z nepferusované zelené na nepferusovanou
Cervenou. Navic se v informacnim okénku zobrazi poplasny zvon.

Alarm

V pfipadé alarmu s Cervenym stavovym indikatorem doslo k takove zavade,
kterou tepelné Cerpadlo nedokaze samo odstranit. Kdyz otocite ovladac a
stisknete tlacitko OK, na displeji uvidite typ alarmu a mlzete ho resetovat.
Také muzete nastavit tepelné ¢erpadlo na rezim podpory.

informace/rady Zde se mlzete docist, co alarm znamena, a ziskat rady,
jak odstranit problém, ktery zpusobil alarm.

Kapitola 3 |
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reset alarmu Vétsinou staci vybrat ,reset alarmu®, aby se odstranil problém,
ktery zpUsobil alarm. Pokud se po volbé ,reset alarmu” rozsviti zeleny in-
dikator, pficina alarmu byla odstranéna. Pokud stale sviti cerveny indikator
a na displeji je zobrazena nabidka ,alarm®, pfi€ina alarmu pretrvava. Pokud
alarm zmizi a potom se znovu objevi, obrat'te se na instalaéniho technika.

rezim podpory "rezim podpory” je typ nouzového rezimu. To znamena, ze
tepelné Cerpadlo vytvafi teplo a/nebo ohfiva teplou vodu, i kdyz se u ného
vyskytl néjaky problém. Mize to znamenat, Ze nebézi kompresor tepelného
Cerpadla. V takovém pfipadé jsou vytapéni a/nebo ohrev teplé vody zajis-
tovany elektrokotlem.

Problémy s NIBE FLM neovliviuji provoz tepelného Cerpadla. Nemusite
vybirat ,rezim podpory“ v pfipadé problému s NIBE FLM.

POZOR!

Volba ,rezim podpory“ neznamena totéz jako odstranéni problému, ktery
zpUsobil alarm. Proto bude stavovy indikator nadale svitit cervené.

Pokud se alarm nezrusi, obrat'te se na instalacniho technika, aby proved|
vhodné napravné opatreni.

UPOZORNEN!

Pri kontaktovani instalacniho technika vzdy uvadéjte sériova Cisla tepelné-
ho ¢erpadla a modulu na odpadni vzduch.
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ResSeni problému
Pokud se zavada nezobrazi na displeji nebo NIBE FLM neni pfipojen k
F1145/F1245/F1345, muzete pouzit nasledujici tipy:

Zakladni ukony

Zacnéte kontrolou nasledujicich moznych pficin zavady:

Bézi tepelné Cerpadlo, nebo je pfipojen napajeci kabel k NIBE FLM.
Skupinové pojistky a hlavni jisti¢ v domé.
Jisti¢ uzemnovaciho obvodu v budové.

Nizké nebo nedostatecné vétrani

Ucpany filtr.

= Vycistéte nebo vyménte filtr (viz str. 11).

Zablokované nebo prilis stazené zafizeni na odpadni vzduch.

= Zkontrolujte a vyCistéte zafizeni na odpadni vzduch (viz str. 10).
Rychlost ventilatoru v omezeném rezimu.

= Pokud je NIBE FLM pfipojen k F1145/F1245/F1345: Vstupte do
nabidky 1.2 a vyberte ,normalni".

Pokud je NIBE FLM pfipojen k jinému tepelnému ¢erpadlu: Obratte
se na instalac¢niho technika!l

Aktivovany externi spina¢ pro zménu rychlosti ventilatoru.
= Zkontrolujte vSechny externi spinace.

Silna nebo naruseni ventilace

Ventilace neni sefizena.

= Objednejte sefizeni ventilace.

Rychlost ventilatoru ve vynuceném rezimu.

= Pokud je NIBE FLM pfipojen k F1145/F1245/F1345: Vstupte do
nabidky 1.2 a vyberte ,normalni".
Pokud je NIBE FLM pfipojen k jinému tepelnému ¢erpadlu: Obratte
se na instalacniho technika!l

Aktivovany externi spina¢ pro zménu rychlosti ventilatoru.

= Zkontrolujte vSechny externi spinace.

Ucpany filtr.

= Vycistéte nebo vyménte filtr (viz str. 11).
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Bublavy zvuk
® Nedostatek vody v sifonu odvodu kondenzatu.

= Naplnte sifon vodou (viz str. 12).
" Ucpany odvod kondenzatu.
= Zkontrolujte a upravte hadici na kondenzat (viz str. 12).

16 Kapitola 3 | Poruchy funkcnosti NIBE FLM



4 Technickeé udaje

Podrobné technické specifikace tohoto vyrobku najdete v instalaéni pfirucce
(www.nibe.cz).

Kapitola 4 |
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Slovnik pojmu

Expanzni nadoba

Nadoba s nemrznouci kapalinou nebo topnym médiem, jejimz ukolem je
vyrovnavat tlak v primarnim okruhu nebo systému topného média.
Klimatizaéni systém

Klimatiza¢ni systém se také mize oznacovat jako topny a/nebo chladici
systém. Budova se ochlazuje nebo vytapi radiatory, podlahovym vytapénim
nebo konvektory s ventilatory.

Obéhové cCerpadlo

Cerpadlo, které zajistuje ob&h kapaliny v potrubnim systému.

Odpadni vzduch

Vzduch, ktery vychazi ze zafizeni na odpadni vzduch v rGznych mistnostech
budovy do NIBE FLM.

Odvadény vzduch

Vzduch, ze kterého modul na tepelny vzduch ziskal teplo, a ktery se tudiz
ochladil. Tento vzduch je vypoustén do budovy.

Poruchy funk&nosti

Poruchy funk&nosti jsou nezadouci zmény teplé vody/vnitiniho klimatu,
napfiklad kdyz ma tepla voda pfili§ nizkou teplotu nebo kdyz pokojova
teplota nedosahuje pozadované hodnoty.

Zavada tepelného cerpadla se nékdy mlize projevovat jako porucha
funkénosti.

Tepelné Cerpadlo vétSinou zaznamena naruseni provozu a signalizuje ho
aktivaci alarmd a zobrazenim pokynu na displeji.

Primarni médium

Nemrznouci kapalina, napf. smés vody a lihu nebo glykolu, ktera prenasi

tepelnou energii ze zdroje tepla (ze skaly/pudy/jezera) do tepelného cerpa-
dla.
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Primarni okruh

Primarni okruh je tvofen potrubim, ve kterém cirkuluje nemrznouci kapalina
odebirajici energii z ploSného zemniho kolektoru nebo vrtd. Soucasti pri-
marniho okruhu je také vyparnik.

Tepelny vyménik

Zarizeni, které prenasi tepelnou energii z jednoho média do jiného, aniz
by se média smichala.

Uginnost

Mira uginnosti tepelného &erpadla. Cim vy$si, tim Iépe.

Zarfizeni na odpadni vzduch

Otvory, obvykle ve stropé, v kuchyni/koupelné/vestavéném Satniku, které
nasavaji vzduch, aby ho predaly do NIBE FLM.

Kapitola 5 |
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