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1 VCC 22 – návod k montáži 
 
 

Úvod 

 
 

Obsah sady 
 
 
Toto zařízení se použije pokud je jednotka ACVM 270 
instalována v domě s chladicím a topným systémem, 
například když je dům vybaven radiátory a fancoily. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
       3 x    koncovky měděného potrubí 

3 x     ploché těsnění 
3 x     převlečná matice 1“ 
1 x     3-cestný ventil 
1 x     pohon ventilu, EP21-QN12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozorn ění ! 

Sada VCC 22 vyžaduje doplnit  
příslušenstvím ACK 22. 
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Potrubní p řipojení k ACVM 270 
 
Instalujte podle následujícího postupu: 

• vypusťte zásobník, pokud je naplněn vodou 
• přepínací ventil (EP22-QN12) umístěte na 

výstupní topnou větev z ACVM 270 před první 
radiátor Topného systému 1 (viz obr.) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
      Nesprávná instalace m ůže ovlivnit správný  
      provoz za řízení. 
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Upozorn ění ! 

 

 
Chlazení 

Topení 
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VCC 22 3 

Principielní zapojení ACVM 270 s p řepínacím ventilem VCC 22, chlazení 

EP22           Chlazení / topení     CP1            Akumulační nádoba 

EP22-QN12       Přepínací ventil     BT1           Teplotní čidlo, venkovní teplota  

GP10           Externí oběhové čerpadlo 

CM1           Expanzní nádoba      
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Schemata el. obvodů jsou uvedena na konci tohoto 
návodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Zvolte „Servis“ v menu 8.1.1 k získání  

přístupu do menu 9.0 a jeho podmenu 
- Zvolte „Zap“ v menu 9.3.3 „Chlazení“ 
- Nastavení pro start a stop chlazení jsou 

v menu 8.2.4 a 8.2.5 
- Ostatní nastavení parametrů chlazení (např. 

výběr chladicí křivky) nastavte v podmenu 
menu  2.2.0 

 
Prostudujte také „Návod pro instalaci a údržbu“ pro 
NIBE SPLIT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Příslušenství ACK 22 nainstalujte podle  
dodaného návodu 
 

2. Připojte pohon ventilu EP22-QN12 následovně: 
 

- Hnědý vodič (230V) do svorkovnice X6:3a 
- Bílý vodič (230V) do svorkovnice X6:1a 
- Modrý vodič (nula) do svorkovnice X6:6a 
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Elektrické p řipojení k ACVM 270 

Všechna elektrická propojení musí být 
provád ěna pouze kvalifikovaným 
elektrotechnikem a musí být v souladu 
s místními p ředpisy. 
ACVM 270 musí být odpojena od el. sít ě když 
instalujete sadu VCC 22. 

Upozorn ění !  

 

modrý 

hnědý 

bílý 

Programové nastavení ACVM 
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VCC 22 – elektrické schema zapojení 6 
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