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Udaje pro Protokol o instalaci tepelného ¢erpadla F1145

Do protokolu o instalaci tepelného cerpadla se doplni nasleduijici Gdaje podle typu instalovaného tepelného cerpadla.

Pozndmka 1: Udaje o pfikonu a tepelném vykonu jsou uvedeny jako hodnoty pfi teploté primarniho okruhu 0°C a
teploté vystupni vody 35°C (oznacovano jako BO/W35), méfeno podle normy EN 14511.

Pozndmka 2: vykon elektrokotle je uveden jako maximalni hodnota. Nastavenim v regulatoru Ize vykon vestavéného
elektrokotle snizit. Skute¢nou hodnotu nastaveného vykonu je mozné opsat z menu 3.1 , Provozni informace”.

F1145-5 | F1145-6 | F1145-8 | F1145-10 | F1145-12 | F1145-15 | F1145-17
Provedeni TC Tepelné Cerpadlo
Vyuziti TC Zakladni vytapéci systém objektu
Vyrobce NIBE AB, Markaryd, Svédsko
Vyrobni typ F1145-5 | F1145-6 | F1145-8 | F1145-10 | F1145-12 | F1145-15 [ F1145-17
Vyrobni ¢islo viz. zarudni list nebo vyrobni Stitek
Systém TC Zemé - voda
Prikon a vykon TC
E'Oﬁg'r';j’” 1,08kW | 1,32kW | 1,64kW | 2,01kw | 251kW | 3,48kw | 3,93 kw
Tepelny vykon 4,65 kW 6,07 kW 7,67 kW 9,66 kW | 11,48kW [ 1537kW | 16,89 kW
Elektricky dotop
Vykon [ 9w | 9kw | 9kw [ 9kw | 9kw [ 9kw [ 9kw

Dalsi udaje se vyplni v zavislosti na dalSich ¢astech instalace tzn. ohfivaci vody apod.

V tabulce nize jsou pfiklady Gdaji pro externi ohfivace vody OKC 250 NTR/HP, NADO 500/25v6 a NADO 500/300v1.
Zapsané Udaje musi odpovidat skute¢nému provedeni.

[  OKC250 NTR/HP | NADO 500/25v6 | NADO 500/300v1
Nahradni vytapéni
Vykon I | |
Ohrev TUV
Obsah 250 | 500 | 300 |
PFikon
Soucast TC Ne Ne Ne
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