Instalacni prirucka
NIBE™ F1155

Tepelné Cerpadlo zemé-voda,
voda-voda

IHB CZ 1442-3
231551



Prochazeni
Tlagitko OK (potvrzeni/vybér)
Tlagitko Zpét (zpét/vraceni

zmény/ukonceni)
Otocny ovladac

(pFesunuti/zvySeni/snizeni)

Podrobné vysvétleni funkci tlacitek najdete na str. 32.
Prochazeni nabidkami a nastavovani rdznych parametrd je popsdno na str. 34.

Nastavte vnitni klima

Do rezimu nastavovani pokojové teploty se vstupuje ze spoustéciho rezimu v hlavni nabidce dvojim stisknutim
tlacitka OK. Vice informaci o nastaveni najdete na str. 36.

Zvyste objem teplé vody

Chcete-li docasné zvétsit mnoZzstvi teplé vody (pokud je s vasim F1155 nainstalovan ohfivac teplé vody), nejprve
oto¢nym ovladacem oznacte nabidku 2 (kapku vody) a potom dvakrat stisknéte tlacitko OK. Vice informaci o na-
staveni najdete na str. 44.

V pripadé poruchy funkcnosti

Dojde-li k jakékoliv poruse funk¢nosti, zde je nékolik opatieni, kterd miZete provést, nez se obratite na instalac-
niho technika. Viz str. 66 s pokyny.
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1 Dulezité informace

Bezpecnostni informace POZOR!
Pri ohlasovani zavady vzdy uvadéjte sériové

Tato pfirucka popisuje instalacni a servisni postupy, &islo vjrobku (14 &slic)

které musi provadét odbornici.

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti Informace o konkrétnich zemich
starsSi osmi let a osoby s omezenymi fy- Instalacni pfirucka
ZiCk)I/mi, 5my5|o\/§/mi nebo mentalnimi Instalacni pfirucka musi zlstat u zakaznika.

schopnostmi nebo s nedostatecnymi
zkuSenostmi a znalostmi za prfedpokla-
du, ze maji zajistén dohled nebo byly
pouceny o bezpecném pouzivani spo-
tfebice a chapou souvisejici rizika. Déti
si nesméji hrat se spotiebi¢em. Bez do-
zoru nesmeji provadét ¢isténiani uziva-
telskou udrZbu.

Vyrobce sivyhrazuje pravo k technickym
zmeénam a ke zménam vzhledu.

ONIBE 2014.

Symboly

' UPOZORNENI!

& Tento symbol oznacuje nebezpedi pro stroj
nebo osobu.

G POZOR!

Tento symbol oznacuje dilezité informace o
tom, ¢emu byste méli vénovat pozornost pfi
udrzbé své instalace.

| TIP

N v
@ Tento symbol oznacuje tipy, které vam usnadni
pouzivani vyrobku.

Znaceni

Symbol CE znamen4, Ze spolecnost NIBE zarucuje sou-
lad vyrobku se vsemi predpisy, které se na néj vztahujf
na zakladé piislusnych smérnic EU. Symbol CE je povin-
ny pro vétsinu vyrobkd proddvanych v EU bez ohledu
na to, kde se vyrabéji.

Sériové cislo

Sériové Cislo najdete v pravé dolnfi ¢asti predniho krytu
avinformadni nabidce (nabidce 3.1).

Sériové ¢islo

Kapitola 1 |



Prohlidka instalace
Platné predpisy vyzaduji prohlidku topného systému ptfed uvedenim do provozu. Tuto prohlidku musi provést osoba

s nalezitou kvalifikaci. Vyplrite stranu s datem instalace v uzivatelské pfirucce.

4

Popis

Solanka (str. 12)

Poznamky

Podpis Datum

Naplnéni systému

Odvzdusnénf systému

Nemrznouci smés

Vyrovnavaci/expanzni nddoba

Filtr necistot

Pojistny ventil

Uzaviraci ventily

Nastaveni obéhového cerpadla

Top

né médium (str. 13)

Naplnéni systému

Odvzdusnéni systému

Expanzni nddoba

Filtr necistot

Pojistny ventil

Uzaviraci ventily

Nastaveni obéhového cerpadla

Elektroinstalace (str. 16)

Jisténi, tepelné Cerpadlo

Jisténi, objekt

Cidlo venkovni teploty

Pokojové ¢idlo

Proudové ¢idlo

Jisti¢

Proudovy chranic

Nastaveni termostatu pro nouzovy rezim

né

Poskytovana zaruka

NIBE™ F1155
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Kontaktni informace

AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
CH NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
DK Vglund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogardsvej 7, 6920 Videbaek

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe fi
FR NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, 01600 Reyrieux

Tel : 038806 24 10 Fax : 03 88 06 24 11 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr
GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo

Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
PL NIBE-BIAWAR Sp. z 0. 0. Aleja Jana Pawta Il 57, 15-703 BIALYSTOK

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvagen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

V zemich neuvedenych vtomto seznamu se obratte na spole¢nost Nibe Sweden nebo navstivte stranky www.nibe.eu,
kde ziskate vice informaci.
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2 Dodani a manipulace

Preprava

F1155 se musi pfepravovat svisle a uloZit na suché
misto. Pfi premistovani do budovy Ize tepelné ¢erpadlo
F1155 naklonit dozadu v Uhlu 45 °.

UPOZORNEN!
& Vyrobek mlze zatézovat zadni napravul!

Pokud je chladici modul vytaZeny a pfepravuje se ve
svislé poloze, Ize F1155 prepravovat poloZeny na zadnf
strané.

Odstrarite vnéjsi panely, abyste je ochranili pfed posko-
zenim pfi pfemistovanive stisnénych prostorech uvnitf
budovy.

Vyjmuti chladiciho modulu
Pro zjednoduseni pfepravy a servisu lze tepelné cerpa-
dlo rozdélit tak, Ze se ze skiiné vytahne chladici modul.

Viz str. 62 s pokyny pro rozdéleni.

Montaz

= Postavte F1155 na pevny podklad, ktery unese jeho
hmotnost, pokud mozno na betonovou podlahu
nebo zakladovou desku. Pomoci nastavitelnych noh
vyrovnejte vyrobek ve vodorovné roviné do stabilni

polohy.

tujte ho ke sténé loznice nebo jiné mistnosti, v niz by
mohla hlu¢nost predstavovat problém.
= Stény mistnosti citlivych na hluk by se mély opatfit
zvukovou izolaci bez ohledu na umisténi jednotky.
= Potrubi vedte tak, aby nebylo pfipevnéno k vnitini
sténé loznice nebo obyvaciho pokoje.

Instalacni prostor

Pfed vyrobkem nechte 800 mm volného mista. K ote-
vieni bocnich krytd je nutnych pfibl. 50 mm volného
mista. Béhem servisu neni nutné otvirat kryty, vSechny
servisni prace na F1155 Ize provadét z pfedni strany.
Nechte volné misto mezitepelnym erpadlem a sténou
za nim (a veskerym vedenim napajecich kabell a po-
trubim), aby se sniZilo riziko prenaseni vibraci.

|

*

6 (€2

800

|

* Normalni instalace vyzaduje 300 - 400 mm (na vSech strandch)
pro pfipojeni zafizeni, 1j. vyrovnavaci nadoby, ventild a elektrické-
ho vybaveni.

= Misto, do kterého se instaluje F1155, musi byt vyba-
veno podlahovou vypusti.

= Umistéte ho zadni stranou k obvodové zdi, videalnim
pripadé do mistnosti, ve které nezalezi na hlu¢nosti,
abyste vyloucili problémy. Neni-lito mozné, neumis-

Kapitola 2 |



Dodané soucasti

=
-

Proudové ¢idlo

Cidlo venkovni

Pokojové ¢idlo

teploty 3x 1x
1x (pouze pro 3 x
400 V)
o
OO
CSsS

Vyrovnavacinado-  Pojistny ventil Tésnici krouzky
ba (0,3 MPa) (3 bar) 8 x
1x 1x

Svérné Sroubenf

5x

Teplotni ¢idlo
3x 3x 1x

Jimky pro cidla

Izolacni paska

Umisténi

Sada dodanych poloZek je umisténa v obalu na horni
strané tepelného cerpadla.

Kapitola 2 | Dodani a manipulace

Odstranéni krytu
Predni kryt

1. Odstrante Srouby z dolniho okraje pfedniho krytu.
2. Vytdhnéte dolni okraj a zvednéte kryt.

Boc¢ni kryty

Pro usnadnéniinstalace Ize odstranit bolnfi kryty.
1. Odstrante srouby z horniho a dolniho okraje.
2. Mirné pooteviete kryt.

3. Posunte poklop ven a dozadu.

4. Montaz se provadi v opacném poradi.

NIBE™ F1155



3 Konstrukce tepelného cerpadla

Vseobecné informace
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Zadni pohled

BF1

Pripojeni

XL 1 Pfipojeni, vystup topného média
XL 2 Pfipojeni, vratna topného média
XL 6 Pfipojeni, primarni okruh vstup
XL7 Pfipojeni, primarni okruh vystup
XL9 Pfipojeni, ohtivac teplé vody

Soucasti topeni, vétrani a klimatizace

QM 31 Uzaviraci ventil, vystup topného média

QM 32 Uzaviraci ventil, vratna topného média

QM 33 Uzaviraci ventil, vystup do primarniho okruhu

QM 34 Uzaviraci ventil, vstup primdrniho okruhu

QN 10 Trojcestny prepinaci ventil, klimatiza¢ni sys-
tém/ohtivac vody

Cidla atd.

BF 1 Pritokomér**

BT1  Cidlo venkovni teploty*

BT 2 Teplotni cidlo, topné médium vystup

**Pouze tepelnd Cerpadla s kalorimetrem
* Neni vyobrazeno

Elektrické soucasti
AA 4 Zobrazovacijednotka

AA4-XJ3 Konektor USB

AA4-X]J4, servisni vystup (bez funkce)
EB 1 Elektrokotel
SF1 Hlavni vypinac
W130 Sitovy kabel pro NIBE Uplink™

Ruzné

PF 1 Typovy stitek

PF 2 Typovy stitek, chladici ¢ast

PF3  Stitek se sériovym ¢islem

UB1 Kabelova prdchodka, vstupni napajenti
UB 2 Kabelova prichodka

UB 3 Kabelova prachodka, zadnf strana, ¢idlo

Umisténisoucasti je oznaceno podle normy IEC 81346-
1a81346-2.

Kapitola 3 |
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Elektrické soucasti

AA1
AA 2
AA3
AA 23
FA1
FD 1

Deska elektrokotle

Z3kladni deska
Vstupni deska

Komunikacni deska

Miniaturnf jisti¢

1

FA1

Al

B

T T 1

Omezovac teploty/termostat pro nouzovy rezim

Umisténi soucasti je oznaceno podle normy IEC 81346-
1a81346-2.

Kapitola 3 |
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10

Pripojeni
XL 20  Pripojeni, chladivo vysoky tlak
XL 21  Pfipojeni, chladivo nizky tlak

Soucasti topeni, vétrani a klimatizace
GP1 Obéhové Cerpadlo

GP2  Cerpadlo primarniho okruhu

QM1 Vypust, klimatizacni systém

QM 2 Vypousténi, primarni okruh

Cidla atd.

BP 1 Vysokotlaky presostat

BP 2 Nizkotlaky presostat

BT 3 Teplotni ¢idlo, vratna topného média
BT 10  Teplotni cidlo, vstup primarniho média
BT 11  Teplotni cidlo, vystup média

BT 12 Teplotni cidlo, pfivodni potrubi kondenzatoru
BT 14  Teplotni ¢idlo, vytlak kompresoru

BT 15  Teplotni ¢idlo, za kondenzatorem

BT 17  Teplotni Cidlo, sdni kompresoru

BT 29 Teplotni cidlo, kompresor

Elektrické soucasti

AA 100 Spojovaci deska

CA1 Kondenzator

EB 10  Ohtev oleje kompresoru

QA 40 Stridac

RA 1 Tlumivka

RF 2 Filtr proti elektromagnetickému ruseni

Soucasti chlazeni
EP 1 Vyparnik

EP 2 Kondenzator
GQ 10 Kompresor

HS 1 Filtr dehydrator
QN1 Expanzni ventil

Umisténi soucasti je oznaceno podle normy IEC 81346-
1a81346-2.

Kapitola 3 |



4 Pripojeni

Vseobecné informace

Instalace potrubf se musi provést v souladu s platnymi
normami a smérnicemi. F1155 mdze pracovat se zpét-
nou teplotou az 58 °Ca s vystupni teplotou tepelného
Cerpadla 70 (65 °C pouze s kompresorem).

F1155 nenivybaven externimi uzaviracimiventily; tyto
ventily musi byt nainstalovany, aby se v budoucnu
usnadnil servis.

POZOR!

Vechny vyvysené body klimatizacniho systému
musi byt vybaveny odvzdusnovacimi ventily.

UPOZORNENI!

Pfed pfipojenim tepelného cerpadla se musi
vyplachnout potrubni systém, aby necistoty
neposkodily soucasti tepelného Cerpadla.

Vyznamy symbolu

Symbol Vyznam

Odvzdusnovaci ventil

Uzaviraci ventil

Zpétny ventil

Trojcestny prepinaci ventil

Pojistny ventil

Vyvazovaci ventil

Teplotni ¢idlo

Vyrovnavaci nddoba

Expanzni nadoba

Tlakomeér

Obéhové Cerpadlo

Filtr necistot
Pomocné relé

Priitokomér (pouze pro Némecko, Svycarsko,
Rakousko a Norsko)
Kompresor

Tepelny vyménik

=0 @ ng o @QDC)/DD_QDﬁDZ—DMM—)

NIBE™ F1155

Schéma systému

F1155 je tvoren tepelnym Cerpadlem, ponornym ohti-
vacem, obéhovymi cerpadly a fidicim systémem. F1155
je pfipojen k primarnimu a topnému okruhu.

Ve vyparniku tepelného ¢erpadla predava nemrznouci
kapalina (smés vody a nemrznouci smési, glykolu nebo
lihu) energii chladivu, které se odpatuje, aby mohlo byt
stlaceno v kompresoru. Chladivo, jehoZ teplota se nynf
zvysila, prochazi do kondenzatoru, kde odevzda energii
do okruhu topného média a podle potieby do jakého-
koliv pfipojeného ohtivace vody. Je-li pozadovano vice
tepla/teplé vody, nez dokdze poskytnout kompresor,
pouzije se vestavény elektrokotel.

(Cxe1r)(xe ) (x9 )(xL7 )(XL2)
+ Y A A‘

l

XX

_________________ 1

XL 1 Pfipojenti, vystup topného média
XL 2 Pfipojeni, vratna topného média
XL 6 Pfipojeni, primarni okruh vstup
XL7 Pfipojeni, primarni okruh vystup
XL9 Pfipojeni, ohfival teplé vody

Kapitola 4 | Pripojenti
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Rozmeéry a pripojeni
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Rozméry potrubi

Pfipojka

(XL6)/(XL7) Vstup/vystup primarniho | (mm) 28
okruhu, vnéjsi pram.

(XL1)/(XL2) Vystup/vratnad topného | (mm) | 22 | 28
média, vnéjsi pram.
(XL9) PFipojka, ohfivac teplé vody, (mm) | 22 | 28

vnéjsi prim.

* Lze natodit pro pfipojeni ze strany.

Kapitola 4 | Pripojenti

Primarni okruh

Kolektor

@ POZOR!

Délka kolektorové hadice se liSi v zavislosti na
podminkach skaly/pady, podnebném pasmu,
topném systému (radidtory nebo podlahové
vytdpéni) a pozadavcich na vytdpéni budovy.
Kazdd instalace vyZzaduje individudlni dimen-
zovani.

Max. délka jedné smycky kolektoru nesmf prekrocit 400
m.

V pfipadech vyZadujicich nékolik kolektorl se musf
jednotlivé kolektory zapojit paralelné s moznosti nasta-
vovani pratoku prislusnou smyckou.

Kdyz se teplo ziskava z povrchové pady, hadice se musi
ulozit do hloubky uréené mistnimi podminkami a
vzdalenost mezi hadicemi musi byt alespori 1 m.

V piipadé nékolika vrtd musi byt vzdalenost mezi vrty
stanovena podle mistnich podminek.

Zajistéte, aby kolektorova hadice stoupala v konstant-
nim Uhlu k tepelnému cerpadlu, takze nevzniknou
vzduchové kapsy. Neni-li to mozné, musi se pouzit od-
vzdusneéni.

Vzhledem k tomu, Ze teplota v primarnim okruhu muze
klesnout pod 0 °C, musi byt chranén pfed mrazem az
do -15 °C. Pfi vypoctu objemu se pouziva predepsana
hodnota 1hotové nemrznouci smési na metr kolekto-
rové hadice (plati pro hadici PEM 40x 2,4, <. dilu 6,3).

Pripojeni ze strany

Je-li nutné pouzit pfipojeni ze strany misto shora, pri-
pojku primarniho okruhu lze natocit.

Natocenf pfipojky:

1. Odpojte potrubi od horni pfipojky.

2. Natocte potrubi do pozadovaného sméru.

3. Podle potfeby odfiznéte potrubi na potfebnou
délku.

Pripojeni primarniho okruhu
= |zolujte veskeré venkovni potrubf primarniho okruhu
proti kondenzaci.

= Vlyrovnavaci nddoba musi byt nainstalovana v nejvys-
sim bodé primarniho okruhu na vstupnim potrubf
pred Cerpadlem nemrznouci smési (alt. 1).

Jestlize nelze umistit vyrovnavaci nddobu do nejvys-
siho mista, musi se pouzit expanzni nddoba (alt. 2).
I UPOZORNEN|!

&  Upozoriujeme, Ze z vyrovnavaci nadoby mlze
odkapdvat kondenzovana voda. Umistéte na-
dobu tak, aby neposkodila ostatni zafizeni.

= Na vyrovnavaci nadobé musi byt uvedeny informace
o pouzité nemrznouci kapaliné.

NIBE™ F1155



= Pod vyrovnavaci nddobu nainstalujte dodany pojistny
ventil, jak je zndzornéno na obrazku. Pfetokova
trubka z pojistného ventilu musi byt po celé délce
naklonéna, aby nevznikaly vzduchové kapsy, a také
musi byt chrdnéna pfed mrazem.

= Nainstalujte uzaviraci ventily co nejblize k tepelnému
Cerpadlu.

= Na vstupni potrubi nainstalujte dodany filtr necistot.
V piipadé pripojeni k otevienému systému spodnivody
musi existovat vloZzeny okruh s ochranou proti mrazu

kvUli riziku znecisténi a zamrznuti vyparniku. K tomu
je nutny doplrikovy tepelny vyménik.

Alt. 1 Alt. 2

v
K=

®
LD,
N\

XL6

X<l><
<]

Kolektor >l

XL7

Strana topného média

Zapojeni klimatiza¢niho systému

Klimatizacni systém reguluje vnitini klima pomoci fidi-
cfho systému v F1155 a napfiklad radidtor(, podlaho-
vého vytdpéni/chlazeni, konvektor( s ventilatory atd.

= Nainstalujte vSechna potfebna ochranna zafizeni,
uzaviraci ventily (co nejblize k tepelnému cerpadlu)
a dodany filtr necistot.

Pojistny ventil musi mit otviraci tlak maximalné 0,25
MPa (2,5 bar) a mus{ byt nainstalovan na vratné
topného média, jak je znazornéno na obrazku. Preto-
kova trubka z pojistného ventilu musi byt po celé
délce naklonénd, aby nevznikaly vzduchové kapsy, a
také musi byt chranéna pred mrazem.

Pfi pfipojovani k systému s termostaty na vsech radi-
atorech musi byt nainstalovan prepoustéci ventil
nebo se musi odstranit nékteré termostaty, aby byl
zarucen dostatecny pratok.

NIBE™ F1155

Ohrivac teplé vody
Pripojeni ohrivace teplé vody

I UPOZORNENI!

®  Pokud neni F1155 pfipojen k ohfivaci vody
nebo nenf urcen k provozu s pevnou konden-
zaci, musi se ucpat pripojka pro ohfivac vody
(XL9).

= Kazdy pfipojeny ohtivac teplé vody musi byt vybaven
potfebnou sadou ventild.

= Pokud se zméni nastaveni tak, ze teplota mlze pre-
krocit 60 °C, musi byt nainstalovan smésovaci ventil.

= Nastaveni teplé vody se provadiv nabidce 5.1.1.

= Pojistny ventil musi mit otviraci tlak maximalné 1,0
MPa (10,0 bar) a musi byt nainstalovan na vstupnim
potrubi pro teplou vodu, jak je znazornéno na obraz-
ku. Pfetokova trubka z pojistného ventilu musi byt
po celé délce naklonénd, aby nevznikaly vzduchové
kapsy, a také musi byt chranéna pred mrazem.

POZOR!

Ohtev teplé vody se aktivuje v nabidce 5.2 ne-
bo v prlvodci spousténim.

Kapitola 4 | Pripojenti
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Pevna kondenzace

Pokud ma F1155 spolupracovat s akumulacninadobou
s pevnou kondenzaci, musite pripojit externi snimac
pritoku (BT25) podle popisu na str. 20. Navic musite
nastavit nasledujici polozky nabidky.

Nabidka

Nastaveni nabidky (mtze

vyzadovat zahrnuti mist-
nich odchylek)

Pozadovana teplotav nadr-
Zi
5.1.2-max. teplota na vystu- | Pozadovana teplota v nadr-

1.9.3-min. tepl. na vystupu

pu Zi
5.1.10 - prac. rez. Cerp. top- prerusovany
ného média

4.2 - pracovni rezim rucni

Alternativni zapojeni

F1155 Ize zapojit nékolika rlznymi zplUsoby; nékteré z
nich jsou zndzornény nize.

Informace o dalsich moznostech jsou k dispozici na
strankach www.nibe.cz a v pfislusnych pokynech pro
montaz pouzitého piislusenstvi. Viz str. 68 se sezna-
mem prislusenstvi, které Ize pouzit s F1155.

Taktovaci zasobnik

Pokud je klimatizacnf systém objemoveé pfilis maly pro
vykon tepelného Cerpadla, radiatorovy systém muze
byt doplnén vyrovnavaci nadobou, naptiklad NIBE UKV.

e

Kapitola 4 | Pripojenti

Systém voda-voda

K ochrané tepelnych cerpadel pfed nelistotou se pou-
ziva vlozeny tepelny vymeénik. Voda se vypousti do za-
kopané filtra¢ni jednotky nebo do hloubkového vrtu.
Viz str. 26 s dalsimi informacemi o zapojeni Cerpadla
spodni vody.

Pokud se pouziva tato varianta zapojenf, poloZzka ,min.
vystup prim. okruhu” v nabidce 5.1.7 ,nast. alarmu cerp.
prim. okruhu” se musi zménit na vhodnou hodnotu,

aby se pfedeslo zamrznuti vody v tepelném vyméniku.

s

Rekuperacni vétrani

Instalaci lze dopInit modulem na odpadnivzduch FLM,

ktery bude zajiStovat rekuperacni vétrani.

= Potrubfia ostatni chladné povrchy musi bytizolované
tepelnou kaucukovou izolaci, aby se zabranilo kon-
denzaci.

= Systém primarniho okruhu musi byt vybaven expanz-
ninddobou na vyrovnanitlaku (CM3). Je-li nainstalo-
vana vyrovnavaci nadoba (CM2), musi se nahradit.

Odpadni
Odvadény vzduch | vzduch
2 160 2 160
ik

& FLM

NIBE™ F1155



Chlazeni vzduchem

Instalaci Ize doplnit napfiklad konvektory s ventilato-
rem, které umozni zapojit chlazenivzduchem (PCS 44).

= Potrubf a ostatni chladné povrchy musi bytizolované
tepelnou kaucukovou izolaci, aby se zabranilo kon-
denzaci.

=V pfipadé vysokych narokd na chlazenf jsou nutné
konvektory s ventildtory a odvodem kondenzatu do
odpadu.

= Systém primarniho okruhu musi byt vybaven expanz-
ninaddobou na vyrovnanitlaku (CM3). Je-li nainstalo-
vana vyrovnavaci nddoba (CM2), musi se nahradit.

Konvektory s ventilatorem

S)

Systémy podlahového vytapéni
Externi obéhové Cerpadlo je dimenzované pro tlakovou
ztratu podlahového vytapéni.

Aby bylo mozné zajistit vytdpéni béhem ohtevu teplé
vody, topny systém Ize doplnit nddobou NIBE UKV,
napf. kdyZ je ve ventilaci FTX vodni spirdla.

Lol

NIBE™ F1155

Dva nebo vice klimatizac¢nich systému

Pokud je tfeba vytapét vice klimatizacnich systéma s
nizsi teplotou, Ize pouzit nasleduijici zapojeni. Smésovaci
ventil snizuje teplotu napiiklad pro podlahové vytapéni.
K tomuto zapojeni je treba prislusenstvi ECS 40/ECS
41.

Ohrev bazénu

Ohtev bazénu je fizen ¢idlem bazénu. V piipadé nizké
teploty bazénu prepne trojcestny prepinaci ventil smér
prutoku a otevre se vyméniku bazénu. K tomuto zapo-
jenti je tfeba pfislusenstvi POOL 40.

Kapitola 4 | Pripojenti
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5 Elektrické zapojeni

Vseobecné informace

Veskeré elektrické vybaveni vyjma venkovnich cidel,

pokojovych ¢idel a proudovych ¢idel je jiz zapojeno od

vyrobce.

= Pfed zkousenim izolace domovni elektroinstalace
odpojte tepelné Cerpadlo.

= Je-libudova vybavena proudovym chrani¢em, F1155
musi byt vybaven samostatnym proudovym chrani-
cem.

= Pokud se pouziva miniaturnijisti¢, musi mit alespon
charakteristiku motoru ,C". Viz str. 71 s ptislusnou
hodnotou ampér.

= Schémata zapojeni tepelného Cerpadla najdete v
samostatné instalacni pfirucce.

= Komunikacni kabely a kabely ¢idel pro externi pfislu-
Senstvi nesmf vést blizko napajecich kabeld.

= Komunikacni kabely a kabely idel pro externi pfislu-
Senstvi musi mit minimalni priifez 0,5 mm? a délku
az 50 m; pouzijte napftiklad EKKX nebo LiYY.

= Pfivedenikabelu do F1155 se musi pouZzit kabelové
prichodky (napt. UB1-UB3, oznalené na obrazku).
V ptipadé UB1-UB3 se kabely protahuji skrz tepelné
Cerpadlo ze zadni strany na predni stranu.

' UPOZORNENI!

®  Dokud nebude tepelné Cerpadlo vcetné ohfi-
vace vody kompletné naplnéno vodou, prepi-
nac (SF1) se nesmi pfepnout do polohy , I
nebo , A" Jinak by se mohly pogkodit omezo-
vac teploty, termostat, kompresor a elektroko-
tel.

UPOZORNENI!

Elektricka instalace a servis se musi provadét

pod dozorem kvalifikovaného elektrikare. Pred
provadénim jakychkoliv servisnich praci prerus-
te napajent jisticem. Elektricka instalace a za-
pojovani se musi provadét v souladu s platnymi
predpisy.

FA1

— @ UB3

00 ¥ 0l

(@% ’

(FD1 ) (FD1-SF2 )

k8]

UB2 i =
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Miniaturni jistic

Pracovni okruh tepelného Cerpadla a velka ¢ast jeho
vnitfnich souddsti jsou vnitfné chrdnéné miniaturnim
jisticem (FA1).

Omezovac teploty

Omezovac teploty (FD1) omezuje pfivod proudu do
pridavného elektrokotle v pfipadé, Ze teplota vzroste
na 90 az 100 °C, a Ize ho ru¢né resetovat.

Resetovani

Omezovac teploty (FD1) je umistén za prednim krytem.
Malym sroubovakem stisknéte tlacitko (FD1-SF2) na
resetovani snimace teploty.



Pristupnost, elektrické zapojeni

Plastova vika instalacnich rozvodnic se otviraji Sroubo-
vakem.

UPOZORNENI!
®  Krytvstupni desky se otvira bez nastroje.

Odstranéni krytu, vstupni deska
1. OdSroubujte Srouby a vyklopte kryt.

2. Stahnéte kryt.

Odstranéni poklopu, elektroinstalacni skFin
1. Odpojte kontakty.

2. Odsroubujte Srouby a vyklopte kryt.

3. Stahnéte kryt.

Kapitola 5 |
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Kabelovy zamek

K uvolnovani a zajistovani kabell ve svorkovnicich te-
pelného Cerpadla pouzivejte vhodny nastroj.

Pripojeni
l UPOZORNENI!

®  Nestinéné komunikacni kabely a/nebo kabely
snimacl pro externi prislusenstvi nesmi vést
podél vysokonapétového kabelu ve vzdalenosti
mensi nez 20 cm, aby se zabranilo ruseni.

Pripojeni napajeni

F1155 musi byt pfipojen pfes odpojovac s minimalni
vzdalenosti kontaktd 3 mm. Minimalni prlrez kabelu
musi byt dimenzovan podle jmenovitého proudu pou-
Zitého jistice. Dodany kabel pro vstupni napajent je
pripojen ke svorkovnici X1 na desce elektrokotle (AAT).

UPOZORNENI!

®  F1155 nelze pfepojovat mezi jednu fazi a tfi
faze, ani mezi 3 x 230V a 3 x400 V.

Zapojeni 3 x 400 V
N|O PE|LT| 1
[ (] (]
q} O O

—to0k
—toik
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Zapojeni 3 x 230 V

S| PE 1
[ - (|
PPPIO
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—1o0s
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PE1 ‘

Zapojeni 1 x 230 V

AA1-X1

L1

:
|
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PE1

Je-linutné samostatné napajeni kompresoru a elektro-
kotle, vizoddil ,Spinac na externi blokovani elektrokotle
a/nebo kompresoru” na str. 25.

Regulace tarifu

Pokud po urcité dobé zmizi napéti privadéné do elek-
trokotle a/nebo do kompresoru, musi se zajistit také
blokovani prostrednictvim vstupu AUX, viz ,MoZnosti
zapojeni - Moznosti voleb pro vstupy AUX".



Pripojeni externiho pracovniho napéti pro
ridici systém

l UPOZORNENI!

®  Plati pouze pro napajeni 3 x 400 V.

UPOZORNENI!

Na vSechny rozvodné skiiriky umistéte varovani
o externim napéti.

Chcete-li pfipojit externi pracovni napéti pro Fidici sys-
tém k F1155 na desce elektrokotle (AA1), okrajovy ko-
nektor na AA1:X2 se musi pfepojit na AA1:X9 (jak je
zndzornéno na obrazku).

PYi pfipojovani externiho pracovniho napéti pro fidici
systém se samostatnym proudovym chrani¢em odpoijte
modry kabel od svorkovnice X7:24 na desce elektrokot-
le (AA1) a spojte sepnutou vrchni svorku se vstupnim

nulovym vodi¢em. Zapojte modry kabel (min. 0,75 mm?2)
mezi vrchni svorku a X11:N na desce elektrokotle (jak
je znazornéno na obrazku).

Pracovni napéti (1 x 230 V~, 50 Hz) se pfipojuje k
AA1:X11 (jak je zndzornéno na obrazku).

Do AA8

AA1-X2

[T —

LPEN
Pracovni napéti 230 V ~ 50 Hz

* Pouze se samostatnym proudovym chranicem.

Cidlo venkovni teploty

Cidlo venkovni teploty (BT1) nainstalujte do stinu na
sténu obracenou k severu nebo severozapadu, aby
nebylo ovliviiovano rannim sluncem.

Pfipojte Cidlo ke svorkdm X6:1 a X6:2 na vstupni desce
(AA3). PouZijte dvouZilovy kabel s prafezem alespon
0,5 mm?2.

Pokud se pouziva instalacni trubka, musi byt utésnéna,
aby nedochazelo ke kondenzaci v pouzdru ¢idla.

AA3-X6
123456789
|- =] pnoooooogd
E 2|
% E: ¢ F1155
| o om m m — Externi
1
v
. . BT1

Teplotni cidlo, plnéni teplé vody

Teplotni ¢idlo pro plnéni teplé vody (BT6) je umisténo
v ponorené trubce na ohtivaci vody.

Pfipojte Cidlo ke svorkdm X6:7 a X6:8 na vstupni desce
(AA?). Pouzijte 2zilovy kabel s prGfezem alespon 0,5
mm?.

PInéniteplé vody se aktivuje v nabidce 5.2 nebo v pri-
vodci spousténim.

K
0

nnnnnnnnnnnnn oo moom m m

Teplotni cidlo, tepla voda, horni

K F1155 Ize prostfednictvim programovych vstup
pfipojit horni teplotni ¢idlo pro teplou vodu (BT7), aby
ukazovalo teplotu vody v horni ¢asti nadrze.

Viz str. 25 s postupem pfipojeni ¢idla.

Kapitola 5 |
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Teplotni ¢idlo, externi vystup

Je-li tfeba pouzit Cidlo teploty na externim vystupu
(BT25), pfipojte ho ke svorkam X6:5 a X6:6 na vstupni
desce (AA3). Pouzijte 2Zilovy kabel s priifezem alespon
0,5 mm?.

O
O

‘rmnmmrmmn

Pokojové cidlo

F1155 se dodava s pokojovym ¢idlem (BT50). Cidlo

pokojové teploty ma az tfi funkce:

1. Zobrazuje aktudlni pokojovou teplotu na displeji
F1155.

2. UmozZhuje ménit pokojovou teplotu ve °C.
3. Umoznuje ménit/stabilizovat pokojovou teplotu.

Nainstalujte ¢idlo do neutralni polohy na misto, kde
ma byt nastavena teplota. Vhodné misto je na prazdné
vnitfni sténé v hale ve vysce pfibl. 1,5 m nad podlahou.
Je dUlezité zajistit, aby nedochézelo k méfeninespravné
teploty, proto neumistujte ¢idlo naptiklad do vyklenku,
mezi police, za zavés, nad zdroj tepla nebo do jeho
blizkosti, do priivanu z venkovnich dvefi nebo na ptimé
slunecni svétlo. Problémy mohou pUsobit také zaviené
termostaty radiator.

Tepelné Cerpadlo pracuje i bez pokojového cidla, ale
chcete-li odecitat teplotu uvnitf budovy na displeji
F1155, musite Cidlo nainstalovat. Pfipojte pokojové ¢i-
dlo ke svorkdm X6:3 a X6:4 na vstupni desce (AA3).

Chcete-li pouZivat ¢idlo ke zméndm teploty ve °C
a/nebo ke zménam/stabilizaci teploty v mistnosti,
musite ho aktivovat v nabidce 1.9.4.

Pokud se ¢idlo pouziva v mistnosti s podlahovym vyta-
pénim, mélo by slouZit pouze k signalizaci, nikoliv k
regulaci pokojové teploty.

123456789
3 Oo00a0ooooo
K
O F1155
I m Externi

POZOR!

Zmény teploty v budoveé potrebuji ¢as. Napfri-
klad kratké c¢asové intervaly v kombinaci s
podlahovym vytapénim nepfinesou znatelny
rozdil pokojové teploty.

Kapitola 5 | Elektrické zapojent

Nastaveni

;U_ -

ls ‘= |i”H\\\' | |
r01-8730 ) (Can1x7 )(Can1x3 )(aa1sr2 )

Pridavny elektrokotel - maximalni vykon

F1155-6 Max. Pocet zapojovanych stupnit

1x230V 45kW | 9

3x230V 45kW | 9

3x400V 6,5kW | 13

F1155-16 Max.
(Nastave-

Pocet zapojova-
nych stupna

ni z vyro-
by)

3x400V | 7kW 9 kw

7 stupnt (4 stupné,
pokud je el. ponor-
ny ohtivac pfepnuty
na maximum 9 kW)

Nastaveni max. elektrického vykonu

Maximalni vykon ptidavného elektrického ohfivace se
nastavuje v nabidce 5.1.12.

V tabulkdch je uveden celkovy fazovy proud pro elek-
trokotel.
Prepnuti na maximalni elektricky vykon

UPOZORNENI!

®  Toto prepnuti plati pouze pro 3 x 400 Vv pfipa-
dé F1155-16.

Je-li nutny vyssi maximalni vykon (7 kW), nez na jaky je
el. ponorny ohtivac zapojen po dodani, tepelné cerpa-
dlo Ize pfepnout na maximum 9 kW.

Prepojte bily kabel ze svorky X7:23 na svorku X3:13
(musi se prerusit tésnéni (izolace) na svorkovnici) na
desce elektrokotle (AA1).

NIBE™ F1155



3 x 400 V (maximalni elektricky vykon je po dodani

Max. vykon

zapojen na 7 kW, plati pro F1155-16)

Max. fazo-

Max. fazo-

Max. fazo-

pridavného vy proud vy proud vy proud
elektrické- L1 (A) L2 (A) L3 (A)
ho télesa
(kw)
0 - — _
1 - - 4,3
2 - 8,7 _
3 - 8,7 4,3
4 - 8,7 8,7
5 8,7 8,7 4,3
6 8,7 8,7 8,7
7 8,7 8,7 13,0

3 x 400 V (maximalni elektricky vykon je zapojen
na 9 kW, plati pro F1155-16)

Max.vykon Max. fazo- Max.fazo- | Max. fazo-

pridavného vy proud vy proud vy proud
elektrickeé- L1 (A) L2 (A) L3 (A)
ho télesa
(kw)
0 - — —
2 - 8,7 -
4 - 8,7 8,7
6 8,7 8,7 8,7
9 8,7 16,2 16,2
3 x400V pro F1155-6

Max.vykon Max. fazo- Max.fazo- | Max. fazo-
pridavného vy proud vy proud vy proud

elektrické- L1 (A) L2 (A) L3 (A)

3x230V pro F1155-6
Max.vykon Max. fazo- Max.fazo- Max. fazo-
pridavného vy proud vy proud vy proud
elektrické- L1 (A) L2 (A) L3 (A)
ho télesa
(kw)
0,0 - - -
0,5 - 2,2 2,2
1,0 - 4,3 4,3
1,5 - 6,5 6,5
2,0 - 8,6 8,6
2,5 - 10,8 10,8
3,0 8,7 4,3 11,5
3,5 8,7 6,5 13,2
4,0 8,7 8,6 15,0
4,5 8,7 10,8 16,9
1x230 V pro F1155-6

Max. vykon pridavného Max. fazovy proud L1 (A)

elektrického télesa (kW)

0,0 -

0,5 2,2
1,0 4,3
1.5 6,5
2,0 8,6
2,5 10,8
3,0 13,0
3,5 15,2
4,0 17,3
4,5 19,5

ho télesa
(kw)

5,0 7,5 - 16,2
55 9,7 - 16,2
6,0 7,5 4,3 16,2
6,5 9,7 4,3 16,2

NIBE™ F1155

Pokud jsou pfipojena proudova idla, tepelné cerpadlo
sleduje fazové proudy a automaticky spina elektrické
stupné nejméné zatizené faze.

Nouzovy rezim

Kdyz se tepelné ¢erpadlo pfepne do nouzového rezimu
(SF1 je nastaven na &), aktivuji se pouze nejdilezit&jsi
funkce.

= Kompresor je vypnuty a vytapéni je zajistovano
elektrokotlem.

= Neohfiva se tepld voda.

= Neni zapojen monitor zatizeni.

' UPOZORNEN|!
®  Dokud nebude F1155 naplnén vodou, pfepi-
nac (SF1) se nesmi prepnout do polohy , I

nebo , A" Jinak by se mohly poskodit omezo-
vac teploty, termostat, kompresor a elektroko-
tel.

Vykon v nouzovém rezimu

Vykon el. ponorného ohfivace v zaloznim reZimu se
nastavuje dvoupolohovym mikropfepina¢em (52) na
desce ponorného ohfivace (AA1) podle nasledujici ta-

Kapitola 5 | Elektrické zapojent

21



bulky. Od vyrobce je nastaven na 3,5 kW pro F1155-6 3x400 V pro F1155-6

o I I B I

3 x 400 V (maximalni elektricky vykon je po dodani 05 na | vypnu- | vypnu- | vypnu- | vypnu-| vypnu-
zapojen na 7 kW, plati pro F1155-16) to to to to to
1,0 |vypnu-|vypnu-| hna |vypnu-|vypnu-|vypnu-
1 vypnu- | vypnu- | vypnu- [ vypnu- | vypnu-|  ha to to to to to
to to to to to 1,5 na |vypnu-| na |vypnu-|vypnu- | vypnu-
2 |vypnu-|vypnu-| na | vypnu-|vypnu-|vypnu- to to to to
to to to to to 2,0 |vypnu- | vypnu-|vypnu- vypnu-| ha | vypnu-
3 |wypnu-|vypnu-| na |vypnu-|vypnu-| na to to to to to
t0 t0 t0 t0 2,5 na |vypnu-|vypnu-|vypnu-| ha |vypnu-
4 |vypnu-|vypnu-| na |vypnu-| na |vypnu- to to to to
to t0 to to 3,0 |vypnu-|vypnu-| na |vypnu-| na | vypnu-
5 na |vypnu-| na |vypnu- vypnu-| na to to to to
t0 to to 3,5 na |vypnu-| nha |vypnu-| ha |vypnu-
6 na |vwpnu-| na [vpnu-| na |vypnu- to to to
t0 t0 t0 4,0 |vypnu-| na na |vypnu-|vypnu-| na
7 na |vwpnu-| nha |vypnu-| na na to to to
to t0 4,5 na na na |vypnu-|vypnu-| na
to to
3 x 400 V (maximélini elektricky vykon je zapojen 50 |vwypnu-| na  vypnu-|vypnu-| na na
na 9 kW, plati pro F1155-16) to to to
5,5 na na |vypnu-|vypnu-| na na
to to
2 vypnu- | vypnu- | vypnu- | vypnu-| na | vypnu- 6,0 |vypnu-| na na |vwpnu-| na na
to to to to to to to
4 vypnu- | vypnu-| na |vypnu-| ha |vypnu- 6,5 na na na |wpnu-| na na
to to to to to
6 na |vypnu-| na |vypnu-| na |vypnu-
to to to 3 x 230 Vpro F1155-6
9 na |vypnu-| na na na na
o NN RN
0,5 |vypnu-| na |vypnu-|vypnu-|vypnu-|vypnu-
to to to to to
1,0 |vypnu-|vypnu-|vypnu-| hna |vypnu-|vypnu-
to to to to to
1,5 |vypnu-| na |vypnu-| ha |vypnu-|vypnu-
to to to to
2,0 |vypnu-|vypnu-|vypnu-| na na |vypnu-
to to to to
2,5 |vypnu-| na |vypnu-| na na |vypnu-
to to to
3,0 na |vypnu-|vypnu-| na |vypnu-|vypnu-
to to to to
3,5 na na |vypnu-| nha |vypnu-|vypnu-
to to to
4,0 na |vypnu-|vypnu-| na na |vypnu-
to to to
4,5 na na |vypnu-| na na |vypnu-
to to
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1x 230 V pro F1155-6

0,5 na |vypnu-|vypnu-|vypnu- |vypnu-|vypnu-
to to to to to
1,0 |vypnu-|vypnu-| na |vypnu-|vypnu-|vypnu-
to to to to to
1,5 na |vypnu-| na |vypnu-|vypnu-|vypnu-
to to to to
2,0 |vypnu-|vypnu-| na |vypnu-|vypnu-| na
to to to to
2,5 na |vypnu-| ha |vypnu-|vypnu-| ha
to to to
3,0 |vypnu-|vypnu-| na |vypnu-| na |vypnu-
to to to to
3,5 na |vypnu-| ha |vypnu-| na |vypnu-
to to to
4,0 |vypnu-|vypnu-| na |vypnu-| nha na
to to to
4,5 na |vypnu-| na |vypnu-| na na
to to

1x230Va3x400YV proF1155-6 a 3 x 400V pro
F1155-16

[ O
B ]un
L O <
B 1m
[ O
SO+~

Na obrazku je zndzornén dvoupolohovy mikroptepinac
(AA1-SF2) s nastavenim od vyrobce, tj. 3,5 kW pro
F1155-6 a 6 kW pro F1155-16.

NIBE™ F1155

3x 230V pro F1155-6

[ Ow
[ Ouw
O J<
[ OOm
O 1
SE 1+

Pouze 3x 230V, naobrazku je zndzornén dvoupolohovy
mikroprepinac (AA1-SF2) s nastavenim od vyrobce, tj.
3,5 kW pro F1155-6.

Termostat pro nouzovy rezim

Teplota vystupu v nouzovém reZzimu se nastavuje ter-
mostatem (FD1-BT30). Lze ji nastavit na 35 (predvolba,
napfiklad pro podlahové vytédpéni) nebo na 45 °C (na-
priklad pro radiatory).

35°C

Kapitola 5 | Elektrické zapojent
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Pripojeni doplnku
Monitor zatizeni

KdyZ je v objektu zapnuto mnoho elektrickych spotre-
bicl soucasné s pridavnym elektrokotlem, hrozi nebez-
pedi, ze se vypne hlavnijistic. Tepelné cerpadlo ma ve-
stavéné monitory zatiZeni, které ¥idf jednotlivé stupné
pridavného elektrokotle prerozdélovanim proudu
mezi rizné fadze nebo vypindnim ptidavného elektro-
kotle v ptipadé pretizeni na nékteré fazi. Pokud preti-
Zeni ptetrvava navzdory vypnuti pfidavného elektrokot-
le, vykon kompresoru se postupné snizi. K prerozdélo-
vani dochazi pfi snizeni odbéru jinymi spottebidi.

Pripojeni proudovych cidel

Proudové cidlo by se mélo nainstalovat na vSechny
vstupni fazové vodice v rozvodné skfini, aby bylo mozné
mérit proud. Vhodnym mistem pro instalaci je domovni
rozvadéc.

Pripojte proudova cidla k viceZilovému kabelu v samo-
statné skiini vedle rozvodné skiiné. Mezi skiini a tepel-
nym Cerpadlem E)ouiijte vicezilovy kabel s prifezem
alespon 0,5 mm?,

Pripojte kabel ke vstupni desce (AA3) ke svorkdm
X4:1-4, kde X4:1 je spolecna svorka pro tfi proudova
cidla.

Velikost hlavniho jisti¢e objektu se nastavuje v nabidce
5.1.12.

Vstupni napajeni
PEN Ly Lo L3

Q) © ©
Qﬁw Q) © ©
@@ E
§

Domovni rozvadéc

Tepelné Cerpadlo 1 T2 T3
H =]
Ed
i [
K [
O
:ﬂ 3 | o mm 1234

G
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NIBE Uplink™

Pfipojte sitovy kabel (pfimy, UTP kat. 5e) s kontakty
zastrcky RJ45 ke konektoru zdsuvky RJ45 na zadnf

strané tepelného Cerpadla.
w

AL 1nn
0

| e

Moznosti externiho zapojeni

F1155 ma navstupni desce (AA3) programove ovlddané
vstupy a vystupy pro pfipojeni externiho spinace nebo
c¢idla. Toznamena, Ze kdyz je k jedné ze Sesti specialnich
pripojek pfipojen externispinac nebo ¢idlo, v softwaru
F1155 se musi zvolit spravna funkce pro piislusnou
pripojku.

POZOR!

Pokud je k F1155 pfipojen externi spinac nebo
cidlo, v nabidce 5.4 se musi vybrat funkce pro
vstup nebo vystup, viz str. 58.

Volitelné vstupy téchto funkci na vstupni desce jsou
AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14),
AUX4 (X6:15-16) a AUX5 (X6:17-18). Volitelné vystupy
jsou AA3:X7.

blokovat vytapéni

aktiv. docasn. extra

nepouzito

nepouzito
nepouzito

vystup alarmu

910111213141516
oooo

K
O

F1145

B ﬁ Externi

Ve vyse uvedeném prikladu jsou pouzity vstupy AUX1 (X6:9-10)
a AUX2 (X6:11-12) na vstupni desce AA3).



POZOR!

Pomoci nastaveni v nabidkach Ize aktivovat a
planovat také nékteré z nasledujicich funkcf.

Moznosti voleb pro vstupy AUX

Teplotni cidlo, tepla voda, horni

K F1155 Ize pfipojit horni teplotni ¢idlo pro teplou vo-
du, aby ukazovalo teplotu vody v horni &asti nadrze.

Horniteplotni ¢idlo pro teplou vodu (BT7) je pfipojeno
ke zvolenému vstupu (nabidka 5.4, viz str. 58) na svor-
kovnici X6 na vstupni desce (AA3), kterd je umisténa

za prednim krytem a v ponorné trubce na ohtivadi vody.

PouZijte 2Zilovy kabel s prifezem alespori 0,5 mm?.

Teplotni c¢idlo, chlazeni/vytapéni

K F1155 Ize pfipojit dalsi teplotni ¢idlo, aby bylo mozné
lépe urit, kdy je nutné prepinat mezi vytdpeénim a
chlazenim.

Teplotni ¢idlo se pfipojuje ke zvolenému vstupu (nabid-
ka 5.4, tato alternativa se zobrazuje pouze v pfipadé,
Ze je nainstalovano pfislusenstvi pro chlazeni, viz str.
58) na svorkovnici X6 na vstupni desce (AA3) za pred-
nim krytem a umistuje se na vhodné misto v klimatizac-
nim systému.

Pouzijte 2Zilovy kabel s priifezem alespori 0,5 mm?.

Spinac na externi blokovani elektrokotle a/nebo
kompresoru

Blokovani pfidavného zdroje tepla a kompresoru se
pfipojuje na dva rGzné vstupy AUX.

Pokud se pozaduje externi blokovani elektrokotle
a/nebo kompresoru, Ize ho pfipojit ke svorkovnici X6
na vstupni desce (AA3), kterd je umisténa za prednim
krytem.

Elektrokotel a/nebo kompresor se odpojuji pfipojenim
beznapétového spinace ke vstupu zvolenému v nabidce
5.4, viz str. 58.

Externi blokovani pomocného ohfevu a kompresoru
|ze kombinovat.

Sepnuti kontaktu ma za nasledek odpojeni pfislusného
prvku systému (kompresoru, elektrokotle).
Stykac na externi tarifni blokovani

Pokud se pouziva externitarifni blokovani, Ize ho pfipo-
jit ke svorkovnici X6 na vstupni desce (AA3), ktera je
umisténa za pfednim krytem.

Tarifni blokovani znamena, zZe elektrokotel, kompresor
a vytdpéni se odpojuji pfipojenim beznapétového spi-
nace ke vstupu zvolenému v nabidce 5.4, viz str. 58.

Sepnuti kontaktu ma za nasledek odpojeni pfislusného
prvku systému (kompresoru, elektrokotle).

UPOZORNENI!

®  Kdyz je aktivovano tarifni blokovani, udaj o
min. vystupni teploté potrubi neplati.

Spinac pro ,SG ready”

I UPOZORNENI!

®  Tuto funkcilze pouzivat pouze v elektrickych
sitich, které podporuji standard ,SG Ready” .

,SG Ready” vyzaduje dva vstupy AUX.

V pfipadech vyZadujicich tuto funkci musf byt pfipojen
ke svorkovnici X6 na vstupni desce (AA3).

.SG Ready” je inteligentni varianta fizenf dle tarifu

elektrické energie, kdy dodavatel elektfiny méze v urci-
tych ¢astech dne ovliviiovat pokojovou teplotu, teplotu
teplé vody a/nebo teplotu bazénu (pokud se vyuziva)
nebo jednoduse blokovat pridavny zdroj tepla a/nebo
kompresor (chovanilze zvolit v nabidce 4.1.5 po aktivaci
této funkce). Aktivujte tuto funkci pripojenim kontakt
beznapétového spinace ke dvéma vstuplm zvolenym
v nabidce 5.4 (SG Ready A a SG Ready B), viz str.58.

Sepnuti nebo rozpojeni spinace znamena jeden z na-
sledujicich reZzimd (A = SG Ready A a B =SG Ready B):

= Blokovani (A: sepnuty, B: rozpojeny)

.SGReady” je aktivni. Kompresor v tepelném Cerpadle
a pfidavny zdroj tepla jsou blokovany podle tarifniho
blokovaniv daném dnu.

= Normalni rezim (A: rozpojeny, B: rozpojeny)
.SG Ready” nenf aktivni. Systém neni nijak ovliviiovan.
= Rezim nizké ceny (A: rozpojeny, B: sepnuty)

.SG Ready” je aktivni. Systém se soustiedi na Usporu
nakladd a maze napfiklad vyuZivat nizky tarif od do-
davatele elektfiny nebo nadbytek vykonu z kterého-
koliv vlastniho zdroje (vliv na systém Ize nastavit v
nabidce 4.1.5).

= Rezim nadbyte¢ného vykonu (A: sepnuty, B: se-
pnuty)
.SG Ready” je aktivni. Systém ma povoleno pracovat

na plny vykon pfi nadbytku vykonu od dodavatele
elektfiny (vliv na systém Ize nastavit v nabidce 4.1.5).

Spinac pro +Adjust

Pomoci funkce +Adjust komunikuje instalace s fidicim
stanovistém podlahového vytapéni* a upravuje topnou
kfivku a vypocitanou vystupniteplotu podle prepojova-
ni systému podlahového vytdpéni.

Zvyraznénim funkce a stisknutim tlacitka OK aktivujte
klimatizacni systém, ktery ma byt ovliviiovan funkci
+Adjust.

*\lyzaduje podporu pro funkci +Adjust

| UPOZORNEN;!

®  Aby mohla funkce +Adjust fungovat, deska
AA3 v instalaci musi mit verzi 34 nebo vyssi a
software musi byt alespor ve verzi 5539. Verzi
|ze zjistit v nabidce 3.1 pod polozkou ,verze
vstupu” a ,verze displeje”. Novy software si
muzete bezplatné stahnout ze stranek
www.nibeuplink.com.

Kapitola 5 |
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UPOZORNENI!

K zajisténi optimalniho provozu v systémech
s podlahovym vytapénim i radiatory je nutné
pouzivat NIBE ECS 40/41.

Spinac na externi blokovani vytapéni

Pokud se pouziva externiblokovanitepla, Ize ho pfipojit
ke svorkovnici X6 na vstupni desce (AA3), ktera je
umisténa za pfednim krytem.

Vytapéni se odpojuje pfipojenim beznapétového spi-
nace ke vstupu zvolenému v nabidce 5.4, viz str. 58.

Sepnutispinace ma za nasledek zablokovani vytapéni.

UPOZORNEN;!

®  KdyZ?je aktivovano blokovani vytapéni, udaj o
min. vystupni teploté potrubi neplati.

Spinac pro externi vynucené Fizeni ¢erpadla primar-
niho okruhu

Pokud se pouziva externi vynucené fizeni Cerpadla pri-
marniho okruhu, Ize ho pfipojit ke svorkovnici X6 na
vstupni desce (AA3), ktera je umisténa za prfednim
krytem.

Cerpadlo primarniho okruhu Ize vynucené ¥idit pfipo-
jenim beznapétového spinace ke vstupu zvolenému v
nabidce 5.4, viz str. 58.

Sepnuti spinace ma za nasledek aktivaci cerpadla pri-
marniho okruhu.

Kontakt pro aktivaci, docasna extra"

K F1155 Ize pripojit externi kontakt pro aktivaci ,teplé
vody”.docasna extra". Tento spinac musi byt beznapé-
tovy a musi byt pfipojen ke zvolenému vstupu (nabidka
5.4, viz str. 58) na svorkovnici X6 na vstupni desce
(AA3).

"docasna extra” se aktivuje na dobu sepnuti kontaktu.

Kontakt pro aktivaci ,externi nastaveni”

K F1155 Ize pfipojit externi kontakt pro zménu pfivodni
teploty a pokojové teploty.

Kdyz je spinac sepnuty (a pokud je pfipojeny a aktivo-
vany pokojovy snimac), teplota se méni ve °C. Pokud
nenispinac sepnuty nebo aktivovany, pozadovany po-
sun ,teplota” (posun topné kfivky) se nastavuje v poctu
zvolenych krokd. Hodnotu Ize nastavovat v rozsahu-10
az+10.

= klimatizacni systém 1
Tento spinac musi byt beznapétovy a musi byt pfipo-
jen ke zvolenému vstupu (nabidka 5.4, viz str. 58) na
svorkovnici X6 na vstupni desce (AA3).
Hodnota zmény se nastavuje v nabidce 1.9.2, ,extern{
nastaveni".

= klimatizacni systémy 2 az 4
Externi nastaveni pro klimatizacni systémy 2 az 4 vy-
Zaduje pfislusenstvi (ECS 40).

’

Navod k instalaci najdete v instalacni prirucce k pfi-
sluSenstvi.

Kapitola 5 |

Kontakt pro aktivaci rychlosti ventilatoru

POZOR!

Externi kontakt funguje pouze v pfipadé, ze je
nainstalovan a aktivovan modul FLM.

K F1155 lIze pfipojit externi kontakt pro aktivaci jedné
ze Ctyf rychlosti ventildtoru. Tento spina¢ musi byt
beznapétovy a musi byt pfipojen ke zvolenému vstupu
(nabidka 5.4, viz str. 58) na svorkovnici X6 na vstupni
desce (AA3). Kdyz se spinac sepne, aktivuje se zvolena
rychlost ventildtoru. Po rozpojeni kontaktu se opét
vrati normaini rychlost.

NV 10, monitor tlaku/hladiny/pratoku, primarni
okruh

Pokud se vyzaduje snimac hladiny pro primarni okruh
(pfislusenstvi NV10), Ize ho pfipojit ke zvolenému
vstupu (nabidka 5.4, viz str. 58) na svorkovnici X6 na
vstupni desce (AA3).

Ke vstupu Ize pfipojit také snimace tlaku a pratoku.

Aby vstup fungoval, musi se pfipojit béhem normainiho
provozu.

Moznosti voleb pro vystup AUX (beznapéto-
vé prepinaci relé)
Externi pfipojent Ize realizovat pomoci funkce relé

prostfednictvim beznapétového prepinaciho relé (max.
2 A) na vstupni desce (AA3), svorkovnici X7.

Volitelné funkce pro externi pfipojent:

= Zvukova signalizace alarmu

= Qvladani cerpadla spodni vody

= Signalizace reZimu chlazeni (plati pouze v pfipadé,
Ze je k dispozici prislusenstvi pro chlazeni).

= Ovladani obéhového Cerpadla pro teplou vodu

= V/néjsi obéhoveé Cerpadlo (pro topné médium)

= Externi prepinaci ventil pro teplou vodu

Pokud je ke svorkovnici X7 pfipojeno kterékoliv z vyse

uvedenych zafizeni, musi byt vybrano v nabidce 5.4,
viz str. 58.

Bézny alarm je pfedvolen od vyrobce.

l UPOZORNENI!

®  Doplnkova karta je nutna v pripadé, ze je ke
svorkovnici X7 ptipojeno nékolik funkci soucas-
né s aktivovanym zvukovym alarmem (viz str.

68).
H [
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Na obrazku je znazornéno relé v poloze alarmu.



Kdyz je prepinac (SF1) v poloze ,, O nebo , A" relé je
v poloze alarmu.

Vnéjsi obéhové Cerpadlo, Cerpadlo spodni vody nebo
obéhové cerpadlo pro teplou vodu je pfipojeno k relé
zvukového alarmu, jak je zndzornéno nize.

' UPOZORNENI!

®  Navsechny rozvodné skfirky umistéte varovani
o externim napéti.

el

H 0
7 3|
[ F1155
0 . Il Externi
nnnnnnnnnnnnnnnnnn | o m — [ —
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W PE—————]
AA3-X7 L

Obéhové Eerpadlo

POZOR!

Reléové vystupy mohou prendset celkovy max.
proud 2 A (230 V stt.).

Pripojeni prislusenstvi
Pokyny pro pfipojeni pfislusenstvijsou uvedeny v doda-

ném ndvodu k instalaci daného pfislusenstvi. Viz str.
68 se seznamem prislusenstvi, které |ze pouzits F1155.

Kapitola 5 |
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6 Uvadeni do provozu a serizovani

Pripravy

1. Ujistéte se, Ze béhem prepravy nedoslo k poskozenf
F1155.
Zkontrolujte, zda je prepinac (SF1) v poloze , O,

Zkontrolujte, zda je ve vSech ohfivacich teplé vody
a v klimatiza¢nim systému voda.

POZOR!

Zkontrolujte miniaturnijisti¢ a ochranné jistice
motoru. Je mozné, ze béhem prepravy se vy-
pnuly.

Plneni a odvzdusnovani

POZOR!

Nedostatecné odvzdusnéni maze poskodit
vnitini soucasti F1155.

PInéni a odvzdusnovani klimatiza¢niho sys-
tému

PInéni
1. Otevrete odvzdusnovaci ventil (QM22).

2. AZnebude voda vytékajici z odvzdusniovaciho
ventilu (QM22) smichana se vzduchem, zavrete
ventil. Za chvili za¢ne stoupat tlak.

3. Az dosahne tlak spravné hodnoty, zaviete plnici
ventil.

Odvzdusnovani

UPOZORNENI!

&  Nedostatecné odvzdusnéni mize zplsobit
poskozeni vnitfnich soucasti.

1. Odvzdusnujte tepelné cerpadlo odvzdusnovacim
ventilem (QM22) a zbytek klimatiza¢niho systému
prislusnymi odvzdusnovacimi ventily.

2. Pokracujte v doplfhovani a odvzdusniovani, dokud
nevypustite viechen vzduch a nedosahnete sprav-
ného tlaku.

| TIP

N v
@ Bl s 5 e ezl s S e
pelné cerpadlo (GP1), Ize ho spustit pomoci
privodce spousténim.

PInéni a odvzdusnovani primarniho okruhu

UPOZORNENI!

&  Nedostatecné odvzdusnéni mize zplsobit
poskozeni Cerpadla primarniho okruhu.

Pfi pInéni primarniho okruhu smichejte vodu s nemrz-
nouci smeésiv oteviené nadobé. Smés musi byt chrané-
na pred mrazem az do -15 °C. Nemrznouci kapalina se
pIni pripojenim plniciho cerpadla.

1. Zkontrolujte primarni okruh tlakovou zkouskou.
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2.

Pripojte k plnici pfipojce systému primarniho
okruhu plnici Cerpadlo a zpétné potrubfi, jak je
znazornéno na obrazku.

Pokud se pouziva alternativa 1 (vyrovnavaci nado-
ba), zavrete ventil pod vyrovnavacinaddobou (CM2).

Zavrete trojcestny ventil v plnici pfipojce (pfislusen-
stvi).

Otevrete ventily na plnici pripojce.

Spustte plnici ¢erpadlo.

Plfite systém, dokud kapalina netece bez pfimési
vzduchu do zpétného potrubi.

Zavrete ventily na plnici pfipojce.
Otevrete trojcestny ventil v plnici pfipojce.

10. Pokud se pouziva alternativa 1 (vyrovnavaci nado-

ba), otevfete ventil pod vyrovnavaci nadobou
(CM2).

| TIP

N, v
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obéhové cerpadlo primarniho okruhu (GP2),
Ize ho spustit pomoci prlivodce spousténim.

XL7

Alt. 2 Alt. 1 ll A4y

V
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®
L
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Uzavfit

L1 Kolektor
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¥ MM
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XL 1 Pfipojent, vystup topného média
XL 2 Pfipojent, vratna topného média
XL 6 Pfipojent, primarni okruh vstup
XL7 Pfipojeni, primarni okruh vystup
XL9 Pfipojent, ohfivac teplé vody



Vyznamy symbolu

Symbol Vyznam ‘

Uzaviraci ventil

X4_ Pojistny ventil

Vyrovnavaci nddoba

8

% Expanzni nadoba
®
B3

Tlakomer

Filtr necistot

Pruvodce spousténim

UPOZORNENI!

®  Pred prepnutim prepinace do polohy , I" musi
byt v klimatiza¢nim systému voda.

1. Prepnéte prepinac tepelného cerpadla (SF1) do
polohy , I".

2. Ridte se pokyny v privodci spousténim na displeji
tepelného Cerpadla. Pokud se po zapnutitepelného
Cerpadla nespusti prlivodce spousténim, spustte
ho ru¢né v nabidce 5.7.

| TIP

~N 7
@ Viz str. 32 s podrobnéjsim uvodem do Fidictho
systému tepelného cerpadla (provoz, nabidky
atd.).

Uvadeéni do provozu

Pfi prvnim spusténi tepelného Cerpadla se spusti pri-
vodce spousténim. Pokyny v privodci spousténim urcu-
ji, coje treba provést pri prvnim spusténi, a zaroven vas
provedou zadkladnim nastavenim tepelného Cerpadla.
PrGvodce spousténim zarucuje spravné spusténi a nelze
ho preskocit. Pozdéji Ize privodce spousténim spustit
znabidky 5.7.

POZOR!

Dokud je prlivodce spousténim aktivni, nespus-
ti se automaticky zadna funkce instalace.
Tento privodce se zobrazi pti kazdém spusténi

instalace, dokud ho na posledni strané nezru-
Site.

Ovladani v priivodci spousténim

Strana Nazev a Cislo nabidky

Pokud opastite privodce spousténim na této
avie se automaticky za

MozZnost/nastaveni

Strana
Zde mUzete vidét, jak daleko jste se dostali v prlvodci
spousténim.
Mezi strankami privodce spousténim prochazejte
takto:

1. Otdacejte ovladacem, dokud nebude oznacena
jedna ze Sipek v levém hornim rohu (na ¢islu stra-

ny).
2. Pomocitladitka OK pfechdzejte mezi strankamiv
privodci spousténim.

Nazev a cislo nabidky

Sledujte, jaké nabidky v Fidicim systému se tyka tato
strdnka prlvodce nastavenim. Cislice v zavorkach
oznacuiji ¢islo nabidky v Fidicim systému.

Vice informaci o pfislusnych nabidkach najdete bud'v

dil¢i nabidce nebo v instalacni pfirucce od str. 36.
Moznost/nastaveni

Zde nastavte parametry pro systém.

Nabidka napovédy

'ean| \/ mnoha nabidkach je symbol, ktery znamena, ze
|’:’ je k dispozici dalsi ndpovéda.

~ Chcete-li zobrazit text ndpovédy:

1. Otolnym ovladacem vyberte symbol ndpovédy.
2. Stisknéte tlacitko OK.

Text ndpovédy je Casto tvoren nékolika okny, mezi nimiz
muUZete pfechazet oto¢nym ovladacem.
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Nasledné nastavovani a od-
vzdusnovani
Nastavovani cerpadla, automaticky provoz

Primarni okruh

Aby bylo mozné nastavit spravny pratok v primarnim
okruhu, musf se nastavit sprdvna rychlost cerpadla pri-
marniho okruhu. F1155 je vybaven Cerpadlem primar-
niho okruhu, které Ize ovlddat automaticky.

K tomuto automatickému ovlddani dochazi v pripadé,
Ze bézi kompresor; pak se automaticky nastavuje
rychlost cerpadla primarniho okruhu, aby se dosahlo
optimalniho rozdilu teplot mezi vystupnim a vratnym
potrubim. V pfipadé pasivniho chlazeni musi erpadlo
primarniho okruhu bézet urcitou rychlosti, ktera se
nastavuje v nabidce 5.1.9.

Strana topného média

Aby bylo mozné nastavit spravny pritok v klimatizac-
nim systému, musi se nastavit spravna rychlost ¢erpadla
topného média. F1155 je vybaven Cerpadlem topného
média, které Ize ovladat automaticky.

K tomuto automatickému ovladani dochazi v pripadé,
Ze béZzi kompresor; pak se automaticky nastavuje
rychlost cerpadla topného média podle aktuainiho
pracovniho rezimu, aby se dosdhlo optimalniho rozdilu
teplot mezi vystupnim a vratnym potrubim. Béhem
vytapénise misto toho pouzivaji nastavena DOT (vypo-
Ctova venkovniteplota) a rozdil teplot v nabidce 5.1.14.
V pfipadé potfeby Ize v nabidce 5.1.11 omezit maximal-
ni rychlost obéhového Cerpadla.
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Nastavovani cerpadla, rucni ovladani

Primarni okruh

Aby bylo mozné nastavit spravny pratok v primarnim
okruhu, musfi se nastavit spravna rychlost cerpadla pri-
marniho okruhu. F1155 je vybaven cerpadlem primar-
niho okruhu, které je ovlddano automaticky. Pokud je
nutna nastavit rychlost ru¢né, otevrete nabidku 5.1.9

(viz str. 54), deaktivujte polozku ,automaticky” a na-
stavte rychlost Cerpadla podle nize uvedeného grafu.

Dispozi¢ni tlak, kPa
p Elektricky vykon, W

F1155 6 kW
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Strana topného média

Aby bylo moZné nastavit spravny pratok v klimatizac-
nim systému, musi se nastavit spravna rychlost cerpadla
topného média v rliznych provoznich podminkach.
F1155 je vybaven Cerpadlem topného média, které je
ovladano automaticky. Pokud je nutna nastavit rychlost
rucné, oteviete nabidku 5.1.11 (viz str. 55), deaktivujte
polozku ,automaticky” a nastavte rychlost cerpadla
podle nize uvedeného grafu.

Dispozi¢ni tlak, kPa
p Elektricky vykon, W

F1155 6 kw
Dispozi¢ni tlak, kPa Elektricky pfikon, W
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Pratok I/s

Pfrizplsobeni, odvzdusnéni, primarni okruh

Na zacatku se z teplé vody uvolnivzduch a moznd bude
nutné provést odvzdusnéni. Pokud se z tepelného cer-
padla nebo z klimatiza¢niho systému ozyvaji bublavé
zvuky, bude nutné znovu odvzdusnit cely systém.

Prizptsobeni, odvzdusnéni, primarni okruh

Vyrovnavaci nadoba

Zkontrolujte hladinu kapaliny ve vyrovna-
vaci nddobé (CM2). Jestlize hladina klesla,
dopliite systém.

1. Zavfete ventil pod nadrzi.

2. Odpoijte pripojku na hornistrané nado-
by.

3. Doplfujte nemrznouci kapalinu, do-
kud nebude nddoba asi ze dvou tfetin
pIna.

4. Znovu pripojte vicko na horni strané
nadoby.

5. Oteviete ventil pod nadrzi.

Tlak se zvysuje zavienim ventilu na hlavnim pfichozim
potrubi za béhu obéhového cerpadla primarniho
okruhu (GP2) s otevienou vyrovnavaci nadobou (CM2),
takze kapalina je z ni vyCerpana.

Expanzni nadoba

Pokud se misto vyrovnavaci nddoby pouzi-
va expanzni nddoba na vyrovnavani tlaku
(CM3), kontroluje se tlak v nadobé. Jestlize |
tlak klesne, systém se musi doplnit. :

Nasledné upravovani pokojové
teploty

Jestlize se nedosdhne pozadované pokojové teploty,
moZnd bude nutné upravit nastaveni.

Chladné pocasi

= Je-li pokojova teplota pfilis nizkd, zvyste hodnotu
Ltopna kfivka” v nabidce 1.9.1 o jeden krok.

= Je-li pokojova teplota pfilis vysoka, snizte hodnotu
Ltopna kfivka” v nabidce 1.9.1 o jeden krok.

Teplé pocasi

= Je-li pokojova teplota pfilis nizkd, zvyste hodnotu
Jteplota” (posun kfivky ohfevu) v nabidce 1.1 o jeden
krok.

= Je-li pokojova teplota pfili$ vysoka, snizte hodnotu
Jteplota” (posun kiivky ohfevu) v nabidce 1.1 o jeden
krok.
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7 Ovladani - dvod

Zobrazovaci jednotka F Hlavnivypinat (SF1)
Tento prepinac¢ ma tfi polohy:
/ ® Zapnuto ())

A ® Pohotovostni rezim (O)
— Displej ;.
Spi€l " Nouzovy rezim (&)
Nouzovy rezim se smi pouZzivat pouze v piipadé
poruchy tepelného cerpadla. V tomto reZzimu
se vypne kompresor a zapne se elektrokotel.
Displej tepelného Cerpadla nesviti a stavovy in-
dikator sviti Zluté.

- B stavovy indikator
— (C Tiagitko OK

[ Tiagitko zpét

~ [ otoény oviada¢

F Hlavni vypinac

A Displej
Na displeji se zobrazuji pokyny, nastaveni a
provozniinformace. Tento dobre itelny displej
se systémem nabidek usnadiuje prochazeni
rlznymi polozkami a volbami pro nastavovani
klimatu a ziskavani potfebnych informaci.

B Stavovy indikator

Stavovy indikator signalizuje stav tepelného
Cerpadla.

" Béhem normalniho provozu sviti zelené.
"\ nouzovém rezimu sviti zluté.

" Pfi aktivaci alarmu sviti cervené.

C Tlacitko OK
Tlacitko OK se pouziva:
" k potvrzovanidilc¢ich nabidek/voleb/nastave-
nych hodnot/stran v prlivodci spousténim.

D Tladitko Zpét
Tlacitko Zpét se pouziva:
® k navratu do predchozi nabidky
" ke zméné nastaveni, které nebylo potvrzeno

E Otocny ovladac

Otocny ovladac se otaci doprava nebo doleva.

Slouzi:

® k prochazeni nabidek a voleb

" ke zvySovani a snizovani hodnot

" k prochazeni stranek ve vicestrankovych po-
kynech (napfiklad v ndpovédé a provoznich
informacich)
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Symboly na displeji

Za provozu se mohou na displeji zobrazovat nasledujici
symboly.

Systém nabidek

Po otevfeni dveli tepelného Cerpadla se na displeji

zobrazi Ctyfi polozky hlavni nabidky a urcité zakladni
informace.

Pokojova teplota - (jsou-li nainstalovana pokojova
Venkovni teplota ¢idla)

VINITRNi KLIMA

TEPLA VODA Tepl. teplé vody

Informace o provozu

| SERVIS
TEPELNE CERPADLO

INFORMACE

Extra tepla voda (je-li Odhadované
aktivovana) mnozstvi teplé vody

Nabidka 1 - VNITRNi KLIMA
Nastavovani a planovani vnitfniho klimatu. Viz str. 36.

Nabidka 2 - TEPLA VODA

Nastavovani a planovani ohtevu teplé vody. Viz str. 44.

Tato nabidka se zobrazuje pouze v pfipadé, Ze je k te-
pelnému Cerpadlu pfipojen ohtivac vody.

Nabidka 3 - INFORMACE

Zobrazeni teploty a dalSich provoznich udajt a piistup
k protokolu alarmu. Viz str. 46.

Nabidka 4 - TEPELNE CERPADLO

Nastavovani ¢asu, data, jazyka, displeje, pracovniho
rezimu atd. Viz str. 47.

Nabidka 5 - SERVIS
Rozsifend nastaveni. Tato nastavenfjsou pro koncového

uzivatele nepfistupnd. Nabidka se zobrazi po stisknuti

tlacitka Zpét na 7 vtefin. Viz str. 52.

Symbol ‘ Popis

Tyto dva symboly ukazuji, zda je zabloko-
van kompresor nebo elektrokotel v
F1155.

Mohou byt zablokovany napfiklad v zavis-
losti natom, jaky pracovnireZim je zvolen
vnabidce 4.2, zda je naplanovdno bloko-
vanivnabidce 4.9.5 nebo zda se aktivoval
alarm, ktery je pficinou zablokovani.

. Blokovani kompresoru.
Blokovani elektrokotle.

Tento symbol se zobrazuje vedle informac-
niznacky v pfipadé, Ze v nabidce 3.1 jsou
informace, kterym byste méli vénovat
pozornost.

|

Tento symbol se zobrazuje v pfipadé, ze
je aktivovan rezim extra teplé vody.

Tento symbol sdéluje, zda je aktivovana
polozka ,nastav. dovolené” v nabidce 4.7.

Tento symbol sdéluje, zda je F1155 ve
spojeni's NIBE Uplink™.

Tento symbol udava aktudlni rychlost
ventilatoru v pfipadé, ze doslo ke zméné
normalniho nastaveni.

[

VyZaduje ptislusenstvi NIBE FLM.

_\‘/_ Tento symbol signalizuje, zda je aktivni
Lk solarni vytapéni.

Vyzaduje pfisluSenstvi.

Tento symbol signalizuje, zda je aktivni
ohtev bazénu.

VyZaduje ptislusenstvi.

Tento symbol signalizuje, zda je aktivn{
chlazeni.

E

VyZaduje ptislusenstvi.
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Cislo nabidky — ozna¢ena dil¢f nabidka

VNITRNI KLIMA TEPLA VODA

4t

54e

TEPELNE CERPADLO INFORMACE

Oznacena hlavni
nabidka

Symboly — dil¢i nabidky

Provoz

Chcete-li posunout kurzor, otocte otocny
ovladac doleva nebo doprava. Oznacena
poloha je bild a/nebo ma vybranou zalozku.

Vybér nabidky

Chcete-li vstoupit do systému nabidek, oznacte hlavni
nabidku a potom stisknéte tlacitko OK. Otevie se nové
okno s dil¢imi nabidkami.

Oznacte jednu z dil¢ich nabidek a potom stisknéte tla-
¢itko OK.

Vybér voleb

komfortni rezim 2.2

@L’Jsporny

normalni

extra

Volba

V nabidce s volbami je aktudIné vybrand volba m
oznacena zelenym zaskrtnutim.

Chcete-li vybrat jinou volbu:

1. Oznacte platnou volbu. Jedna z voleb je jiz vy- []
brana (je bild).
2. Stisknutim tla¢itka OK potvrdte vybranou vol- F:,'j

bu. Vybranévolba je oznacena zelenym zaskrt- =
nutim.
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Nazev a ¢islo nabidky — hlavni nabidka

Symbol —
VNITRNI KLIMA 1 § hlavlnl
nabidka
| | =
teplota S N
4 vetrani normalni
planovani vypnuto
B upfesnit
Nazev —dil¢i nabidky Stavova informace — dil¢i

nabidky

Nastaveni hodnoty

casadatum 4.4 I

Hodnoty, které se maji zménit

Chcete-li nastavit hodnotu:

1.

2.

Otocnym ovladacem oznacte hodnotu, kterou [
chcete nastavit. L

Stisknéte tlacitko OK. Pozadi hodnoty zméni |
barvu na zelenou, coz znameng, Ze jste presli ©
do rezimu nastavovani.

Otacenim otocného ovladace doprava zvysuj- [
te hodnotu a otdlenim doleva snizujte hod- *
notu.

o1 ]

o

04’

Stisknutim tlacitka OK potvrdte nastavenou [ g

hodnotu. Chcete-li obnovit plivodni hodnotu, *
stisknéte tlacitko Zpét.



Pouzivani virtualni klavesnice

Odlisna tlacitka

V nékterych nabidkach, které mohou vyzadovat zada-
vani textu, je k dispozici virtudIni kldvesnice.

V zavislosti na nabidce mlzete ziskat pfistup k rznym
znakovym sadam, které mlzete vybirat pomoci otocné-
ho ovladace. Chcete-lizménit tabulku znakd, stisknéte
tlacitko Zpét. Pokud ma nabidka pouze jednu znakovou
sadu, rovnou se zobrazi klavesnice.

Az dokoncdite zadavani, oznacte ,OK" a stisknéte tladit-
ko OK.
Prechazeni mezi okny

Nabidka mtze byt tvofena nékolika okny. Pomoci
oto¢ného ovladacle prechazejte mezi okny.

Okno aktualni Pocet oken v
nabidky nabidce

Prochazeni okny v privodeci spousténim

Sipky na prochazeni okny v privodci spousténim

1. Otacejte ovladacem, dokud nebude oznacena
jedna ze Sipek v levém hornim rohu (na ¢islu stra-
ny).

2. Pomocitlacitka OK prechdzejte mezi kroky v pru-
vodci spousténim.

Nabidka napovédy

=yl V mnoha nabidkdach je symbol, ktery znamena, ze
je k dispozici dalsi napovéda.

— Chcete-li zobrazit text ndpovédy:
1. Otocnym ovladacem vyberte symbol ndpovédy.
2. Stisknéte tlacitko OK.

Text napovédy je Casto tvoren nékolika okny, mezi nimiz
muzete prechazet oto¢nym ovladacem.

Kapitola 7 |

35



36

8 Ovladani - nabidky

Nabidka 1 - VNITRNIi KLIMA

Piehled

\1 - VNITRN{ KLIMA 1.1 - teplota

1.1.1 - vytépéni

1.2 - vétrani

1.1.2 - chlazeni *

1.3 - planovani

1.3.1 - vytapéni

1.9 - upfesnit

1.3.2 - chlazeni *

1.3.3-vétrani *

1.9.1 - krivka

1.9.1 - topna kfivka

1.9.1.1 topna kfivka

*VyZaduje pfislusenstvi.
Dilci nabidky

Nabidka W méa nékolik dil¢ich nabidek.
Stavové informace o prislusné nabidce najdete na dis-
pleji vpravo vedle nabidek.

i oJliE=l Nastaveni teploty klimatizacniho systému.
tavove informace uvadéji nastavené hodnoty pro kli-

matizacni systém.

Nastaveni rychlosti ventildtoru. Stavové infor-
mace uvadéji zvolené nastaveni. Tato nabidka se zob-
razuje pouze v piipadé, ze je zapojen modul na odpadni
vzduch (pfislusenstvi).

Planovani vytapéni, chlazeni a vétrani. Sta-
vova Informace ,nastavit” se zobrazuje v pripadé, ze
jste nastavili rozvrh, ale nyni neni aktivni, ,nastav. do-
volené” se zobrazuje v pfipadé, ze rozvrh dovolené je
nastaven a zaroven je aktivni (funkce dovolené ma
prednost), ,aktivni” se zobrazuje v pfipadé, Ze je aktivni
jakakoliv ¢ast rozvrhu, jinak se zobrazuje ,, vypnuto".

m Nastavenitopné kfivky, upravovaniexternim
ontaktem, minimalni hodnoty teploty vystupu, poko-
jového cidla, funkce chlazeni a funkce +Adjust.
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‘1.9.1.2 - chlazeni *

1.9.2 - externi nastaveni

1.9.3 - min. tepl. na vystupu

1.9.3.1 - vytapéni

‘1.9.3.2 - chlazeni *

1.9.4 - nastaveni pokojového
cidla

1.9.5 - nastaveni chlazeni *

1.9.6 - ndvratovy Cas ventilato-

ru

*

1.9.7 - vlastni kfivka

1.9.7.1 - vytadpéni

1.9.7.2 - chlazeni *

1.9.8 - posun bodu

1.9.9 - no¢ni chlazeni

1.9.11 - +Adjust

Nabidka 1.1 - teplota

Vyberte, zda chcete nastavit vytdpéni nebo chlazeni,
abyste mohli nastavit pozadovanou teplotu v dalsi na-
bidce ,teplota vytapéni/chlazeni”.

Nastaveni teploty (s nainstalovanymi a aktivovany-
mi pokojovymi ¢idly):

vytapéni

Rozsah nastaveni: 5 - 30 °C

Nastaveni z vyroby: 20

chlazeni (vyZaduje prislusenstvi)

Rozsah nastaveni: 5 - 30 °C

Nastaveni z vyroby: 25

Je-li klimatizacni systém Fizen pokojovym cidlem, na
displeji se zobrazuje hodnota ve °C.

POZOR!

Cidlo teploty v tepelném &erpadle nemusi byt
vhodné k regulaci pomalého topného systému,
naptiklad podlahového vytapéni.



Chcete-li zménit pokojovou teplotu, oto¢nym ovlada-
¢em nastavte na displeji poZadovanou hodnotu. Potvrd-
te nové nastaveni stisknutim tlacitka OK. Nova teplota
se zobrazuje vpravo vedle symbolu na displeji.

Nastaveni teploty (bez aktivovanych pokojovych
cidel):

Rozsah nastaveni:-10 az +10
Nastaveni z vyroby: 0

Na displeji se zobrazuji nastavené hodnoty pro vytapéni
(posun kfivky). Chcete-li zvysit nebo sniZit pokojovou
teplotu, zvyste nebo snizte hodnotu na displeji.
Novou hodnotu nastavte otoénym ovladacem. Potvrdte
nové nastavenf stisknutim tlacitka OK.

Pocet krokd, o ktery je tfeba zménit hodnotu, aby se
dosahlo pozadované zmény pokojové teploty ve stup-
nich, je zavisly na instalaci vytapéni. Obvykle postacuje
jeden krok, ale v nékterych pfipadech bude mozna
nutnych vice krokd.

Nastaveni poZzadované hodnoty. Nova hodnota se
zobrazuje vpravo vedle symbolu na displeji.

POZOR!

Zvysovani pokojové teploty mohou zpomalit
termostatické ventily pro radidtory nebo pod-
lahové vytdpéni. Proto Uplné oteviete termosta-
ty vyjma téch mistnostf, ve kterych ma byt nizsi
teplota, napf. v loznicich.

| TIP

~N 7
@ NeZ pristoupite k novému nastavovani, pockej-
te 24 hodin, aby se mohla pokojova teplota
dostatecné stabilizovat.

Je-livenku chladno a pokojova teplota je pfilis
nizka, zvyste strmost kfivky v nabidce 1.9.1 o
jeden krok.

Je-livenku chladno a pokojova teplota je pfilis
vysoka, snizte strmost krivky v nabidce 1.9.1 o
jeden krok.

Je-li venku teplo a pokojova teplota je pfilis
nizka, zvyste hodnotu v nabidce 1.1 o jeden
krok.

Je-li venku teplo a pokojova teplota je pfilis
vysokd, snizte hodnotu v nabidce 1.1 o jeden
krok.

Nabidka 1.2 - vétrani (vyzaduje prislusen-
stvi)

Rozsah nastaveni: normainf a rychlost 1-4
Nastaven( z vyroby: normalni

Zde |ze docasné zvysit nebo snizit vétrani v domé.

Kdyz vyberete novou rychlost, spusti se odpocitavani.
Po odpocitani daného ¢asu se obnovi normalni nasta-
veni rychlosti vétrani.

RGzné Casy navratu Ize podle potieby ménit v nabidce
1.9.6.

| TIP

N -
@ Jsou-li nutné delSi casové zmény, pouzijte
funkci dovolené nebo planovani.

Nabidka 1.3 - planovani

V nabidce se planuje vnitfni klima (vytapé-
ni/chlazeni/vetrani) na kazdy den v tydnu.

Také mUzete naplanovat delsiinterval béhem zvolené-
ho intervalu (dovolené) v nabidce 4.7.

Nabidka 1.3.1 - vytapéni

Zde Ize napldnovat zvyseni nebo snizeni teploty v bu-
doveé az pro tfi Casové intervaly za den. Je-li nainstalo-
vano a aktivovano pokojové ¢idlo, nastavuje se poza-
dovana pokojova teplota (°C) v daném casovém inter-
valu. Bez aktivovaného pokojového cidla se nastavuje
pozadovana zména (hodnoty nastavené v nabidce 1.1).
Ke zméné teploty o jeden stuper obvykle postacuje
jeden krok, ale v nékterych pfipadech bude mozna
nutnych vice krokd.

Aktivovano Rozvrh Systém
PLANOVANI VYTAPENI 1.3.1

plan 2 plan 3

systém | _1_:|

@ aktivovano

vse

po

ut

st

Gt

pa 21:30 - 06:00 20.5°
so

ne

Konflikt
Den Casovy interval Uprava

Rozvrh: Zde se vybird rozvrh, ktery chcete zménit.

Aktivovan: Zde se aktivuje pldnovani pro zvoleny inter-
val. Deaktivace neovliviuje nastavené casy.

Systém: Zde se vybira, pro ktery klimatizacnf{ systém je
urcen rozvrh. Tato volba se zobrazuje pouze v pripadé,
Ze existuje vice klimatizacnich systém.

Den: Zde vybirdte, na které dny v tydnu se vztahuje
rozvrh. Chcete-li zrusit planovani pro urcity den, musite
vynulovat cas pro dany den tak, Ze nastavite stejny cas
spusténi jako cas zastaveni. Pokud pouZijete radek
Lvse”, vsechny dny vdaném intervalu se nastavi na tyto
casy.

Casovy interval: Zde se vybiraji pldnované ¢asy spusté-
ni a zastaveni pro zvoleny den.

Uprava: Zde se nastavuje, o kolik se m& posunout
topna kfivka béhem planovani vzhledem k hodnoté v

nabidce 1.1. Je-li nainstalovano pokojové cidlo, poza-
dovana pokojova teplota se nastavuje ve °C.
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Konflikt: Dojde-li ke konfliktu dvou nastaveni, zobrazi
se Cerveny vykfi¢nik.

| TIP

N -
Chcete-li nastavit podobny rozvrh pro kazdy
den v tydnu, za¢néte tim, Ze vyplnite polozku
,vse” a potom zménite pozadované dny.

TIP

N I v
@ Nastavte cas zastaven( predchazejici casu
spusténi, aby interval prekracoval ptlnoc. Pla-
novani se potom zastavi nasledujici den v na-
staveném case.
Planovanizacind vzdy ve stejny den jako nasta-
veny cas spusténi.

G POZOR!

Zmény teploty v budové potrebuji ¢as. Napfri-
klad kratké casové intervaly v kombinaci s
podlahovym vytdpénim nepfinesou znatelny
rozdil pokojové teploty.

Nabidka 1.3.2 - chlazeni (vyzaduje prislusen-
stvi)

Zde mlzete napldnovat az dva ¢asové intervaly denné,
kdy je povoleno chlazeni mistnosti.

Aktivovano Rozvrh

PLANOVANI CHLAZENI 1.3.2

plan 2

¢ . -
aktivovano

21:30 - 06:00 zapnuto

Konflikt
Den Casovy interval Uprava

Rozvrh: Zde se vybird rozvrh, ktery chcete zménit.

Aktivovan: Zde se aktivuje planovani pro zvoleny inter-
val. Deaktivace neovliviiuje nastavené casy.

Den: Zde vybirdte, na které dny v tydnu se vztahuje
rozvrh. Chcete-li zrusit planovani pro urcity den, musite
vynulovat ¢as pro dany den tak, Ze nastavite stejny cas
spusténi jako Cas zastaveni. Pokud pouzijete fadek
Lvse”, vSechny dny v daném intervalu se nastavi na tyto
casy.

Casovy interval: Zde se vybiraji planované ¢asy spusté-
ni a zastaven{ pro zvoleny den.

Uprava: Zde se nastavuje, zda je & neni povoleno
chlazeni béhem planovani.
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Konflikt: Dojde-li ke konfliktu dvou nastaveni, zobrazi
se Cerveny vykficnik.

| TIP

N, ~

Chcete-li nastavit podobny rozvrh pro kazdy
den v tydnu, za¢néte tim, ze vyplnite polozku
.vse” a potom zménite poZadované dny.

TIP

N, I v
@ Nastavte Cas zastaveni pfedchazejici ¢asu
spusténi, aby interval prekracoval ptlnoc. Pla-
novani se potom zastavi nasledujici den v na-
staveném case.
Planovani zacina vzdy ve stejny den jako nasta-
veny cas spusténi.

Nabidka 1.3.3 - vétrani (vyzaduje prislusen-
stvi)

Zde Ize napldnovat zvySeni nebo snizeni miry vétrani
budovy aZ pro dva casové intervaly za den.

Aktivovano Rozvrh

PYANOVANI VETRANI 1.3.3

plan 2

»
@aktivovéno

vse

po

ut

st

Gt

pa 21:30 - 06:00 rychlost 3
so

ne

Konflikt
Den Casovy interval Uprava

Rozvrh: Zde se vybird rozvrh, ktery chcete zménit.

Aktivovan: Zde se aktivuje planovani pro zvoleny inter-
val. Deaktivace neovliviiuje nastavené casy.

Den: Zde vybirate, na které dny v tydnu se vztahuje
rozvrh. Chcete-li zrusit planovani pro urcity den, musite
vynulovat ¢as pro dany den tak, ze nastavite stejny cas
spusténi jako Cas zastaveni. Pokud pouzijete faddek
vse” vsechny dny v daném intervalu se nastavi na tyto
casy.

Casovy interval: Zde se vybiraji pldnované ¢asy spusté-
ni a zastaveni pro zvoleny den.

Uprava: Zde se nastavuje pozadovana rychlost ventila-
toru.

Konflikt: Dojde-li ke konfliktu dvou nastaveni, zobrazi
se Cerveny vykfi¢nik.



| TIP

N ~
@ Chcete-li nastavit podobny rozvrh pro kazdy
den v tydnu, zacnéte tim, Ze vyplnite polozku
.v5e” a potom zménfte pozadované dny.

| TIP

N e
@ Nastavte cas zastaveni predchazejici casu
spusténi, aby interval prekracoval ptlnoc. Pla-
novani se potom zastavi nasledujici den v na-
staveném case.

Planovanizacind vzdy ve stejny den jako nasta-
veny cas spustén.

G POZOR!

Vyrazné zmény v delsim ¢asovém intervalu
mohou zhorsit prostfedi v mistnostech a hos-
podarnost provozu.

Nabidka 1.9 - upfresnit
Nabfdkam mé& oranZovy text a je uréena zkuse-

néjsim uzivatelum. Tato nabidka ma nékolik dil¢ich
nabidek.

Nastaveni strmosti kfivky pro vytapéni a chlaze-

ni.

Nastaveni posunu topné kfivky pFi

pripojeni externiho kontaktu.

(IR IMERMZSTION Nastaveni minimalni pfipustné

vystupni teploty.

QESEVE N ele]lle)ElaloXdlelER Nastaven( tykajici se poko-

joveho cidla.

Nastaveni chlazent.
QEVCIHONAETIEIIN Nastaveni navratového ¢asu

ventilatoru v pripade docasné zmény rychlosti vétrani.

W Nastaveni vlastni kfivky pro vytdpéni a

chlazeni.

Nastaveni posunu topné kfivky nebo
rivky chlazenf pfi urcité venkovni teploté.

pledaRealEV4=IaIl Nastaveni no¢niho chlazeni.

ePAGIVISE Nastaveni miry ucinku funkce +Adjust na vy-
pocitanou vystupni teplotu pro podlahové vytapent.
Cim vy3si je hodnota, tim vétsi je ucinek.

Nabidka 1.9.1 - k¥ivka

systém

eplota pritoku °C

vytapéni
Rozsah nastaveni: 0 - 15
Nastaven( z vyroby: 9

chlazeni (vyzaduje prislusenstvi)
Rozsah nastaveni: 0 - 9
Nastaveni z vyroby: O

V nabidce mUZete zvolit vytapéninebo chlazen.
V dalsi nabidce (topna kfivka/kfivka chlazeni) se zobrazi
krivky pro vas diim. Ucelem dané ktivky je zajistovat
vyrovnanou pokojovou teplotu bez ohledu na venkovni
teplotu, a tim udrzovat energeticky hospodarny provoz.
Podle téchto topnych kfivek urcuje fidici pocitac tepel-
ného Cerpadla teplotu vody na vystupu do topného
systému, vystupni teplotu, a tim i pokojovou teplotu.
Zde se vybira kfivka a odecitaji se zmény vystupni tep-
loty pfi rGznych venkovnich teplotdch. Cislo nejdale
napravo vedle polozky ,systém” oznacuje, pro ktery
systém jste vybrali topnou kfivku/krivku chlazeni.

Koeficient krivky

Strmost topné kiivky/kfivky chlazeni urcuje, o kolik
stupnli se ma zvysit/snizit vystupni teplota pfi pokle-
su/zvyseni venkovni teploty. Strméjsi kfivka znamena
vyssi vystupni teplotu pro vytapéni nebo nizsi vystupni
teplotu pro chlazeni pfi urcité venkovni teploté.

Vystupni teplota

C
70

Strméjsi kiivka

60

50

40

30

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Venkovni teplota
Optimalni strmost je zavisld na tom, jaké jsou klimatické
podminky ve vasi oblasti, zda jsou v domé radiatory
nebo podlahové vytapéniajak dobrou ma dliimizolaci.

Topna kfivka se nastavuje béhem instalace topného
systému, ale pozdéji ji mozna bude nutné upravit. Ob-
vykle nebudou nutné dalsi Upravy kfivky.
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POZOR!

Pfi jemném nastavovani pokojové teploty se
musf kfivka misto upravovani posunout nahoru
nebo dold; coz se provadivnabidce 1.1 ieelle8

=

Posun krivky

Posun kfivky znameng, Ze vystupni teplota se méni pro
vsechny venkovniteploty, napt. posun kfivky o +2 kroky
zvysi privodni teplotu o 5 °C pfi vSech venkovnich
teplotach.

Vystupni teplota - maximalni a minimalni hodnoty
Vzhledem k tomu, Ze vypocitana vystupni teplota ne-
muUze byt vyssi nez nastavena maximalni teplota ani
nizsi nez nastavena minimalni teplota, topna krivka se
pti téchto teplotéach zplostuje.

POZOR!

Systémy s podlahovym vytapénim se normalné
MEYREIENERMSIIOIE nastavuji na teplotu
mezi 35 a 45 °C.

V pfipadé podlahového vytdpéni se musi

omezit min. tepl. na vystupu, aby se predeslo
kondenzaci.

Od instala¢niho technika/dodavatele si zjistéte

maximalni povolenou teplotu pro svou podla-
hu.

Cislo na konci kfivky znamené strmost k¥ivky. Cislo vedle
teploméru uvadi posun kfivky. Novou hodnotu nastavte
otocnym ovladacem. Potvrdte nové nastaveni stisknu-
tim tlacitka OK.

Kfivka O je vlastni kfivka, vytvofend v nabidce 1.9.7.
Vybér jiné krivky (strmosti):
' UPOZORNEN!

®  Mate-li pouze jeden klimatizacni systém, po
otevieni okna nabidky je jiZ oznaceno (islo
krivky.

1. Vyberte klimatizacni systém (pokud je jich vice),
pro ktery chcete zménit kfivku.

2. Popotvrzenivybraného klimatiza¢niho systému se
oznadi &islo kivky.

3. Stisknutim tlacitka OK vstupte do rezimu nastavo-
vani.

4. Vyberte novou kfivku. Kfivky jsou cislovany od 0

v

vysSi je vystupni teplota. Kfivka O znamena, Ze se
pouziva MESQINGIVEN (nabidka 1.9.7).

5. Stisknutim tlacitka OK opustte nastavovani.

Chcete-li odedist kfivku:
1. Pomoci oto¢ného ovladace oznacte krouzek na
ose s venkovni teplotou.

2. Stisknéte tlac¢itko OK.
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3. Postupujte po Sedé care azZ ke kfivce a doleva, kde
odectete hodnotu vystupni teploty pfi planované
venkovni teploté.

4. NynimUzete otd¢enim ovladace doprava nebo
doleva odecitat odpovidajici vystupni teploty pro
jiné venkovni teploty.

5. ReZim odeditani opustite stisknutim tlacitka OK
nebo Zpét.

| TIP

N, v
@ Nez pfistoupite k novému nastavovani, pockej-
te 24 hodin, aby se mohla pokojova teplota
dostatecné stabilizovat.

Je-livenku chladno a pokojova teplota je pfilis
nizka, zvyste strmost kifivky o jeden krok.
Je-livenku chladno a pokojova teplota je prilis
vysoka, snizte strmost krivky o jeden krok.
Je-li venku teplo a pokojova teplota je prilis
nizka, zvyste posun kiivky o jeden krok.

Je-li venku teplo a pokojova teplota je pfilis
vysoka, snizte posun kfivky o jeden krok.

Nabidka 1.9.2 - externi nastaveni

klimatizacni systém

Rozsah nastaveni: -10 az +10 nebo pozadovand
pokojova teplota, pokud je nainstalovano pokojové
cidlo.

Nastaveni z vyroby: 0

Pripojeni externiho kontaktu, naptiklad pokojového
termostatu, vdm umozni docasné nebo pravidelné
zvysovat nebo snizovat pokojovou teplotu béhem vy-
tapéni. Kdyz je kontakt sepnuty, posun topné kfivky se
zméni o pocet krokl zvoleny v nabidce. Je-li nainstalo-
vano a aktivovano pokojové cidlo, nastavuje se poza-
dovana pokojova teplota (°C).

Pokud existuje vice klimatizacnich systémd, Ize nastavit
kazdy z nich samostatné.

Nabidka 1.9.3 - min. tepl. na vystupu

vytapéni
Rozsah nastaveni: 5-70 °C
Nastaveni z vyroby: 20 °C

chlazeni (vyZaduje prislusenstvi)
Rozsah nastaveni: 7-30 °C
Nastaveni z vyroby: 18 °C

V nabidce 1.9.3 zvolte vytapéni nebo chlazeni, v dalsi
nabidce (min. vyst. tepl. vytdpéni/chlazeni) nastavte
minimalni teplotu na vystupu do klimatizacniho systé-
mu. To znamena, ze F1155 nikdy nevypodita nizsi tep-
lotu, nez jaka je zde nastavena.

Pokud existuje vice klimatizacnich systémd, Ize nastavit
kazdy z nich samostatné.



| TIP
N ~
@ Pokud mate napfiklad sklep, ktery chcete vyta-
pét stale, i v I1été, mizete hodnotu zvysit.

Mozna bude tfeba také zvysit hodnotu ,zasta-
vit vytdpéni” v nabidce 4.9.2 ,nastaveni auto-
mat. rezimu".

Nabidka 1.9.4 - nastaveni pokojového cidla

cinitel, systém

vytapéni

Rozsah nastaveni: 0,0 - 6,0
Nastaveni vytapéni z vyroby: 2,0

chlazeni (vyzaduje pFislusenstvi)
Rozsah nastaveni: 0,0 - 6,0
Nastaven( chlazeni z vyroby: 1,0

Zde Ize aktivovat pokojova cidla na regulaci pokojové
teploty.

POZOR!

Cidlo teploty v tepelném erpadle nemusi byt
vhodné k regulaci pomalého topného systému,
napfiklad podlahového vytapéni.

Zde muzete nastavit Cinitel (¢iselnou hodnotu), ktery
urcuje, do jaké miry ma vyssi nebo nizsi nez normalni
teplota v mistnosti (rozdil mezi pozadovanou a aktualnf
pokojovou teplotou) ovliviiovat teplotu vystupu do
klimatizacniho systému. Vyssi hodnota znamena vetsi
a rychlejSi zménu nastaveného posunu topné kfivky.

l UPOZORNENI!

s PFilis vysoka nastavena teplota ,Cinitele systé-
mu” maze vést (v zavislosti na vasem klimati-
zacnim systému) ke vzniku nestabilni pokojové
teploty.

Pokud je nainstalovano vice klimatizacnich systém,
vyse uvedené parametry Ize nastavovat pro kazdy sys-
tém samostatné.

Nabidka 1.9.5 - nastaveni chlazeni (vyzaduje
prislusenstvi)

pouzit pokojové cidlo
Rozsah nastaveni: zapnuto/vypnuto
Nastaven( z vyroby: vypnuto

nast. hodn. ¢idla vytap./chlaz.
Rozsah nastaveni: 5 - 40 °C
Nastaveni z vyroby: 21
vytapéni pFi pok. tepl. o
Rozsah nastaveni: 0,5 - 10,0 °C
Nastaveni z vyroby: 1,0
chlazeni pFi zvys. tepl. o
Rozsah nastaveni: 0,5 - 10,0 °C
Nastaveni z vyroby: 1,0

spustit pasivni chlazeni
Rozsah nastaveni: 10 — 200
Nastaveni z vyroby: 30

spustit aktivni chlazeni
Rozsah nastaveni: 30 — 300
Nastaveni z vyroby: 30

rychlost kompresoru
Rozsah nastaveni: 1 - 100 %
Nastaveni z vyroby: 1

c¢as mezi prepn. vytap./chlaz.
Rozsah nastaveni: 0-48 h
Nastaveni z vyroby: 2

PomociF1155 mUzete chladit dim v teplych obdobich
roku.

pouzit pokojové cidlo

Zde mUZete nastavit, zda se maji v rezimu chlazeni po-
uzivat ¢idla pokojové teploty.

nast. hodn. cidla vytap./chlaz.

@ POZOR!

Tato moZnost se zobrazuje pouze v ptipadé,
Ze jsou nainstalovéna ¢idla pro chlazeni/ohrev
(BT74) a jsou aktivovana v F1155.

Zde muUzete nastavit, pfi jaké pokojové teploté ma
F1155 pfepinat mezi vytdpénim a chlazenim.
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vytapéni pri pok. tepl. o

G POZOR!

Tato moZnost se zobrazuje pouze v ptipadé,
Zze kF1155 je pripojeno cidlo pokojové teploty
a bylo aktivovano.

Zde muzete nastavit, jak nizko muaze klesnout pokojova
teplota pod poZadovanou teplotu, nezse F1155 prepne
na vytapéni.

chlazeni pFi zvys. tepl. o

G POZOR!

Tato moZnost se zobrazuje pouze v pripadé,
Ze k F1155 je pripojeno cidlo pokojové teploty
a bylo aktivovano.

Zde mUzZzete nastavit, jak vysoko muze vzrlst pokojova
teplota nad pozadovanou teplotu, nezse F1155 prepne
na chlazen.

spustit pasivni chlazeni

POZOR!

Tato moznost se zobrazuje pouze v pfipadé,
Ze je aktivovana polozka ,pasivni/aktivni
chlazeni” v nabidce 5.2..

Zde mUzete nastavit, kdy se ma spoustét pasivni chla-
zeni.

Stupné-minuty jsou mirou aktudlni spotieby tepla v
domé a urcuji, kdy se ma spustit/zastavit kompresor,
chlazeni, pfipadné pridavny zdroj tepla.

spustit aktivni chlazeni

POZOR!
Tato moZnost se zobrazuje pouze v ptipadé,

Ze je aktivovana polozka ,pasivni/aktivni
chlazeni” v nabidce 5.2..

Zde mUzete nastavit, kdy se ma spoustét aktivni chlaze-
ni.

Stupné-minuty jsou mirou aktudlni spotreby tepla v
domé a urcuji, kdy se ma spustit/zastavit kompresor,
chlazenli, pfipadné piidavny zdroj tepla.

rychlost kompresoru

POZOR!

Tato moznost se zobrazuje pouze v pfipadé,
Ze je aktivovana polozka ,pasivni/aktivn{
chlazeni” v nabidce 5.2..

Zde mUzete nastavit, jakou rychlosti ma bézet kompre-
sor béhem aktivniho chlazeni. Nastavena hodnota od-
povida ¢asti dostupného vykonu.
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Cas mezi prepn. vytap./chlaz.

Tato volba je k dispozici pouze v chladicich dvoutrub-
kovych systémech.

Zde muzete nastavit, jak dlouho ma F1155 cekat pred
navratem do rezimu vytapéni po ukonceni pozadavku
na chlazeni nebo naopak.

Nabidka 1.9.6 - navratovy cas ventilatoru
(vyzaduje prislusenstvi)

rychlost 1-4
Rozsah nastaveni: 1-99 h
Nastaveni z vyroby: 4 h

Zde vyberte ndvratovy ¢as pro docasnou zménu rych-
losti (rychlost 1-4) vétrani v nabidce 1.2.

Navratovy cas je doba, kterd uplyne pfed navratem
rychlosti vétrani na normalni hodnotu.

Nabidka 1.9.7 - vlastni krivka

vystupni teplota

vytapéni

Rozsah nastaveni: 570 °C
chlazeni (vyZaduje prislusenstvi)
Rozsah nastaveni: 5 —40 °C

Zde vytvorte vlastnitopnou kfivku nebo kfivku chlazenf
tak, Ze nastavite poZzadované vystupniteploty pro rlizné
venkovni teploty.

POZOR!

Aby byla funkéni, musite vybrat kfivku O v na-
bidce 1.9.1 pro vlastni kiivka.

Nabidka 1.9.8 - posun bodu

venkovni tepl. bod
Rozsah nastaveni: -40 — 30 °C
Nastaveni z vyroby: 0 °C

zména krivky
Rozsah nastaveni: -10-10 °C
Nastaveni z vyroby: 0 °C

Zde vyberte zménu topné kiivky pfi urcité venkovni
teploté. Ke zméné teploty o jeden stuper obvykle po-
stacuje jeden krok, ale v nékterych ptipadech bude
mozna nutnych vice krokd.

Topna krivka je ovliviiovana o + 5 °C od nastavené
venkovni tepl. bod.

Je dulezité vybrat spravnou topnou kfivku, aby byla
pokojova teplota vyrovnana.



| TIP

~N e
@ Je-liv.domé chladno, napfiklad pfi -2 °C,
.venkovni tepl. bod” se nastavi na ,-2" a
.zmeéna krivky” se zvysuje, dokud se nedosahne
pozadované pokojové teploty.

G POZOR!

NeZ pristoupite k novému nastavovani, pockej-
te 24 hodin, aby se mohla pokojova teplota
dostatecné stabilizovat.

Nabidka 1.9.9 - nocni chlazeni (vyzaduje
prislusenstvi)

spoust. tepl. odpadni vzduch
Rozsah nastaveni: 20 — 30 °C
Nastaveni z vyroby: 25 °C

min. rozd. venk.-odpadni
Rozsah nastaveni: 3—10 °C
Nastaveni z vyroby: 6 °C

Zde se aktivuje nocni chlazeni.

PYi vysoké teploté v domé a nizsi venkovni teploté Ize
chladiciho Ucinku dosdhnout nucenym vétranim.
Pokud je rozdil mezi teplotami odpadniho vzduchu a
venkovniho vzduchu vétsi nez nastavena hodnota
(,min. rozd. venk.-odpadni”) a teplota odpadniho
vzduchu je vyssinez nastavena hodnota (,spoust. tepl.
odpadni vzduch”), nechte bézet vétrani rychlosti 4,
dokud nepfestane platit jedna z podminek.

POZOR!

Nocni chlazeni Ize aktivovat pouze v pripadé,
ze bylo deaktivovano vytapéni domu. To se
provadi v nabidce 4.2.

Nabidka 1.9.11 - +Adjust

Pomoci funkce +Adjust komunikuje instalace s fidicim
stanovistém podlahového vytapéni* a upravuje topnou
kFivku a vypocitanou vystupniteplotu podle prepojova-
ni systému podlahového vytapéni.

Zvyraznénim funkce a stisknutim tlacitka OK aktivujte
klimatizacni systém, ktery ma byt ovliviiovan funkci
+Adjust.

*VyZaduje podporu pro funkci +Adjust

Stupen ucinku

Zde mUzZete nastavit, jaky Ucinek ma mit funkce +Adjust
na vypocitanou vystupniteplotu. Cim vyssi je hodnota,
tim vétsf je ucinek.

Rozsah nastaveni: 0,1 -1,0

Nastaven( z vyroby: 0,5

+adjust 1.9.11 ‘

kS

- stupen ucinku

klimatizacni systém 1

UPOZORNENI!

Nejprve je nutné vybrat funkci +Adjust v nabid-
ce 5.4 ,programové vstupy/vystupy”.

UPOZORNENI!

Aby mohla funkce +Adjust fungovat, deska
AA3 v instalaci musi mit verzi 34 nebo vyssi a
software musf byt alespor ve verzi 5539. Cisla
verzi Ize zjistit v nabidce 3.1 pod polozkou
Jverze vstupu” a ,verze displeje”. Novy soft-
ware si mlZete bezplatné stahnout ze stranek
www.nibeuplink.com.

UPOZORNENI!

K zajisténi optimalniho provozu v systémech
s podlahovym vytapénim i radiatory je nutné
pouZzivat NIBE ECS 40/41.
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Nabidka 2 - TEPLA VODA

Piehled
\2 - TEPLA VODA *

2.1 - docasna extra

2.2 - komfortni rezim

2.3 - planovani

2.9 - upfesnit

2.9.1 - pravidelny ohfev

* Vyzaduje pfislusenstvi.
Diléi nabidky

Tato nabidka se zobrazuje pouze v pfipadé, Ze je k te-
pelnému Cerpadlu pfipojen ohtivac vody.

Nabidka EZWIYOIIN M nékolik dil¢ich nabidek.
Stavové informace o prislusné nabidce najdete na dis-

pleji vpravo vedle nabidek.

Aktivace do¢asného zvy3enf teploty
teple vody. Stavova informace uvadi ,vypnuto” nebo
dobu, po kterou plati docasné zvyseni teploty.

7 V.

[elaiielataif=74lnl Nastaveni dostatku teplé vody. Sta-
vova informace uvadi, jaky rezim byl zvolen, ,Usporny",
"normalni” nebo ,extra".

ENRENIN Planovani dostatku teplé vody. Stavova in-
ormace ,nastavit” se zobrazuje v ptipadg, Ze jste nasta-

vili planovani, ale nyni neni aktivni, ,nastav. dovolené”
se zobrazuje v pfipadé, Ze nastaveni dovolené je aktivni
ve stejné dobé jako planovani (kdyZ ma funkce dovole-
né prednost), ,aktivni” se zobrazuje v ptipadé, Ze je
aktivni jakakoliv ¢ast planovani, jinak se zobrazuje ,vy-
pnuto”.

m Nastaveni pravidelného zvy3ovani teploty
teple voay.

Nabidka 2.1 - do¢asna extra

Rozsah nastaventi: 3,6 a 12 hodin arezim ,vypnuto"
Nastaveni z vyroby: "vypnuto"

Pfi do¢asném zvySeni spotteby teplé vody Ize v této
nabidce na volitelnou dobu nastavit zvyseni teploty
teplé vody v rezimu XTUV.

POZOR!

Pokud vyberete komfortni rezim ,extra” v na-
bidce 2.2, nelze provadét zadné dalsi zvysova-
ni.

Funkce se aktivuje bezprostfedné po vybéru casového
intervalu a potvrzenitlacitkem OK. Vpravo se zobrazuje
zbyvajici ¢as pro zvolené nastaveni.

Po vyprienicasu se F1155 vrati do rezimu nastaveného
v nabidce 2.2.

Volbou ,vypnuto” vypnéte (eI ee)-

Kapitola 8 |

‘2.9.2 - recirk. teplé vody *

Nabidka 2.2 - komfortni rezim

Rozsah nastaveni: Usporny, normalni, extra
Nastaven( z vyroby: normalnf

Rozdil mezi volitelnymi rezimy spociva v teploté teplé
vody ve vodovodu. Vy3si teplota znamena, Ze tepld
voda vydrzi déle.

Usporny: Tento rezim poskytuje méné teplé vody nez
ostatni rezimy, ale je hospodarnéjsi. Tento rezim Ize
pouZit v mensich domacnostech s malou spotfebou
teplé vody.

normalni: Normalni rezim poskytuje vice teplé vody a
je vhodny pro vétsinu domacnosti.

extra: Rezim nadbytku poskytuje nejvétsi mozné
mnozstviteplé vody. Vtomto rezimu se mize k ohtevu
teplé vody Castecné pouzivat elektrokotel, coZz mize
zvysovat provozni naklady.

Nabidka 2.3 - planovani

Zde Ize napldnovat az dva Casové intervaly denné, v
nichz ma tepelné Cerpadlo vytvaret urcity dostatek
teplé vody.

Planovanise aktivuje/deaktivuje zaskrtnutim/zrusenim
zaskrtnuti polozky ,aktivovano". Deaktivace neovliviiuje
nastavené casy.

Aktivovano Rozvrh

(NOVANI TEPLE VODY

plan 1 plan 2

“aktivova’no

vie

po C normalini

ut
st
&
pa
so
ne

Konflikt

Den Casovy interval Uprava



Rozvrh: Zde se vybird rozvrh, ktery chcete zménit.

Aktivovan: Zde se aktivuje pldnovani pro zvoleny inter-
val. Deaktivace neovliviiuje nastavené casy.

Den: Zde vybirate, na které dny v tydnu se vztahuje
rozvrh. Chcete-li zrusit planovani pro urcity den, musite
vynulovat ¢as pro dany den tak, Ze nastavite stejny ¢as
spusténi jako Cas zastaveni. Pokud pouZijete radek
Lvse”, vSechny dny v daném intervalu se nastavi na tyto
casy.

Casovy interval: Zde se vybiraji pldnované ¢asy spusté-
ni a zastaveni pro zvoleny den.

Uprava: Zde nastavte rezim teplé vody, ktery se ma
pouzit béhem planovani.

Konflikt: Dojde-li ke konfliktu dvou nastaveni, zobrazi
se Cerveny vykti¢nik.
| TIP

~N 7
@ Chcete-li nastavit podobny rozvrh pro kazdy
den v tydnu, zacnéte tim, Ze vyplnite polozku
.vse” a potom zménite pozadované dny.

| TIP

N e
@ Nastavte ¢as zastaveni predchazejici casu
spusténi, aby interval prekracoval ptlnoc. Pla-
novani se potom zastavi nasledujici den v na-
staveném case.

Planovanizacind vzdy ve stejny den jako nasta-
veny cas spustént.

Nabidka 2.9 - upresnit

Nabfdkam mé& oranzovy text a je uréena zkuse-
nejsim uzivatelum. Tato nabidka ma nékolik dil¢ich
nabidek.

Nabidka 2.9.1 - pravidelny ohiev

interval

Rozsah nastaveni: 1 -90 dnd
Vychozi hodnota: 14 dny

cas spusténi

Rozsah nastaveni: 00:00 - 23:00
Nastaveni z vyroby: 00:00

Kompresor a ponorny ohfiva¢ mohou v pravidelnych
intervalech kratkodobé zvysovat teplotu teplé vody na
ochranu pfed mnozenim bakterii v ohfivaci vody.

Zde Ize zvolit intervaly mezi zvy3ovanim teploty. Cas
|ze nastavit mezi 1 a 90 dny. Nastaveni z vyroby: 14
dnd. Zrusenim zaskrtnuti polozky ,aktivovano” vypnéte
funkci.

Nabidka 2.9.2 -recirk. teplé vody (vyzaduje
prislusenstvi)

doba provozu
Rozsah nastaveni: 1 - 60 min
Nastaven( z vyroby: 60 min

doba necinnosti
Rozsah nastaveni: 0 - 60 min
Nastaveni z vyroby: 0 min

Zde nastavte obéh teplé vody az pro tfiintervaly denné.
V nastavenych intervalech pobézi obéhové cerpadlo
pro teplou vodu podle vyse nastavenych hodnot.

"doba provozu” urcuje, jak dlouho musi bézet obéhové
Cerpadlo pro teplou vodu na jedno spustént.

"doba necinnosti” urluje, jak dlouho musi obéhové
Cerpadlo pro teplou vodu stat mezi jednotlivymi spus-
ténimi.
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Nabidka 3 - INFORMACE

Prehled
‘3 - INFORMACE 3.1 - provozni informace

3.2 - inf. o kompresoru

3.3 -inf. o elektrokotli

3.4 - protokol alarmu

3.5 - protokol pokojové tepl.
Diléi nabidky

Nabidka mé nékolik dil¢ich nabidek. V

nich nelze nic nastavovat, slouzi pouze k zobrazovani
informaci. Stavové informace o pfislusné nabidce na-
jdete na displeji vpravo vedle nabidek.

ukazuje hodnoty a nastaveni
teplot v instalaci.

1y eN Celpalelg=e]alll Ukazuje dobu provozu, pocet startl
ompresoru v tepelném cerpadle atd.

I OXEIEISie] GliIN zobrazuje informace o dobé provozu
pridavneho zdroje tepla atd.

oJ(e)to] GIEIENINIVN zobrazuje posledni alarm ainformace
o stavu tepelneho Cerpadla v okamziku vyskytu alarmu.

(o]go1{e] CcINele] GIIRI=JM primérna pokojova teplota
v jednotlivych tydnech za posledni rok.
Nabidka 3.1 - provozni informace

Zde Ize ziskat informace o aktudlnim provoznim stavu
tepelného Cerpadla (napft. aktualni teploty atd.). Nelze
provadét zadné zmény.

Informace jsou na nékolika strankach. Mezi strankami
prechazejte pomoci oto¢ného ovladace.

Na jedné strané se zobrazuje kéd QR. Tento kéd QR
vyjadfuje sériové Cislo, ndzev vyrobku a urcité provozni
udaje.

Symboly v této nabidce:

Kompresor Vytépéni
Elektrokotel . Tepla voda

Cerpadlo primér- - Cerpadlo topné-

niho okruhu ho média (oran-
(modré) 70vé)

Chlazeni . Ohtev bazénu
Vétrani

O OOD
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Nabidka 3.2 - inf. o kompresoru

Zde Ize ziskat informace o provoznim stavu a statisti-
kdch kompresoru. Nelze provadét zddné zmény.

Informace jsou na nékolika strankach. Mezi strdnkami
prechdzejte pomoci otocného ovladace.

Nabidka 3.3 - inf. o elektrokotli

Zde Ize ziskat informace o nastaveni, provoznim stavu
a statistikdch provozu ptidavného zdroje tepla. Nelze
provadét Zadné zmeny.

Informace jsou na nékolika strankach. Mezi strankami
prechdzejte pomoci oto¢ného ovladace.

Nabidka 3.4 - protokol alarmu

Zde jsou ulozeny informace o provoznim stavu tepelné-
ho Cerpadla pfi alarmech pro snadnéjsi hledani zavad.
MUZete si prohlizet informace o 10 poslednich alar-
mech.

Chcete-li zobrazit provozni stav v okamziku alarmu,
oznacte alarm a stisknéte tlacitko OK.

Nabidka 3.5 - protokol pokojové tepl.

Zde muzete sledovat primérnou pokojovou teplotu v
jednotlivych tydnech za posledni rok. Te¢kovana cara
oznacuje pramérnou rocni teplotu.

Primérna venkovniteplota se zobrazuje pouze v pfipa-
dé, Ze je nainstalovano Cidlo pokojové teploty/pokojova
jednotka.

Jinak se zobrazuje teplota odpadniho vzduchu, je-li
nainstalovan modul na odpadni vzduch (NIBE FLM).

Odecitani priimérné teploty

1. Pomoci oto¢ného ovladace oznacte krouzek na
ose s Cislem tydne.

2. Stisknéte tlacitko OK.

3. Postupujte po Sedé care az ke kfivce grafu a doleva,
kde odectete primérnou pokojovou teplotu ve
vybraném tydnu.

4. Nyni mlzete otacenim ovladace doprava nebo
doleva vybirat naméfené hodnoty v rznych tyd-
nech a odeditat primeérné teploty.

5. Rezim odecitani opustite stisknutim tlacitka OK
nebo Zpét.



Nabidka 4 - TEPELNE CERPA-
DLO

Pirehled

\4 - TEPELNE CERPADLO 4.1 - dal3i funkce

411 -bazén*

4.2 - pracovni rezim

4.1.3 -internet

4.1.3.1 - nibe uplink

4.1.3.8 - nastaveni tcp/ip

4.1.3.9 - nastaven( proxy

414 -sms*

4.1.5 - SG Ready

4.3 - vlastni ikony

4.4 - Cas adatum

4.6 - jazyk

4.7 - nastav. dovolené

4.9 - upfesnit

4.9.1 - provozni priorita

*Vyzaduje pfisluSenstvi.

Dil¢i nabidky

Nabidka [HINEHEHITBNSY ma nékolik diléich nabi-

dek. Stavove informace o prislusné nabidce najdete na

displeji vpravo vedle nabidek.

CEISRINRIEEY Aplikace nastaven( na jakékoliv doplrikové
unkce, nainstalované v topném systému.

Aktivace ru¢niho nebo automatického

pracovnino rezimu. Stavové informace uvadéji zvoleny
pracovni rezim.

m Nastaveni ikon, které se maji zobrazovat

v okenku uzivatelského rozhrani tepelného Cerpadla
po zavieni dvefi.

(= HENe 10N Nastaveni aktualniho ¢asu a data.

Zde vyberte jazyk pro displej. Stavova informace
ukazuje vybrany jazyk.

Planovani vytdpéni, ohfevu teplé
vody a vetrani o dovolené. Stavova informace ,nastavit”
se zobrazuje v pfipadé, Ze jste nastavili rozvrh dovolené,
ale v tomto okamziku nenf aktivni, ,aktivni” se zobra-
zuje v pfipadé, ze je aktivni jakdkoliv ¢ast rozvrhu dovo-
lené, jinak se zobrazuje ,vypnuto”.

@ Nastaveni pracovniho rezimu tepelného
Cerpadla.

Nabidka 4.1 - dalsi funkce

V dil¢ich nabidkach Ize nastavovat jakékoliv ptidavné
funkce, nainstalované v F1155.

4.9.2 - nastaveni automat. rezi-

4.9.3 - nastaveni stupnd-minut

4.9.4 - uZivatelska nastaveni z
vyroby

4.9.5 - naplan. blokovani

Nabidka 4.1.1 - bazén (vyzaduje prislusen-
stvi)

spoustéci tepl.
Rozsah nastaveni: 5,0 - 80,0 °C
Vychozi hodnota: 22,0 °C

zastavovaci teplota
Rozsah nastaveni: 5,0 - 80,0 °C
Vychozi hodnota: 24,0 °C

rychlost kompresoru
Rozsah nastaveni: 1 - 100 %
Vychozi hodnota: 1 %

Vyberte, zda se ma aktivovat regulace ohievu bazénu
a vjakém rozsahu teplot (spoustéci a zastavovaci tep-
lota) se ma pohybovat.

Zde muzete také nastavit, jakou rychlosti ma bézet
kompresor béhem ohtevu bazénu. Nastavena hodnota

7 vs

odpovida ¢asti dostupného vykonu (viz graf na str. 75).

Kdyz teplota bazénu klesne pod nastavenou spoustéci
teplotu a nenizadna tepld voda nebo Zadny pozadavek
na vytapéni, F1155 spusti ohfev bazénu.

ZruSenim zaskrtnuti polozky ,aktivovano” vypnéte
ohtev bazénu.
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POZOR!

Spoustéci teplotu nelze nastavit na vy3si hod-
notu nez zastavovaci teplota.

Nabidka 4.1.3 - internet
Zde se nastavuje pfipojeni F1155 k internetu.

UPOZORNENI!

®  Tyto funkce vyZaduji ke své funkci pfipojeny
sitovy kabel.

Nabidka 4.1.3.1 - nibe uplink

Zde muzete ovladat pfipojeniinstalace k systému NIBE
Uplink™ (http://www.nibeuplink.com) a sledovat pocet
uzivateld pfipojenych kinstalaci prostfednictvim inter-
netu.

Pfipojeny uZivatel ma uZivatelsky Ucet v systému NIBE
Uplink™, ktery mu dava svoleni k ovlddani a/nebo
monitorovani vasi instalace.

Vyzadejte si novy pripojovaci retézec

Chcete-li spojit uZivatelsky ucet v systému NIBE Uplink™

s vasi instalaci, musite si vyzadat jedinecny pfipojovaci

fetézec.

1. Oznacte ,vyzadat si novy pfipojovaci fetézec” a
stisknéte tlacitko OK.

2. Nyniinstalace komunikuje se systémem NIBE
Uplink™, aby se vytvofil pfipojovaci fetézec.

3. AZbude pfijat pfipojovaci fetézec, zobrazi se v této

nabidce pod poloZzkou , pfipojovaci fetézec” a bude
platny po dobu 60 minut.

Odpojeni viech uzivatelt

1. Oznacte ,vypnout vsechny uzivatele” a stisknéte
tlacitko OK.

2. Nynfiinstalace komunikuje se systémem NIBE
Uplink™ za Ucelem odpojenivasiinstalace od vsech
uzivatell pfipojenych prostfednictvim internetu.

UPOZORNENI!

AZ budou vsichni uzivatelé odpojeni, Zadny z
nich nebude moci sledovat nebo ovladat vasi
instalaci prostfednictvim systému NIBE
Uplink™ bez vyzadani nového pripojovaciho
fetézce.

Nabidka 4.1.3.8 - nastaveni tcp/ip
Zde mUZete nastavit parametry TCP/IP pro vasi instalaci.

Automatické nastaveni (DHCP)
1. Zaskrtnéte ,automaticky". Nyniinstalace obdrzi
nastaveni TCP/IP pomoci protokolu DHCP.

2. Oznacte ,potvrdit” a stisknéte tlacitko OK.

Rucéni nastaveni
1. zruSte zaskrtnuti polozky ,automaticky”; nyni mate
pristup k nékolika mozZnostem nastaveni.

2. Oznacte ,adresaip” a stisknéte tlacitko OK.
3. Zadejte sprdvné udaje pomocivirtudlnikldvesnice.
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4. Oznacte ,OK" a stisknéte tlacitko OK.

5. Opakujte kroky 1 - 3 pro ,maska sité", "brana” a
Lans".

6. Oznacte ,potvrdit” a stisknéte tlacitko OK.

POZOR!

Bez spravného nastaveni TCP/IP se instalace
nebude moci pfipojit k internetu. Nejste-li si
jisti spravnym nastavenim, pouzijte automatic-
ky rezim nebo se obratte na spravce vasi sité
(¢i podobnou osobu), ktery vdm sdéli dalsi in-
formace.

| TIP

N, ~
@ Vsechna nastaveni provedend od otevieni na-
bidky Ize resetovat oznacenim ,resetovat” a
stisknutim tlacitka OK.

Nabidka 4.1.3.9 - nastaveni proxy
Zde muzete nastavit parametry proxy pro vasiinstalaci.

Nastaveni proxy slouzi k zadanf informaci o pfipojent
k mezilehlému serveru (proxy), ktery se nachazi mezi
instalaci a internetem. Tato nastaveni se pouzivaji
zejména v pripadé, ze instalace se pfipojuje k internetu
pres podnikovou sit. Instalace podporuje typy ovérovani
proxy serveru HTTP Basic a HTTP Digest.

Nejste-li si jisti sprdvnym nastavenim, pouZijte predvo-
lené nastaveni nebo se obratte na spravce vasi sité (i
podobnou osobu), ktery vam sdéli dalsi informace.

Nastaveni

1. Zaskrtnéte ,pouzit proxy”, pokud nechcete pouzit
proxy.

Oznacte ,server” a stisknéte tlacitko OK.

Zadejte spravné udaje pomoci virtualniklavesnice.
Oznacte ,OK" a stisknéte tlacitko OK.

Opakujte kroky 1 -3 pro ,port", "uzivatelské jméno”
a ,heslo".

Oznacte ,potvrdit” a stisknéte tlacitko OK.

vk weoN

o

| TIP

N, e
@ Vsechna nastaveni provedenad od otevieni na-
bidky Ize resetovat oznacenim ,resetovat” a
stisknutim tlacitka OK.

Nabidka 4.1.4 - sms (vyzaduje prislusenstvi)
Zde nastavte parametry pro pfisluSenstvi SMS 40.

Doplnte ¢isla mobilnich telefon, kterd maji mit pristup
ke zmé&nam a pfijimat informace o stavu tepelného
Cerpadla. Cisla mobilnich telefond musi obsahovat kéd
zemé, napr. +46 XXXXXXXX.

Chcete-li obdrZet textovou zpravu v pfipadé alarmu,
oznacte policko vpravo vedle telefonniho ¢isla.

UPOZORNENI!

®  Uvedenad telefonni ¢isla musi byt schopna pfi-
jimat textoveé zpravy.



Nabidka 4.1.5 - SG Ready

Tuto funkci Ize pouzivat pouze v elektrickych sitich,
které podporuji standard ,SG Ready”.

Zde nastavte parametry pro funkci ,SG Ready”.

ovliviiovat pokoj. tepl.

Zde nastavte, zda ma byt pfi aktivaci funkce ,SG Ready”
ovliviiovana pokojova teplota.

Pri nastaveni funkce ,SG Ready” na rezim nizké ceny
se zvysuje posun kiivky pokojové teploty o ,+1". Je-li
nainstalovano a aktivovano pokojové cidlo, pozadovana
pokojova teplota se zvysuje o 1 °C.

Pfi nastaveni funkce ,SG Ready” na rezim nadbytku
vykonu se zvysuje posun kfivky pokojové teploty o ,+2".
Je-li nainstalovano a aktivovano pokojové cidlo, poza-
dovand pokojova teplota se zvySuje 0 2 °C.

ovliviiovat teplou vodu

Zde nastavte, zda ma byt pfi aktivaci funkce ,SG Ready”
ovlivihovana teplota teplé vody.

Pfi nastaveni funkce ,SG Ready” na reZim nizké ceny
je nastavena co nejvyssi zastavovaci teplota teplé vody
pfi provozu pouze s kompresorem (ponorny ohfivac
neni povolen).

Pfi nastaveni funkce ,SG Ready” na rezim nadbytku
vykonu je tepld voda nastavena na ,extra” (ponorny
ohfivac je povolen).

ovliviovat chlazeni (vyZaduje prislusenstvi)

Zde nastavte, zda ma byt pfi aktivaci funkce ,SG Ready”
ovliviiovdna pokojova teplota béhem chlazeni.

Pfi nastaveni funkce ,SG Ready” na reZim nizké ceny
nedochazi béhem chlazeni k ovliviiovani pokojové
teploty.

Pfi nastaveni funkce ,SG Ready” na rezim nadbytku
vykonu se béhem chlazeni sniZuje posun kfivky pokojo-
vé teploty o ,-1". Je-li nainstalovano a aktivovano po-
kojové cidlo, pozadovana pokojova teplota se snizuje
o1°C

ovliviiovat teplotu bazénu (vyZaduje prislusenstvi)

Zde nastavte, zda ma byt pfi aktivaci funkce ,SG Ready”
ovlivihovana teplota bazénu.

Pfi nastaveni funkce ,SG Ready” na rezim nizké ceny
se pozadovana teplota bazénu (spoustéci a zastavovaci
teplota) zvysuje o 1 °C.

Pfi nastaveni funkce ,SG Ready” na rezim nadbytku
vykonu se pozadovana teplota bazénu (spoustéci a
zastavovaci teplota) zvySuje o 2 °C.

UPOZORNENI!

&  Funkce musi byt pfipojena ke dvéma vstuplm
AUX a aktivovana v nabidce 5.4.

Nabidka 4.2 - pracovni rezim

pracovni rezim
Rozsah nastaveni: automaticky, ru¢ni, pouze elektr.
Nastaven( z vyroby: automaticky

funkce

Rozsah nastaveni: kompresor, elektrokotel, vytapéni,
chlazenf

PracovnireZim tepelného cerpadlaje obvykle nastaven
na ,automaticky". Také je mozné nastavit tepelné cer-
padlo na ,pouze elektr.”, ale pouze kdyz se pouziva
elektrokotel, nebo na ,ru¢ni” a zvolit funkce, které se
maji povolit.

Zménte pracovni rezim tak, Zze oznacite pozadovany
rezim a stisknete tlacitko OK. Po zvoleni pracovniho
rezimu se zobrazuje, zda se smf spustit tepelné cerpadlo
(preskrtnuto = nedovoleno), a vpravo jsou zobrazeny
volitelné moznosti. Chcete-li oznacit funkce, které jsou
¢inejsou povolené, oznacte funkci oto¢nym ovladacem
a stisknéte tlacitko OK.

Pracovni rezim automaticky

V tomto pracovnim rezimu tepelné Cerpadlo automa-
ticky vybird, které funkce jsou povolené.

Pracovni rezim rucni

V tomto pracovnim rezimu mUZete vybirat, které
funkce jsou povolené. V ru¢nim rezimu nemuzete zrusit
volbu ,kompresor”.

Pracovni rezim pouze elektr.

V tomto pracovnim rezimu neni kompresor aktivni a
pouZiva se pouze elektrokotel.

G POZOR!

Pokud zvolite rezim ,pouze elektr.”, deaktivuje
se kompresor a zvysi se provozni naklady.

Funkce

"kompresor” zajistuje vytapéni a ohiev teplé vody pro
dlm. Pokud zrusite volbu ,kompresor”, zobrazi se

symbol v hlavni nabidce na symbolu tepelného cerpa-
dla. V ru¢nim rezimu nemUzete zrusit volbu ,kompre-

"

sor”.
"elektrokotel, pomaha kompresoru vytapét dliim
a/nebo ohftivat teplou vodu, kdyz kompresor nedokaze
zvlddnout celou spotiebu.

"vytapéni” znamena, Ze se ddm vytapi. Nechcete-li
vytdpéni, mizete zrusit volbu této funkce.

.chlazeni” znamena, Ze se za teplého pocasi ochlazuije.
Nechcete-li chlazeni, mGzete zrusit volbu této funkce.

Tato alternativa vyZaduje instalaci a aktivaci ptislusen-
stvi pro chlazeni.

@ POZOR!

Pokud zrusite volbu ,elektrokotel” mdze se
stat, ze mistnost nebude dostatecné vytapéna.
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Nabidka 4.3 - vlastni ikony

MdUzZete vybrat ikony, které budou vidét po zavieni
dvitek F1155. Mdzete vybrat az 3 ikony. Pokud vyberete
vice ikon, prvni vybrané ikony zmizi. kony se zobrazujf
v takovém poradi, ve kterém byly vybrany.

Nabidka 4.4 - ¢as a datum

Zde se nastavuji Cas, datum, rezim zobrazeni a ¢asové
pasmo.

| TIP

N v
@ Pokud je tepelné cerpadlo pfipojeno k systému
NIBE Uplink™, ¢as a datum se nastavuji auto-
maticky. Pro ziskani spravného ¢asu musf byt
nastaveno ¢asové pasmo.

Nabidka 4.6 - jazyk

Zde vyberte jazyk, ve kterém se maji zobrazovat infor-
mace.

Nabidka 4.7 - nastav. dovolené

Chcete-li snizit spotfebu energie béhem dovolené,
mUZete naplanovat omezeni vytdpéni a ohfevu teplé
vody. Také je mozné napldnovat chlazeni, vétrani, tep-
lotu bazénu a chlazenisolarniho kolektoru, pokud jsou
tyto funkce zapojené.

Je-li nainstalovano a aktivovano pokojové ¢idlo, nasta-
vuje se poZadovana pokojova teplota (°C) v daném
Casovém intervalu. Toto nastaven( plati pro vsechny
klimatizacni systémy s pokojovymi cidly.

Neni-li aktivovano pokojové ¢idlo, nastavuje se pozado-
vany posun topné kfivky. Toto nastaveni plati pro
vsechny klimatizacni systémy bez pokojovych cidel. Ke
zméné teploty o jeden stupen obvykle postacuje jeden
krok, ale v nékterych pfipadech bude mozna nutnych
vice kroka.

Planovani dovolené zacind v 00:00 v den zahdjeni a
kon¢i ve 23:59 v den ukoncend.

| TIP

~N 7
Nastaveni dovolené ukoncete asi den pred

navratem, aby bylo dost ¢asu na obnoveni
béZnych hodnot pokojové teploty a teploty
teplé vody.

TIP

|

N ~

@ Pro usnadnéni nastavte dovolenou predem a
aktivujte ji tésné pred odjezdem.

@ POZOR!

Pokud se rozhodnete béhem dovolené vy-
pnout ohrev teplé vody, ,pravidelny ohrev"
(na ochranu pred mnozenim baterif) bude v
této dobé vypnuto. "pravidelny ohfev” se
spousti pfi dokonceni nastavovani dovolené.
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Nabidka 4.9 - upfesnit

Nabfdkam ma oranzovy text a je uréena zkuge-

néjsim uzivatelum. Tato nabidka ma nékolik dil¢ich
nabidek.

Nabidka 4.9.1 - provozni priorita

provozni priorita
Rozsah nastaveni: 0 az 180 min
Nastaven( z vyroby: 30 min

Zde vyberte, jak dlouho ma tepelné cerpadlo zpracova-
vat kazdy pozadavek, pokud se soucasné objevi dva
nebo vice pozadavkd. Pokud existuje pouze jeden po-
Zadavek, tepelné Cerpadlo bude zpracovdvat pouze
tento pozadavek.

Indikator oznacuje cyklus, ve kterém se nachazi tepelné
Cerpadlo.

Je-lizvoleno 0 minut, znamena to, ze poZzadavek nema
prednost, ale bude aktivovan pouze v piipadé, ze nee-
xistuje zadny jiny pozadavek.

Nabidka 4.9.2 - nastaveni automat. rezimu

spustit chlazeni (vyZaduje pFislusenstvi)
Rozsah nastaveni: -20 - 40 °C
Nastaveni z vyroby: 25

zastavit vytapéni
Rozsah nastaveni: -20 — 40 °C
Vychozi hodnoty: 17

zastavit elektrokotel
Rozsah nastaveni: -25 - 40 °C
Vychozi hodnoty: 15

doba filtrovani
Rozsah nastaveni: 0-48 h
Nastaveni z vyroby: 24 h

KdyZ je nastaven pracovnirezim ,automaticky”, tepelné
Cerpadlo v zavislosti na prmérné venkovni teploté ur-
Cuje, kdy se ma v pripadé potieby spinat pridavny zdroj
tepla a kdy je povoleno vytdpéni. Je-li nainstalovano
prislusenstvi pro chlazeni nebo ma-li cerpadlo vestaveé-
nou funkci chlazeni, mdzete také vybrat spoustéci
teplotu pro chlazen.

V této nabidce vyberte primérné venkovni teploty.

Také mizete nastavit interval, ve kterém (doba filtrova-
ni) se pocita prlmérna teplota. Pokud vyberete 0, pou-
Zije se aktudlni venkovni teplota.

POZOR!

.zastavit elektrokotel” nelze nastavit na vyssi
hodnotu nez ,zastavit vytapéeni".



POZOR!

V systémech, v nichZ se k vytdpéni a chlazeni
pouziva stejné potrubi, nemuze byt ,zastavit
vytdpéni” nastaveno na vyssi hodnotu nez
LSpustit chlazeni”, pokud nenf nainstalovano
cidlo chlazeni/vytapéni.

Nabidka 4.9.3 - nastaveni stupid-minut

aktualni hodnota
Rozsah nastaveni: -3000 — 3000

spustit kompresor
Rozsah nastaveni: -1000 - -30
Nastaven( z vyroby: -60

spustit jiny elektrokotel
Rozsah nastaveni: 100 — 1000
Nastaveni z vyroby: 400

rozdil mezi dalsimi stupni
Rozsah nastaveni: 0 — 1000
Nastaveni z vyroby: 100

Stupné/minuty jsou mirou aktualniho pozadavku na
vytapéniv domé a urcuji, kdy se ma spustit/zastavit
kompresor, pfipadné pomocny ohfrev.

POZOR!

VysSi hodnota ,spustit kompresor” ma za na-
sledek castéjsSi spousténi kompresoru, coz
zvysuje jeho opotiebend. PFilis nizkd hodnota
muze vést k nevyrovnanym pokojovym teplo-
tam.

Nabidka 4.9.4 - uzivatelska nastaveni z vyro-
by
Zde Ize obnovit vychozi hodnoty vsech parametrd,

které ma uzivatel k dispozici (véetné upresnujicich na-
bidek).

G POZOR!

Po obnoveni nastaveni z vyroby se musi rese-
tovat vlastni nastaveni, napfiklad topné kfivky.

Nabidka 4.9.5 - naplan. blokovani

Zde |ze naplanovat blokovani kompresoru az pro dva
rlizné Casové intervaly.

Pti aktivnim pldnovani se zobrazuje symbol aktudiniho
blokovani na symbolu tepelného ¢erpadla v hlavni na-
bidce.

Aktivovano Rozvrh

plan 2

i
@ aktivovano

vse
po
ut
st
Gt
pa
S0
ne

Konflikt

Den Casovy interval Blokovani

Rozvrh: Zde se vybira interval, ktery chcete zménit.

Aktivovan: Zde se aktivuje pldnovani pro zvoleny inter-
val. Deaktivace neovliviiuje nastavené casy.

Den: Zde vybirdte, na které dny v tydnu se vztahuje
rozvrh. Chcete-li zrusit planovani pro urcity den, musite
vynulovat cas pro dany den tak, ze nastavite stejny cas
spusténijako cas zastaveni. Pokud pouZijete fadek
vse” viechny dny vdaném intervalu se nastavi na tyto
casy.

Casovy interval: Zde se vybiraji pldnované ¢asy spusté-
ni a zastaveni pro zvoleny den.

Blokovani: Zde se vybird poZadované blokovani.

Konflikt: Dojde-li ke konfliktu dvou nastaveni, zobrazi
se Cerveny vykficnik.

. Blokovani kompresoru.
Blokovani elektrokotle.

| TIP

N e
@ Chcete-li nastavit podobny rozvrh pro kazdy
den v tydnu, zacnéte tim, Ze vyplnite polozku
,vse” a potom zménfite pozadované dny.

| TIP

N v
@ Nastavte cas zastaveni predchazejici ¢asu
spusténi, aby interval prekracoval palnoc. Pla-
novani se potom zastavi nasledujici den v na-
staveném case.

Planovani zacina vzdy ve stejny den jako nasta-
veny cas spustént.

G POZOR!

Dlouhodobé blokovani méze omezit pohodli
a snizit hospodarnost provozu.
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Nabidka 5 - SERVIS

Piehled

‘5 - SERVIS 5.1 - provozni parametry

5.1.1 - nastaveni teplé vody *

5.2 - nastaveni systému

5.1.2 - max. teplota na vystupu

5.1.3 - max. rozdil teplot na
vystupu

5.1.4 - ¢innosti alarmu

5.1.5 - rychl. vent. odpadn.
vzduchu *

5.1.7 -nast. alarmu Cerp. prim.
okruhu

5.1.8 - prac. reZim Cerp. prim.
okruhu

5.1.9 - rychl. ¢erp. PO

5.1.10 - prac. rez. Cerp. topné-
ho média

5.1.11 - rychl. Cerp. topného
média

5.1.12 - vnitini elektrokotel

5.1.14 - nast. pratoku klimat.
systém

5.1.22 - heat pump testing

5.1.24 - blok frekv.

5.3 - nastaveni ptislusenstvi

53.1-FLM*

5.4 - programoveé vstupy/vystu-
py

5.3.2 - elektrok. fizeny smés.
vent. *

5.3.3 - doplnkovy klimatiz. sys-
tém*

5.3.4 - slunedni vytapéni *

5.3.6 - krokové fizeny elektro-
kotel *

5.5 - servisni nastaveni z vyro-
by

5.6 - vynucené fizeni

5.7 - pravodce spousténim

5.8 - rychlé spusténi

5.9 - funkce vysousenipodlahy

5.10 - zménit protokol

*Vyzaduje pfisluSenstvi.

Chcete-li vstoupit do nabidky Servis, pfejdéte do hlavni
nabidky a 7 sekund podrZte tlacitko Zpét.

Diléi nabidky

Nabidka ma oranZovy text a je uréena zkuse-
néjsim uzivatellim. Tato nabidka ma nékolik dil¢ich

Kapitola 8 | Ovladani - nabidky

nabidek. Stavové informace o pfislusné nabidce najdete
na displeji vpravo vedle nabidek.

oJ (YA EIEINISIAA Nastaveni provoznich parametrd
tepelneho cerpadla.

WEREVERIRRENIE Nastaven( systému tepelného cer-
padla, aktivace prislusenstvi atd.

EHEVENNIE VNSV Provozni nastaveni rizného
prislusenstvi.

NIBE™ F1155



oJ(ele| CINIOEA AN o)A Nastavovani programove
ovladanych vstupu a vystupu na vstupni desce (AA3).
HSERINESEERIPAYI o]l Obnovenivychozich hodnot
vsech parametru (vcetne téch, které jsou piistupné
uzivateli).

7 v/ ,

WARIEERENRI Rucni spinani jednotlivych relé requ-
ace respektive jednotlivych prvkd systému.

oJgu|Yolele=R el N ISE=lal(0al Rucni spusténi privodce

spoustenim, které se aktivuje pfi prvnim spusténi tepel-

ného cerpadla.

(eSS LTI Rychlé spousténi kompresoru.
UPOZORNENI!

®  Nespravné nastaveniv servisnich nabidkach
muze poskodit tepelné cerpadlo.

Nabidka 5.1 - provozni parametry

V dil¢ich nabidkach Ize nastavovat provozni parametry
tepelného Cerpadla.

Nabidka 5.1.1 - nastaveni teplé vody

usporny

Rozsah nastaveni spoustéci tepl., hospodarny: 5 —
70°C

Nastaven( z vyroby spoustéci tepl., hospodarny: 38
°C

Rozsah nastaveni zastavovaci tepl., hospodarny: 5
-70°C

Nastaven( z vyroby zastavovaci tepl., hospodarny:
43 °C

normalni

Rozsah nastaveni spoustéci tepl., normalni: 5—70
°C

Nastaven( z vyroby spoustéci tepl., normalni: 45 °C
Rozsah nastaveni zastavovaci tepl., normalni: 5-70
°C

Nastaveni z vyroby zastavovaci tepl., normalni: 50
°C

extra

Rozsah nastaveni spoustéci tepl., extra: 5—70 °C
Nastaven( z vyroby spoustéci tepl., extra: 47 °C
Rozsah nastaveni zastavovaci tepl., extra: 5 —70 °C
Nastaveni z vyroby zastavovaci tepl., extra: 52 °C

zastavov. tepl., prav. ohrivani
Rozsah nastaveni: 55-70 °C
Vychozi hodnoty: 55 °C

vysoky vykon

Rozsah nastaveni: zapnuto/vypnuto
Nastaven( z vyroby: vypnuto

Zde se nastavuje spoustéci a zastavovaci teplota pro
teplou vodu v rtznych volbach komfortu v nabidce 2.2

a rovnéz zastavovaci teplota pro pravidelné zvySovani
v nabidce 2.9.1.

Chcete-li vyssi plnici vykon, klepnéte na volbu vysokého
vykonu.

PYi aktivaci poloZky ,vysoky vykon"” probiha plnénf
teplé vody s vy$Sim vykonem nez ve standardnim reZi-
mu, a proto je k dispozici vétsi objem teplé vody.

Nabidka 5.1.2 - max. teplota na vystupu

klimatizacni systém
Rozsah nastaveni: 5-70 °C
Nastaveni z vyroby: 60 °C

Zde nastavte maximalni vystupni teplotu pro klimati-
zadni systém. Pokud ma instalace vice klimatiza¢nich
systému, Ize nastavit individuaIni maximalini vystupni
teploty pro kazdy z nich.

POZOR!
Systémy s podlahovym vytapénim se normalné

MEYREENERVRUIOWE nastavuji na teplotu

mezi 35 a 45 °C.

Od dodavatele si zjistéte maximalni povolenou
teplotu podlahy.

Nabidka 5.1.3 - max. rozdil teplot na vystupu

max. rozd. kompresor
Rozsah nastaveni: 1 — 25 °C
Nastaveni z vyroby: 10 °C

max. rozd. elektrokotel
Rozsah nastaveni: 1 —24 °C
Nastaveni z vyroby: 3 °C

Zde nastavte maximalni ptipustny rozdil mezi vypocita-
nou a aktualni vystupni teplotou, po kterém dojde k
okamzitému spusténi kompresoru, respektive pridav-
ného zdroje tepla. Max. rozdil na pfidavném zdroji
tepla nemuze nikdy prekrac¢ovat max. rozdil na kompre-
soru.

max. rozd. kompresor

Kdyz se aktudini vystupni teplota odchyluje od nasta-
vené hodnoty porovnané s vypocitanou hodnotou,
vynuti se zastaveni tepelného cerpadla bez ohledu na
hodnotu stupfil-minut.

Pokud aktudlni vystupniteplota prekracuje vypocitany
pritok o nastavenou hodnotu, hodnota stupnd-minut
se nastavi na 0. Kdyz existuje pouze pozadavek na vy-
tapéni, kompresor v tepelném Cerpadle se zastavi.

max. rozd. elektrokotel

Privolbé ,elektrokotel”, pokud je aktivovéana nabidka
4.2 a aktudlnivystupniteplota prekracuje vypocitanou
hodnotu o nastavenou teplotu, se vynuti zastaveni
elektrokotle.
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Nabidka 5.1.4 - ¢innosti alarmu

Zde vyberte, jak vds ma tepelné cerpadlo upozorriovat,
Ze se na displeji zobrazil alarm.

Existuji rGzné alternativy podle toho, zda tepelné Cer-
padlo prestalo ohtivat teplou vodu (vychozi nastaven)
a/nebo snizilo pokojovou teplotu.

POZOR!

Neni-li zvolena zadna ¢innost alarmu, méze
dochazet k vy3si spotiebé energie pfi vyskytu
alarmu.

Nabidka 5.1.5 - rychl. vent. odpadn. vzduchu
(vyzaduje pfrislusenstvi)

normalni a rychlost 1-4
Rozsah nastaveni: 0 — 100 %

Zde vyberte jednu z péti volitelnych rychlosti ventilato-
ru.
POZOR!
Nespravné nastaveny pritok vétrani mlze
poskodit diim a také mUze zvysit spotfebu
energie.

Nabidka 5.1.7 - nast. alarmu cerp. prim.
okruhu

min. vystup prim. okruhu
Rozsah nastaveni:-12 - 15 °C
Nastaveni z vyroby: -8 °C

min. vystup prim. okruhu

Nastavte teplotu, pfi které ma tepelné cerpadlo aktivo-
vat alarm nizké teploty na vystupu primarniho okruhu.

Privolbé ,automaticky reset” se alarm zrusi, kdyz tep-
lota vzroste o 1 °C pod nastavenou teplotu.

Kdyz teplota primarniho okruhu dosdhne nastavené
minimalni hodnoty, vykon kompresoru se postupné
snizi. Rizeni kompresoru se pokousi udrzovat teplotu
primarniho okruhu na teploté o 2 ° vyssinez nastavena
hodnota pro vystup primarniho okruhu.

Nabidka 5.1.8 - prac. rezim cerp. prim. okru-
hu

pracovni rezim

Rozsah nastaveni: prerusovany, nepretrzity, 10 dnt
nepfetrzity

Nastaveni z vyroby: pferusovany

Zde nastavte pracovni rezim obéhového cerpadla pri-
marniho okruhu.

prerudovany: Cerpadlo primarniho okruhu se spousti
pfibl. 20 sekund pfed kompresorem a zastavuje se pfibl.
20 sekund po kompresoru.
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nepfretrzity: Nepfetrzity provoz.

10 dnli nepfretrzity: Nepretrzity provoz po dobu 10

dnt. Potom se Cerpadlo pfepne na pferusovany provoz.
| TIP

N, v
@ Pomoci , 10 dnd nepfretrzity” pri spusténi mua-
Zete dosdhnout nepretrzitého obéhu béhem
spoustént, aby se usnadnilo odvzdusrovani
systému.

Nabidka 5.1.9 - rychl. ¢erp. PO

rychl. ¢erp. PO
Rozsah nastaveni: automaticky / ru¢nf
Nastaveni z vyroby: automaticky

rychl. v ¢ek. rezimu
Rozsah nastaveni: 1 - 100 %
Vychozi hodnota: 70 %

ruéni
Rozsah nastaveni: 1- 100 %
Vychozi hodnota: 100 %

rychl. pasivn. chlazeni (vyZzaduje prislusenstvi)
Rozsah nastaveni: 1- 100 %
Vychozi hodnota: 100 %

Zde nastavte rychlost obéhového cerpadla primarniho
okruhu. Pokud se ma rychlost ¢erpadla primarniho
okruhu regulovat automaticky (nastaveni z vyroby),
zvolte ,automaticky” pro optimalni provoz.

V pfipadé ru¢niho ovladani cerpadla primarniho okruhu
deaktivujte polozku ,automaticky” a nastavte hodnotu
mezi 1 a 100 %.

Pokud je nainstalovano pfislusenstvi pro chlazeni nebo
ma Cerpadlo vestavénou funkci chlazeni, mazete také
nastavit rychlost cerpadla primarniho okruhu béhem
pasivniho chlazeni (pak pobézi cerpadlo primarniho
okruhu v rezimu ru¢niho ovladani).

Pokud byl zvolen nepfetrzity pracovni rezim (viz ,Na-
bidka 5.1.8 - prac. rezim Cerp. prim. okruhu”, str. 54),
Ize zvolit také rezim cekani. Obéhové Cerpadlo déle
bézi, i kdyZz se zastavi kompresor.

Nabidka 5.1.10 - prac. rez. cerp. topného
média
pracovni rezim

Rozsah nastaveni: automaticky, pferuSovany
Nastaveni z vyroby: automaticky

Zde nastavte pracovnirezim obéhového cerpadla top-
ného média.

automaticky: Obéhové Cerpadlo topného média pra-
cuje podle aktudlniho pracovniho rezimu F1155.
prerusovany: Cerpadlo topného média se spousti pfibl.
0 20 sekund dfive a zastavuje se ve stejném okamziku
jako kompresor.



Nabidka 5.1.11 - rychl. ¢erp. topného média

Provozni stav
Rozsah nastaveni: automaticky / ru¢ni
Nastaven( z vyroby: automaticky

Ruéni nastaveni
Rozsah nastaveni: 1-100 %
Vychozi hodnota: 70 %

max. pripustna rychlost
Rozsah nastaveni: 50 - 100 %
Vychozi hodnota: 100 %
cek. rezim

Rozsah nastaveni: 1 - 100 %
Vychozi hodnota: 30 %

rychlost akt. chlaz. (vyzaduje prislusenstvi)
Rozsah nastaveni: 1 - 100 %
Vychozi hodnota: 70 %

rychl. pasivn. chlazeni (vyZaduje prislusenstvi)
Rozsah nastaveni: 1 - 100 %
Vychozi hodnota: 70 %

Nastavte rychlost, kterou ma bézet cerpadlo topného
média v aktualnim pracovnim rezimu. Pokud se ma
rychlost cerpadla topného média regulovat automatic-
ky (nastaveni z vyroby), zvolte ,automaticky” pro opti-
malni provoz.

Je-li aktivovana moznost ,automaticky” pro vytapéni,
mUZete také nastavit mozZnost ,max. pfipustna rych-
lost”, kterd omezuje Cerpadlo topného média a neu-
moZni mu béZet rychleji neZz nastavenou rychlosti.

V pfipadé ru¢niho ovladani ¢erpadla topného média
deaktivujte moznost ,automaticky” pro aktudlni pra-
covni rezim a nastavte hodnotu mezi 0 a 100 % (drive
nastavena hodnota pro ,max. pripustna rychlost” jiz
neplati).

"vytapéni” znamena pracovni rezim vytapéni pro Cer-
padlo topného média.

"¢ek. rezim" znamena pracovni rezimy vytapéni nebo
chlazeni pro ¢erpadlo topného média, ale tehdy,
jestlize tepelné Cerpadlo nepotfebuje kompresor ani
pridavny elektrokotel a zpomaluje se.

"tepla voda” znamena pracovni rezim tepla voda pro
Cerpadlo topného média.

.bazén” (vyzaduje prislusenstvi) znamena pracovni
rezim ohtevu bazénu pro Cerpadlo topného média.

.chlazeni” (vyZzaduje pfisluSenstvi) znamena pracovni
rezim chlazeni pro cerpadlo topného média.

Pokud je nainstalovano pfislusenstvi pro chlazeni nebo
ma Cerpadlo vestavénou funkci chlazeni, mazete také
nastavit rychlost cerpadla topného média v pracovnich
rezimech aktivniho nebo pasivniho chlazeni (pak pobézi
Cerpadlo topného média v reZzimu ru¢niho ovlddani).

Nabidka 5.1.12 - vnitini elektrokotel

max. pripojeny elektrokot., pouze F1155-16
Rozsah nastaveni F1155-16:7 / 9 kW
Nastaven( z vyroby F1155-16: 7 kW

nast. max. elektrokot.

Rozsah nastaveni F1155-6 230 V: 0 - 4,5 kW
Rozsah nastaveni F1155-6 400 V: 0 - 6,5 kW
Rozsah nastaveni F1155-16: 0 - 9 kW
Nastaveni z vyroby F1155-6 230 V: 4,5 kW
Nastaveni z vyroby F1155-6 400 V: 6 kW
Nastaveni z vyroby F1155-16: 6 kW
velikost pojistky

Rozsah nastaveni: 1-200 A

Vychozi hodnota: 25 A

transformacni pomér
Rozsah nastaveni: 300 - 3000
Nastaveni z vyroby: 300

Zde se nastavuje max. elektricky vykon vnitfniho elek-
trokotle v F1155 a velikost pojistky pro instalaci.

Zde mUZete rovnéz zkontrolovat, kterd proudova cidla
jsou nainstalovana na jednotlivych vstupnich fazich v

budové (k tomu musi byt nainstalovana proudova ¢idla,
viz str. 24). Zjistite to tak, ze oznacite ,zjistit sled fazi"

a stisknete tlacitko OK.

Vysledky téchto kontrol se zobrazuji pfimo pod poloz-
kami, kde byly kontroly aktivovany.

Nabidka 5.1.14 - nast. pratoku klimat. systém

predvolby

Rozsah nastavent: radiator, podl. vytap., rad. + podl.
vytap., DOT °C

Nastaveni z vyroby: radidtor
Rozsah nastaveni DOT: -40,0 - 20,0 °C
Nastaveni z vyroby DOT: -18,0 °C

vlastni nast.

Rozsah nastaveni dT pii DOT: 0,0-25,0
Nastaveni z vyroby dT pfi DOT: 10,0
Rozsah nastaveni DOT: -40,0 - 20,0 °C
Nastaveni z vyroby DOT: -18,0 °C

Zde se nastavuje typ rozvodného systému, s nimz pra-
cuje Cerpadlo topného média (GP1).

dT pfi DOT je rozdil mezi teplotami vystupu a vratného
potrubive stupnich pfi dimenzované venkovniteploté.
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Nabidka 5.1.22 - heat pump testing

' UPOZORNENI!

®  Tato nabidka je urlena ke zkouseni F1155
podle rliznych norem.

Pouzivani této nabidky k jinym uceldm by
mohlo mit za nasledek, Ze instalace nebude
fungovat tak, jak ma.

Tato nabidka obsahuje nékolik dil¢ich nabidek pro
jednotlivé normy.

Nabidka 5.1.24 - blok frekv.

blok frekv. 1

Rozsah nastaveni: F1155-6: 20— 120 Hz
Rozsah nastaveni: F1155-16: 20— 102 Hz
Maximalni rozsah nastaveni: 50 Hz.

blok frekv. 2

Rozsah nastaveni: F1155-6: 20— 120 Hz
Rozsah nastaveni: F1155-16: 20— 102 Hz
Maximalni rozsah nastaveni: 50 Hz.

Zde mUZzete nastavit frekvencni rozsah, ve kterém je
kompresor blokovan.
UPOZORNENI!

®  Velky frekvencni rozsah pro blokovani mize
zpUsobit trhavy chod kompresoru.

Nabidka 5.2 - nastaveni systému

Zde se nastavuji rizné parametry tepelného cerpadla,
napt. jaké prislusenstvi je nainstalovano.

Pokud je k F1155 pfipojen ohfivac vody, zde se musi
aktivovat pInéni teplé vody.

Existuji dva zpUGsoby aktivace pfipojeného prislusenstvi.
Bud muzete zvyraznit volbu v seznamu, nebo pouzit
automatickou funkci ,hledat nainstalované pfisl.”.

hledat nainstalované pfisl.

Oznacenim ,hledat nainstalované pfisl.” a stisknutim
tlacitka OK se automaticky vyhleda pripojené prislusen-
stvi pro F1155.

POZOR!

Nékteré prislusenstvi se nenajde automaticky,
ale musi se zaskrtnout ru¢né, viz nabidka 5.4.

UPOZORNENI!

Pokud se k fizeni obéhového cerpadla pouziva
prislusenstvi AXC 40, oznacte pouze volbu pro
Cerpadlo spodni vody.

Nabidka 5.3 - nastaveni prislusenstvi

V dil¢ich nabidkach této polozky se nastavuji provozni
parametry nainstalovaného a aktivovaného pfislusen-
stvi.
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Nabidka 5.3.1 - FLM

nepretrzity provoz ¢erpadla
Rozsah nastaveni: zapnuto/vypnuto
Nastaven( z vyroby: vypnuto

cas mezi odmrazovanim
Rozsah nastaveni: 1-30h
Nastaveni z vyroby: 10 h

poc. mésictt mezi alarmy filtru
Rozsah nastaveni: 1-12
Nastaveni z vyroby: 3

aktivovat chlazeni
Rozsah nastaveni: zapnuto/vypnuto
Nastaven( z vyroby: vypnuto

nepretrzity provoz Cerpadla: Vyberte pro nepfetrzity
provoz obéhového Cerpadla v modulu na odpadni
vzduch.

¢as mezi odmrazovanim: Nastavte minimalni ¢as,
ktery musi uplynout mezi odmrazovanim tepelného
vyméniku v modulu na odpadni vzduch.

Kdyz je v provozu modul na odpadni vzduch, tepelny
vymenik se ochlazuje, takZe se pokryva ledem. Kdyz se
na ném nahromadi pfilis mnoho ledu, omezi se pfenos
tepla atepelny vymenik se musi odmrazit. Pfi odmrazo-
vani se tepelny vyménik ohfiva, takZe led taje a voda
odtéka hadici na kondenzat.

poc. mésict mezi alarmy filtru: Nastavte, kolik mésict
ma uplynout, nez vas tepelné cerpadlo informuje, Ze
nastal cas vydistit filtr v modulu na odpadni vzduch.

Pravidelné cistéte vzduchovy filtr v modulu na odpadni
vzduch, ¢etnost ¢isténi je zavisld na mnoZstvi prachu
ve vétracim vzduchu.

aktivovat chlazeni: Zde aktivujte chlazeni pomoci
modulu na odpadni vzduch. Po aktivaci této funkce se
v systému nabidek zobrazuje nastaveni chlazeni.



Nabidka 5.3.2 - elektrok. fizeny smés. vent.

uprednostn. prid. teplo
Rozsah nastaveni: zapnuto/vypnuto
Nastaven( z vyroby: vypnuto

spustit jiny elektrokotel
Rozsah nastaveni: 0 — 2000 DM
Vychozi hodnoty: 400 DM

minimalni doba béhu
Rozsah nastaveni: 0 —48 h
Nastaveni z vyroby: 12 h

min. tepl.
Rozsah nastaveni: 5—90 °C
Nastaveni z vyroby: 55 °C

zesilova¢ smésovaciho ventilu
Rozsah nastaveni: 0,1-10,0
Nastaveni z vyroby: 1,0

prodleva kroku smés. ventilu
Rozsah nastaveni: 10 —300 s
Vychozi hodnota: 30's

Zde se nastavuje Cas spusténi pridavného zdroje tepla,
minimalni doba béhu a minimalni teplota pro vnéjsi
pridavny zdroj tepla se smésovacim ventilem. Vnéjsi
ptidavny zdroj tepla se smésovacim ventilem je napfi-
klad kotel na dfevo/olejovy kotel/plynovy kotel/kotel
na pelety.

Pro smésovaci ventil mGZete nastavit zesileni a ¢ekaci
dobu.

Pokud vyberete ,upfednostn. pfid. teplo”, pouZije se
teplo z externiho pridavného zdroje tepla misto z tepel-
ného Cerpadla. SméSovaci ventil je requlovén, dokud
je k dispozici teplo, jinak je uzavieny.

Popis funkce najdete v pokynech pro instalaci pfislusen-
stvi.

Nabidka 5.3.3 - doplnikovy klimatiz. systém

pouzit v rezimu chlazeni
Rozsah nastaveni: zapnuto/vypnuto
Nastaven( z vyroby: vypnuto

zesilova¢ smésovaciho ventilu
Rozsah nastaveni: 0,1-10,0
Nastaveni z vyroby: 1,0

prodleva kroku smés. ventilu
Rozsah nastaveni: 10 —300 s
Vychozi hodnota: 30's

Zde zvolte, ktery klimatizani systém (2 - 4) chcete na-
stavovat. V dalsi nabidce mUzete nastavit parametry
tohoto zvoleného klimatizacniho systému.

@ POZOR!

Tato moZnost se zobrazuje pouze v pripadé,
Ze je aktivovana polozka , 2trubkové pasivni/ak-
tivni chlazeni” nebo ,2trubkové pasivni chlaze-
ni” v nabidce 5.2.

Zde mUzete nastavit také zesileni a cekaci dobu sméso-
vaciho ventilu pro réizné dalsi nainstalované klimatizac-
ni systémy.

Popis funkce najdete v pokynech pro instalaci pfislusen-
Stvi.

v s

Nabidka 5.3.4 - slune¢ni vytapéni

spustit delta-T
Rozsah nastaveni: 1 - 40 °C
Nastaveni z vyroby: 8 °C

zastavit delta-T
Rozsah nastaveni: 0 - 40 °C
Nastaveni z vyroby: 4 °C

max. teplota nadrze
Rozsah nastaveni: 5- 110 °C
Nastaveni z vyroby: 95 °C

max. tepl. slun. kolektoru
Rozsah nastaveni: 80 - 200 °C
Nastaveni z vyroby: 125 °C

teplota nemrznouci smési

Rozsah nastaveni: -20 - +20 °C
Nastaveni z vyroby: 2 °C

spustit chlazeni slun. kolekt.
Rozsah nastaveni: 80 - 200 °C
Nastaveni z vyroby: 110 °C

pasivni dobijeni - aktivacni teplota
Rozsah nastaveni: 50 - 125 °C
Nastaveni z vyroby: 110 °C

pasivni dobijeni - deaktivacni teplota
Rozsah nastaveni: 30 - 90 °C
Nastaven( z vyroby: 50 °C

aktivni dobijeni - aktivacni dT
Rozsah nastaveni: 8 - 60 °C
Nastaveni z vyroby: 40 °C

aktivni dobijeni - deaktivaéni dT
Rozsah nastaveni: 4 - 50 °C
Nastaveni z vyroby: 20 °C
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spustit delta-T, zastavit delta-T: Zde mUzete nastavit
rozdil mezi teplotami slune¢niho kolektoru a slunecni
nadrze, pfikterém se md spoustét a zastavovat obéhové
Cerpadlo.

max. teplota nadrze, max. tepl. slun. kolektoru: Zde
muUzete nastavit maximalniteploty nadrze a slunecniho
kolektoru, pfi kterych se mé zastavovat obéhové Cerpa-
dlo. Ucelem tohoto nastavenije ochrana proti nadmeér-
nym teplotdm v solarni nadrzi.

Pokud ma jednotka funkci na ochranu proti zamrznuti,
chlazeni solarniho kolektoru a/nebo pasivni/aktivni
dobijeni, mlzete ji zde aktivovat. Po aktivaci funkce
mUzete nastavit prislusné parametry. "slun. kolektor,
chlazeni”, ,pasivni dobijeni” a ,aktivni dobijeni” nelze
kombinovat, |ze aktivovat pouze jednu funkci.

ochrana proti zamrznuti

teplota nemrznouci smési: Zde mUZete nastavit tep-
lotu ve slunecnim kolektoru, pfi které se ma spoustét
obéhové cerpadlo, aby se predeslo zamrznuti.

slun. kolektor, chlazeni

spustit chlazeni slun. kolekt.: Pokud je teplota ve
slune¢nim kolektoru vyssi nez tato nastavena hodnota
a zaroven je teplota ve slunecni nadrzi vyssi nez nasta-
vena maximalni teplota, aktivuje se externi funkce
chlazeni.

pasivni dobijeni

aktivacni teplota: Funkce se aktivuje, pokud je teplota
solarniho kolektoru vy3si nez toto nastaveni. Pokud je
teplotav primarnim okruhu tepelného cerpadla (BT10)
vysSi nez nastavend hodnota polozky ,max. vstup prim.
okruhu”vnabidce 5.1.7, funkce se na hodinu zablokuje.

deaktivacni teplota: Funkce se deaktivuje, pokud je
teplota solarniho kolektoru nizsi nez toto nastaveni.

aktivni dobijeni

aktivacni dT: Funkce se aktivuje, pokud je rozdil mezi
teplotou soldrniho kolektoru (BT53) a teplotou v pri-
marnim okruhu tepelného Cerpadla (BT10) vétsi nez
toto nastaveni. Pokud je teplota v primarnim okruhu
tepelného Cerpadla (BT10) vyssi nez nastavena hodnota
polozky ,max. vstup prim. okruhu” v nabidce 5.1.7,
funkce se na hodinu zablokuje.

deaktivacni dT: Funkce se deaktivuje, pokud je rozdil
mezi teplotou soldrniho kolektoru (BT53) a teplotou v
primarnim okruhu tepelného cerpadla (BT10) mensi
nez toto nastaveni.
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Nabidka 5.3.6 - krokoveé rizeny elektrokotel

spustit jiny elektrokotel
Rozsah nastaveni: 0 — 2000 DM
Vychozi hodnoty: 400 DM

rozdil mezi dalsimi stupni
Rozsah nastaveni: 0 — 1000 DM
Vychozi hodnoty: 100 DM

max. krok

Rozsah nastaveni
(binarni krokovani vypnuto): 0 -3

Rozsah nastavent
(binarni krokovani zapnuto): 0 — 7

Nastaven( z vyroby: 3

binarni krokovani
Rozsah nastaveni: zapnuto/vypnuto
Nastaveni z vyroby: vypnuto

Zde se nastavuje krokoveé fizeny elektrokotel. Pfikladem
krokové fizeného elektrokotle je vnéjsi elektrokotel.

Je mozné nastavit napfiklad maximalni pocet pfipust-
nych stupi a zda se ma pouZit bindrni krokovani, kdyz
je tfeba spustit elektrokotel.

Popis funkce najdete v pokynech pro instalaci pfislusen-
stvi.
Nabidka 5.4 - programové vstupy/vystupy

Zde muzete vybrat, ke kterému vstupu/vystupu na
vstupni desce (AA3) se ma pripojit funkce externiho
kontaktu (str. 24).

Volitelné vstupy na svorkovnici AUX1-5 (AA3-X6:9-18)
a vystup AA3-X7 (na vstupni desce).
Nabidka 5.5 - servisni nastaveni z vyroby

Zde je moZné obnovit vychozi hodnoty viech parame-
trd (véetné téch, které jsou piistupné uzivateli).

I UPOZORNENI!
[ ]

Po resetu se pfi dalsim spusténi tepelného
Cerpadla zobrazi prlivodce spousténim.

Nabidka 5.6 - vynucené fizeni

Zde muzete vynutit fizeni riznych soucasti tepelného
Cerpadla a jakéhokoliv pfipojeného pfislusenstvi.
Nabidka 5.7 - prlivodce spousténim

PYi prvnim spusténitepelného Cerpadla se automaticky
spusti pravodce spousténim. Zde ho spustte rucné.

Viz str. 29 s dalsimiinformacemi o privodci spousténim.



Nabidka 5.8 - rychlé spusténi
Odsud Ize spustit kompresor.

G POZOR!

Aby bylo moZné spustit kompresor, musi exis-
tovat pozadavek na vytapéni nebo teplou vo-
du.

POZOR!

Neprovadéjte mnoho rychlych spusténi kom-
presoru v kratké dobég, protoze by se mohl
poskodit, véetné okolniho vybaveni.

Nabidka 5.9 - funkce vysouseni podlahy

délka intervalu 1 - 3, 5-7
Rozsah nastaveni: 0 - 30 dn@
Vychozi hodnota: 2 dny

tepl. interval 1 - 3, 5-7
Rozsah nastaveni: 15 -70 °C

Vychozi hodnota:

tepl. interval 1 20 °C
tepl. interval 2 30 °C
tepl. interval 3 40 °C
tepl. interval 5 40 °C
tepl. interval 6 30°C
tepl. interval 7 20 °C

délka intervalu 4
Rozsah nastaveni: 0 - 30 dn(
Vychozi hodnota: 3 dny

tepl. interval 4
Rozsah nastaveni: 15 - 70 °C
Nastaveni z vyroby: 45 °C

Zde se nastavuje funkce vysouseni podlahy.

MUzete nastavit az sedm cCasovych intervalC s rliznymi
vypocitanymiteplotamina vystupu. Pokud se ma pouZit
méné nez sedm intervald, nastavte zbyvajici intervaly
na 0 dnd.

Oznacenim aktivniho okna aktivujte funkci vysousenf
podlahy. Pocitadlo ve spodni ¢asti ukazuje pocet dnd,
ve kterych byla funkce aktivni. Tato funkce pocita

stupné-minuty jako béhem normalniho vytapéni, ale
pro vystupni teploty nastavené pro pfislusny interval.

l UPOZORNEN;!

& Béhem vysouseni podlahy bézi cerpadlo top-
ného média na 100 % bez ohledu na nastavent
v nabidce 5.1.10.

| TIP

N ~

@ Pokud se ma pouzit pracovni rezim ,pouze
elektr.”, vyberte ho v nabidce 4.2.
Pro dosazeni vyrovnanéjsi vystupni teploty Ize
spustit elektrokotel dfive pomocivolby ,spus-
téni elektrokotle” v nabidkach 4.9.2 az -80. Po
uplynutiintervald pro vysouseni podlahy rese-
tujte nabidky 4.2 a 4.9.2 podle pfedchoziho
nastaveni.

Nabidka 5.10 - zménit protokol

Zde se odecitaji vsechny predchozi zmény v fidicim
systému.

U kazdé zmény se zobrazuje datum, cas, identifikacnf
Cislo (jedinecné pro konkrétninastaveni) a nova nasta-
vena hodnota.

UPOZORNENI!

®  Protokol o zménach se uklada pfi restartu a
po obnoveni nastaveni z vyroby se neméni.
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9 Servis

Servisni ukony

' UPOZORNENI!

®  Servismohou provadét pouze osoby s potreb-
nymi odbornymi znalostmi.
PYi vyméneé soudasti v F1155 se smi pouZivat
pouze nahradni dily od spolecnosti NIBE.

Nouzovy rezim

l UPOZORNENI!

®  Dokud nebude F1155 naplnén vodou, prepi-
nac (SF1) se nesmi pfepnout do polohy , I
nebo , A" Jinak by se mohly poskodit omezo-
vac teploty, termostat, kompresor a elektroko-
tel.

Nouzovy rezim se pouZziva v pfipadé naruseni provozu

a v souvislosti se servisem. V nouzovém rezimu se neo-

htiva tepla voda.

Aktivujte nouzovy rezim prepnutim prepinace (SF1) do

polohy LN (stisknéte tlagitko na prepinadi a posunte

ho doprava). To znamena, ze:

= Stavovy indikator sviti zluté.

= Nesviti displej a neni zapojeny fidici pocitac.

= Teplota v elektrokotli je requlovdna termostatem
(FD1-BT30). MZe byt nastavena od 35 do 45 °C.

= Kompresor a primarni okruh jsou vypnuté a aktivni
jsou pouze Cerpadlo topného média a pfidavny
elektricky kotel. Napajeni pfidavného elektrokotle v
nouzovém reZimu se nastavuje na desce elektrokotle
(AA1). Viz str. 21 s pokyny.

6 kw
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Vypousténi ohrivace vody

Kvyprazdnovaniohtivace teplé vody se vyuziva princip
sifonu. Vypoustét Ize bud pomoci vypoustéciho ventilu
na vstupnim potrubf studené vody, nebo vloZzenim ha-
dice do pripojky pro studenou vodu.

Vypousténi klimatiza¢niho systému

Abyste mohli provést opravu na klimatiza¢nim systému,
mozna bude jednodussinejprve ho vypustit. Lze postu-
povat rliznymi zpUsoby podle toho, co je tfeba udélat:



UPOZORNENI!

PYi vypousténi strany topného média/klimati-
zacniho systému se mUZe objevit trochu teplé
vody. Hrozi nebezpedi opareni.

Vypousténi strany topného média v chladicim mo-
dulu

Pokud je nutné napfiklad vyménit cerpadlo topného
média nebo opravit chladici modul, nasledujicim zpQ-
sobem vypustte stranu topného média:

1. Zavfete uzaviraci ventily strany topného média
(QM31) a (QM32).

2. Pripojte hadici k odvzdusiiovacimu ventilu (QM1)
a otevrete ventil. Vytece trochu kapaliny.

3. Aby mohla kapalina vytéci, do systému se musi
dostat vzduch. Chcete-li vpustit vzduch, trochu
povolte pfipojku na uzaviracim ventilu (QM32),
kterd spojuje tepelné Cerpadlo s chladicim modu-
lem.

AZ se vypustistrana topného média, Ize provést potteb-
nou opravu a/nebo vyménu jakychkoliv soucasti.

Vypousténi systému topného média v tepelném
cerpadle

Pokud je nutné opravit tepelné Cerpadlo, vypustte
stranu topného média:

1. Zavrete uzaviraciventily strany topného média vné
tepelného Cerpadla (vratny a vystupni).

2. Pripojte hadici k odvzdusnovacimu ventilu (QM1)
a oteviete ventil. Viytece trochu kapaliny.

3. Aby mohla kapalina vytéci, do systému se musi
dostat vzduch. Chcete-li vpustit vzduch, trochu
povolte pfipojku na uzaviracim ventilu, ktera spo-
juje tepelné Cerpadlo s chladicim modulem (XL2).

AZ se vyprazdni strana topného média, je mozné pro-
vést pozadovanou opravu.

Vypousténi celého klimatizacniho systému

Je-linutné vypustit cely klimatizacni systém, postupujte
takto:

1. Pripojte hadici k odvzdusnovacimu ventilu (QM1)
a oteviete ventil. Viytece trochu kapaliny.

2. Aby mohla kapalina vytéci, do systému se musi
dostat vzduch. Chcete-li vpustit vzduch, odsroubuj-
te odvzdusnovaci Sroub na nejvyssim radiadtoru v
domé.

AZ se vyprazdni klimatizacni systém, je mozné provést
pozadovanou opravu.

Vyprazdnéni primarniho okruhu

Abyste mohli provést opravu na primarnim okruhu,
mozna bude jednodussi nejprve vypustit systém. Lze
postupovat riznymi zplsoby podle toho, co je tfeba
udélat:

Vypousténi primarniho okruhu v chladicim modulu

Pokud je nutné napfiklad vyménit cerpadlo primarniho
okruhu nebo opravit chladici modul, vypustte systém
primarniho okruhu:

1. Zaviete uzaviraci ventily systému primarniho
okruhu (QM33) a (QM34).

2. Pripojte hadici k vypoustécimu ventilu (QM2),
vloZte druhy otvor hadice do nddoby a otevrete
ventil. Do nadoby vytele trochu nemrznouci kapa-
liny.

3. Abymohlanemrznoucikapalina vytéci, do systému
se musi dostat vzduch. Chcete-li vpustit vzduch,
trochu povolte pfipojku na uzaviracim ventilu
(QM33), kterd spojuje tepelné cerpadlo s chladicim
modulem.

AZ se vyprazdni strana primarniho okruhu, je mozné
provést pozadovanou opravu.

Vypousténi primarniho okruhu v tepelném cerpadle
Pokud je nutné opravit tepelné cerpadlo, vypustte pri-
marni okruh:

1. Zavfete uzaviraciventil primarniho okruhu vné te-
pelného Cerpadla.

2. Pripojte hadici k vypoustécimu ventilu (QM2),
vlozte druhy otvor hadice do nddoby a otevrete
ventil. Do nadoby vytece trochu nemrznouci kapa-
liny.

3. Abymohlanemrznoucikapalina vytéci, do systému
se musi dostat vzduch. Chcete-li vpustit vzduch,
trochu povolte pfipojku na uzaviracim ventilu,
kterd spojuje stranu primarniho okruhu s tepelnym
Cerpadlem na pfipojce (XL7).

Az se vyprazdni strana primarniho okruhu, je mozné
provést pozadovanou opravu.

Roztaceni obéhového cerpadla

1. Vypnéte F1155 prepnutim prepinace ((SF1)) do
polohy O

2. Otevrete servisni kryt.

Odstrante kryt chladiciho modulu.

4. Sroubovakem povolte odvzdusnovaci Sroub (QM5).
Podrzte kolem bfitu Sroubovaku hadr, protoze
muze vytéci trochu vody.

5. Vlozte Sroubovak a otocte motor Cerpadla.
6. Zasroubujte odvzdusiiovaci Sroub (QM5).

7. Spustte F1155 prepnutim prepinace (SF1) do polo-
hy ,I” a zkontrolujte, zda bézi obéhové Cerpadlo.

w

Obvykle je jednodussi spoustét obéhové cerpadlo za
béhu F1155 s prepinacem (SF1) v poloze , I". Kdyz se
obéhové Cerpadlo roztaciza béhu F1155, budte pfipra-
veni na to, Ze pfi spusténi cerpadla sebou Sroubovak
trhne.
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Odvzdusnovaci Sroub
(QM5)

Na obrdzku je znazornén ptiklad, jak mize vypadat ob&hové
Cerpadlo.

Udaje teplotniho ¢idla

Teplota (°C) Odpor (kohm)  Napéti (V ss.) ‘
-40 351,0 3,256
-35 251,6 3,240
-30 182,5 3,218
-25 133,8 3,189
-20 99,22 3,150
-15 74,32 3,105
-10 56,20 3,047
-5 42,89 2,976
0 33,02 2,889
5 25,61 2,789
10 20,02 2,673
15 15,77 2,541
20 12,51 2,399
25 10,00 2,245
30 8,045 2,083
35 6,514 1,916
40 5,306 1,752
45 4,348 1,587
50 3,583 1,426
55 2,968 1,278
60 2,467 1,136
65 2,068 1,007
70 1,739 0,891
75 1,469 0,785
80 1,246 0,691
85 1,061 0,607
90 0,908 0,533
95 0,779 0,469
100 0,672 0,414
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Odstrante motor na trojcestném prepinacim

ventilu

Pro usnadnéni servisu lze odstranit ventil na trojcest-

ném prepinacim ventilu.

= Odpojte kabel od motoru a vyjméte motor z trojcest-
ného ventilu, jak je zndzornéno na obrazku.

Vyjmuti chladiciho modulu
Chladici modul Ize vytdhnout za ucelem opravy nebo
prepravy.

POZOR!

Chladici modul se vyjme snadnéji, pokud se
nejprve vypusti (viz str. 60).

Hmotnost chladiciho modulu

Typ (kW) Hmotnost (kg)

6 90
16 125

UPOZORNENI!

Vypnéte tepelné Cerpadlo a odpojte napajeni
bezpecnostnim jisticem.

@ POZOR!

Odstranite predni kryt podle popisu na str. 6.

@ Zavfete uzaviraci ventily (QM31), (QM32), (QM33)
a (QM34).

Vypustte modul kompresoru podle pokyné na str.

60.
QM31
A1 \ ﬁl\ |

\ /
\ /

NIBE™ F1155



@ Vytédhnéte pojistné zapadky. @ Opatrné vytdhnéte chladici modul.

Odpoijte potrubni pfipojku na uzaviraci ventilu
(QM31).

@ Odstrante dva srouby.

| TIP

Instalace chladiciho modulu se provadi opac-
nym postupem.

& , o . . POZORNEN|!
Sroubovakem odstrarnite ptipojku ze zakladni desky upozo

(AA2).

Pfi zpétné montazi se musi stavajici tésnicf
krouzky na pripojkach tepelného cerpadla (viz
obrazek) nahradit dodanymi krouzky.

@ Odpojte konektory (A) a (B) na spodni strané skfiné
zakladni desky.

Sroubovékem odpojte konektor (C) od desky elek-
trokotle (AA1).

Odpojte konektor (D) od spojovaci desky (AA100).

Kapitola 9 |
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Servisni vystup USB

=

F1155 je vybaven konektorem USB v zobrazovaci jed-
notce. Tento konektor USB Ize pouzit k pfipojeni paméti
USB za Ucelem aktualizace softwaru, ulozeni protoko-
lovanych Udajd a zpracovani nastaveniv F1155.

VNITRNI KLIMA TEPLA VODA

TEPELNE CERPADLO INFORMACE

i ’ aktualizovat firmware

E protokolovani

Q spravovat nastaveni

Po pfipojeni paméti USB se na displeji zobrazi nova

nabidka (nabidka 7).

64 Kapitola 9 |

Nabidka 7.1 - aktualizovat firmware

aktualizovat firmware 7.1 T

b

spustit aktualizaci

vyberte jiny soubor

Umoznuje aktualizovat software v F1155.

| UPOZORNENI!

®  Aby fungovaly nasledujici funkce, pamét USB
musi obsahovat soubory se softwarem pro
F1155 od NIBE.

Informacdni pole v horni ¢asti displeje zobrazuje infor-
mace (vzdy v angli¢tiné) o nejpravdépodobnéjsi aktua-
lizaci, kterou aktualizacni software vybral na paméti
USB.

Tyto informace uvadéji, pro jaky vyrobek je software
urcen, verzi softwaru a vseobecné informace o softwa-
ru. Chcete-li vybrat jiny nez zvoleny soubor, mlzete
pouzit ,vyberte jiny soubor".

spustit aktualizaci

Zvolte ,spustit aktualizaci”, chcete-li spustit aktualizaci.
Objevi se dotaz, zda skutecné chcete aktualizovat
software. Odpovézte ,ano” pro pokracovani nebo ,ne”
pro zruseni.

Pokud jste na predchozi otdzku odpovédéli ,ano”,
spusti se aktualizace a mUzete sledovat jeji prabéh na
displeji. Po skoncenf aktualizace se F1155 restartuje.

| UPOZORNENI!

®  Aktualizace softwaru neresetuje nastaven(
nabidek v F1155.

UPOZORNENI!

Dojde-li k prerusenf aktualizace dfive, nez
skondi (napiiklad kvali vypadku napajeni), je
mozné obnovit predchozi verzi softwaru, kdyz
béhem spousténi podrzite tlacitko OK, dokud
se nerozsviti zeleny indikator (asi 10 sekund).



vyberte jiny soubor
aktualizovat firmware 7.1 ?

»

product. Heatpurnp

Zvolte ,vyberte jiny soubor”, pokud nechcete pouzit
nabidnuty software. AZ budete prochazet soubory, v
informacnim poli se budou zobrazovat informace o
oznaceném softwaru stejné jako dfive. AZ vyberete
soubor tlacitkem OK, vratite se na pfedchozi stranu
(nabidka 7.1), kde muzete spustit aktualizaci.

Nabidka 7.2 - protokolovani

protokolovani 7.2 T

aktivovano

interval

Rozsah nastaveni: 1 s—60 min
Vychozi rozsah nastaveni: 5 s

Nastavte, zda se maji aktualni naméfené hodnoty z
F1155 ulozit do protokolu v paméti USB.

Protokolovani delsi doby

1. Nastavte poZzadovany interval mezi protokolova-
nim.

2. Zaskrtnéte ,aktivovano".

3. Aktudlnihodnotyz F1155 se budou v nastavenych
intervalech ukladat do souboru v paméti USB, do-
kud nezrusite zaskrtnuti ,aktivovano”.

POZOR!

Pred vyjmutim paméti USB zruste zaskrtnuti
polozky ,aktivovano”.

Nabidka 7.3 - spravovat nastaveni

spravovat nastaveni 7.3 ?
(¥

ulozit nastaveni

obnovit nastaveni

Zde muzete zpracovavat (ukladat nebo nacitat) nasta-
venivsech nabidek (uzivatelskych a servisnich) v F1155
s pouzitim paméti USB.

Pomoci ,ulozit nastaveni” uloZte nastaveni nabidek do
paméti USB, abyste ho mohli pozdéji obnovit nebo
zkopirovat do jiného F1155.

0 UPOZORNENI!

®  KdyZuloZite nastaveninabidek do paméti USB,
nahradite tim vSechna drive ulozena nastaveni
v paméti USB.

Pomoci ,,obnovit nastaveni” obnovite nastaveni vsech
nabidek z paméti USB.

UPOZORNENI!

®  Poobnovenizpaméti USB nelze vratit nastave-
ni nabidek zpét.
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10 Poruchy funkcnosti

Tepelné cerpadlo vétsinou zaznamena naruseni provo-
zu (které maze vést k poruse funkcnosti) a signalizuje
ho aktivaci alarm( a zobrazenim pokyn( pro napravu
na displeji.

Informacni nabidka

Vsechny namérené hodnoty z tepelného Cerpadla se
shromazdujivnabidce 3.1 v systému nabidek tepelného
Cerpadla. Kdyz si projdete hodnoty v této nabidce,
Casto si mUZete usnadnit hledani pficin zavad. Viz str.
46 s dalsimi informacemi o nabidce 3.1.

Reéeni alarmu

Ihim e =i a T

Alarm pfi nizkém tlaku

informace/rady

reset alarmu

rezim podpory

V pfipadé alarmu doslo k néjaké zavadé, kterd je signa-
lizovdna zménou barvy stavového indikdtoru z nepre-
ruSované zelené na nepreruSovanou ¢ervenou. Navic
se vinformacnim okénku zobrazi poplasny zvon.

Alarm

V pfipadé alarmu s ¢ervenym stavovym indikdtorem
doslo k takové zavadé, kterou tepelné cerpadlo nedo-
kaze samo odstranit. Kdyz otocite ovladac a stisknete
tlacitko OK, na displeji uvidite typ alarmu a mtzete ho
resetovat. Také muZete nastavit tepelné cerpadlo na
rezim podpory.

informace/rady Zde se mUzete docist, co alarm zna-
mena3, a ziskat rady, jak odstranit problém, ktery zpdso-
bil alarm.

reset alarmu Vétsinou staci vybrat ,reset alarmu”, aby
se odstranil problém, ktery zptsobil alarm. Pokud se
povolbé ,reset alarmu” rozsviti zeleny indikator, pficina
alarmu byla odstranéna. Pokud stale sviti cerveny indi-
kator a na displeji je zobrazena nabidka ,alarm”, pficina
alarmu pfetrvava. Pokud alarm zmizia potom se znovu
objevi, postupujte podle oddilu Reseni probléma (str.
66).

rezim podpory "rezim podpory” je typ nouzového re-
Zimu. To znamena, ze tepelné Cerpadlo vytvafi teplo
a/nebo ohfiva teplou vodu, i kdyZ se vyskytl néjaky
problém. MUze to znamenat, Ze nebézi kompresor te-
pelného Cerpadla. V takovém piipadé jsou vytapéni
a/nebo ohtev teplé vody zajiStovany elektrokotlem.

UPOZORNENI!

& Chcete-livybrat moznost rezim podpory, musi
byt vybrana ¢innost alarmu v nabidce 5.1.4.
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C\s—_, POZOR!

Volba ,rezim podpory” neznamena totéz jako
odstranéni problému, ktery zptsobil alarm.
Proto bude stavovy indikator nadale svitit cer-
vengé.

Reseni problémt

Pokud se na displeji nezobrazi naruseni provozu, mUze-
te pouzit nasledujici tipy:

Zakladni ukony

Zacnéte kontrolou nasledujicich moznych pficin zavady:
= Poloha prepinace (SF1) .

= Skupinové pojistky a hlavni jisti¢ v domé.

= Jisti¢ uzemnovaciho obvodu v budové.

= Miniaturnijisti¢ tepelného cerpadla (FA1).

= Omezovac teploty tepelného Cerpadla (FD1).

= Spravné nastaveny monitor zatizeni (je-li nainstalo-
van).

Nizka teplota teplé vody nebo nedostatek

teplé vody

Tato ¢ast kapitoly o hledani zavad plati pouze tehdy,

pokud je tepelné Cerpadlo pripojeno k ohfivaci teplé

vody.

= Zavieny nebo ucpany plniciventil ohfivace teplé vody.
= QOteviete ventil.

= Tepelné Cerpadlo v nespravném pracovnim rezimu.

= Pokud je zvolen rezim ,ru¢ni”, vyberte ,elektroko-
tel".

= Velkd spotieba teplé vody.

= Pockejte, dokud se neohfeje tepld voda. Docasné
zvyseniobjemu teplé vody (docasna extra) Ize akti-
vovat v nabidce 2.1.

= PFilis nizké nastaveni teplé vody.
= Vstupte do nabidky 2.2 a vyberte vyssi komfortni
rezim.
= PF{lis nizkd nebo zaddna provozni priorita teplé vody.
= Vstupte do nabidky 4.9.1 a zvyste dobu, po kterou
ma mit tepld voda prednost.

Nizka pokojova teplota
= Zavfené termostaty v nékolika mistnostech.
= Nastavte termostaty v co nejvice mistnostech na
maximum. Upravte pokojovou teplotu pomoci
nabidky 1.1 misto zavirdni termostata.
= Tepelné Cerpadlo v nespravném pracovnim rezimu.
= Vstupte do nabidky 4.2. Pokud je zvolen rezim
Lautomaticky”, vyberte vyssi hodnotu ,zastavit vy-
tdpéni” v nabidce 4.9.2.
= Pokud je zvolen rezim ,ru¢ni”, vyberte ,vytapéni".
Pokud to nestaci, vyberte ,elektrokotel".



= PF{lis nizkd nastavend hodnota automatické regulace
vytapén.
= Vstupte do nabidky 1.1 ,teplota” a upravte posun
topné kfivky. Pokud je pokojova teplota nizka
pouze za chladného pocasi, je tieba zvysit topnou
krivku v nabidce 1.9.1 ,topna kfivka”.

= PF{lis nizkd nebo zadna provozni priorita tepla.
= Vstupte do nabidky 4.9.1 a zvyste dobu, po kterou
ma mit vytapéni prednost.
= ,Rezim dovolené” aktivovan v nabidce 4.7.
= Vstupte do nabidky 4.7 a vyberte ,VYP".
= Aktivovany externi spinac pro zménu vytapéni mist-
nosti.
= Zkontrolujte vSechny externi spinace.
= Zastavené obéhové Cerpadlo (GP1 a/nebo GP2).

= Viz oddil ,Rozpohybovani obéhového cerpadla”
nastr.61.

= Vzduch v klimatizacnim systému.
= Odvzdusnéte klimatizacni systém (viz str. 28).

= Zaviené ventily (QM20), (QM32)klimatizacniho systé-
mu.

= Otevfete ventily.

Vysoka pokojova teplota
= P¥ili vysokd nastavena hodnota automatické regula-
ce vytapéni.
= Vstupte do nabidky 1.1 (teplota) a sniZte posun
topné krivky. Pokud je pokojova teplota vysoka
pouze za chladného pocasi, je tfeba sniZit topnou
krivku v nabidce 1.9.1 (topna kfivka).

= Aktivovany externi spinac pro zménu vytapéni mist-
nosti.

= Zkontrolujte vSechny externi spinace.

Nevyrovnana pokojova teplota
= Nespravné nastavena topna kfivka.

= Upravte topnou kfivku v nabidce 1.9.1.
= P¥ilis vysoka nastavena hodnota polozky ,dT pfi DOT",

= Vstupte do nabidky 5.1.14 (nast. pratoku klimat.
systém) a snizte hodnotu ,dT pfi DOT".

= Nevyrovnany pratok v radidtorech.
= Sefidte rozdéleni pritoku mezi radidtory.

Nizky tlak v systému
= Nedostatek vody v klimatiza¢nim systému.

= Doplnte vodu v klimatizacnim systému (viz str. 28).

Nizké nebo nedostatecné vétrani
Tato ¢ast kapitoly o hledani zavad plati pouze tehdy,
pokud je nainstalovano pfislusenstvi NIBE FLM.
= Ventilace nenf sefizena.
= Objednejte/provedte sefizeni ventilace.
= Ucpany filtr(HQ10) .
= Vycistéte nebo vyménte filtr.
= Zablokované nebo pfili§ stazené zafizeni na odpadni
vzduch.

= Zkontrolujte a vycistéte zafizeni na odpadnivzduch.

= Rychlost ventildtoru v omezeném rezimu.
= Vstupte do nabidky 1.2 a vyberte ,normalini".

= Aktivovany externi spinac pro zménu rychlosti venti-
|atoru.

= Zkontrolujte vsechny externi spinace.

Silna nebo narusena ventilace
Tato ¢ast kapitoly o hledani zavad plati pouze tehdy,
pokud je nainstalovano pfislusenstvi NIBE FLM.
= Ventilace nenf sefizena.
= Objednejte/provedte sefizeni ventilace.
= Rychlost ventildtoru ve vynuceném reZimu.
= Vstupte do nabidky 1.2 a vyberte ,normalini".

= Aktivovany externi spinac pro zménu rychlosti venti-
ldtoru.

= Zkontrolujte vSechny externi spinace.
= Ucpany filtr.
= Vycistéte nebo vyménte filtr.

Nespousti se kompresor
= Nenf Zadny poZadavek na vytapéni.
= Tepelné Cerpadlo nevyzaduje vytapéni ani teplou
vodu.
= Aktivovaly se teplotni podminky.
= Pockejte, dokud se stav teploty neresetuje.

= Neuplynula minimalni doba mezi spousténim kom-
presoru.

= Pockejte 30 minut a zkontrolujte, zda se spustil
kompresor.

= Aktivoval se alarm.
= Postupujte podle pokynl na displeji.

Skuceni v radiatorech

= Zaviené termostaty v mistnostech a nespravné nasta-
vena topna krivka.
= Nastavte termostaty v co nejvice mistnostech na

maximum. Misto zavirani termostat( upravte top-
nou kfivku pomoci nabidky 1.1.

= PFilis vysoka nastavenad rychlost obéhového cerpadla.

® Vstupte do nabidky 5.1.11 (rychl. Cerp. topného
média) a snizte rychlost obéhového cerpadla.

= Nevyrovnany pritok v radidtorech.
m Sefidte rozdéleni pratoku mezi radiatory.

Bublavy zvuk

Tato ¢ast kapitoly o hledani zavad plati pouze tehdy,
pokud je nainstalovano pfislusenstvi NIBE FLM.

= Nedostatek vody v sifonu odvodu kondenzatu.

= Doplnte vodu do sifonu na hadici odvodu konden-
zatu z NIBE FLM.

= Ucpany odvod kondenzatu.
= Zkontrolujte a upravte hadici na kondenzat.
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11 Prislusenstvi

Aktivni/pasivni chlazeni HPAC 40
C.dilu067 076

Doplnkova deska AXC 40

Doplnkova karta je nutna v ptipadé, ze je tfeba pripojit
k F1155 krokove fizeny elektrokotel (napf. vnéjsi elek-
trokotel) nebo elektrokotel fizeny smésovacim ventilem
(napr. kotel na drevo/olejovy kotel/plynovy kotel/kotel
na brikety).

Pokud je ¢erpadlo spodni vody nebo vnéjsi obéhové
Cerpadlo pfipojeno k F1155 soucasné s aktivovanym
zvukovym alarmem, je nutna také doplrikova karta.

C.dilu 067 060

Doplrikova smésovaci skupina ECS 40/ECS
41

Toto pfisluSenstvi se pouZziva tehdy, kdyz se F1155 in-
staluje do domd se dvéma nebo vice odlisnymi klimati-
zacnimi systémy, které vyzaduji rizné vystupni teploty.

ECS 40 (max. 80 m?) C. dilu 067 287
ECS 41 (min. 80 m?) C. dilu 067 288

Chlazeni vzduchem PCS 44
C. dilu 067 296

Komunika¢ni modul MODBUS 40

MODBUS 40 umoznuje ovlddat a monitorovat F1155
pomoci DUC (pocitacové ustfedny) v budové. Komuni-
kace probiha prostrednictvim MODBUS-RTU.

C.dilu 067 144

Komunika¢ni modul SMS 40

SMS 40 umoznuje ovlddat a monitorovat provoz F1155
pres modul GSM prostfednictvim textovych zprav z
mobilniho telefonu. Pokud ma navic mobilni telefon
operadni systém Android, Ize pouzit aplikaci ,NIBE
Mobile App” pro mobilni pfistroje.

¢.dilu 067 073

Monitor hladiny NV 10
C.dilu 089 315

Ohiev bazénu POOL 40

POOL 40 je prisluSenstvi, které umoznuje ohfivat bazén
pomoci F1155.

C. dilu 067 062
Ohrivac vody/akumulacni nadrz

AHPS

Akumulac¢ni nddrz se solarnim trubkovym vyménikem
(médénym) a kombinovanym predehfivacim a dohfiva-
cim vyménikem (z nerezové oceli) pro ohtev teplé vody.

C. dilu 056 283
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AHP

Expanzni nddoba, které slouzi predevsim k rozsitovani
objemu pfi pouziti AHPS.

C. dilu 056 284

VPA 300/200

Ohfivac vody s nadrzi s dvojitym plastém.
C. mé&déného dilu 088 710

C. smaltovaného dilu 088 700

VPA 450/300

Ohftivac¢ vody s nadrzi s dvojitym plastém.
C. médéného dilu 088 660

C. smaltovaného dilu 088 670

VPB 200

Ohtivac teplé vody s plnici spirdlou
. médéného dilu 088 515

. smaltovaného dilu 088 517

. nerezového dilu 088 518

M (X Mk

VPB 300

Ohfivac teplé vody s plnici spiralou
C. mé&déného dilu 083 009

C. smaltovaného dilu 083 011

C. nerezového dilu 083 010

VPBS 300

Ohfivac vody s plnici spiralou a soldrnim trubkovym
vyménikem.

C. m&déného dilu 083 012

C. smaltovaného dilu 083 015

VPB 500

Ohtivac teplé vody s plnici spirdlou

C. mé&déného dilu 083 220

VPAS 300/450

Ohftivac vody s nddrzi s dvojitym plastém a solarnim
trubkovym vyménikem.

C. mé&déného dilu 087 720

C. smaltovaného dflu 087 710

Pasivni chlazeni
PCM 40
¢. dilu067 077

PCM 42
C.dilu 067 078

Pokojova jednotka RMU 40
RMU 40
C. dilu 067 064

Pomocné relé HR 10
C. dilu067 309
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Rozsireni zakladny EF 45
C.dilu067 152

Sada plniciho ventilu KB 32

Sada plniciho ventilu na pInéni nemrznouci kapaliny
do kolektorové hadice pro tepelna cerpadla na teplo
ze skaly. Obsahuje filtr nedistot a izolaci.

KB 32 (max. 30 kW)
C. dilu 089 971

Solar 40

Solar 40 znamena, ze F1155 (spolecné s VPAS) Ize pfi-
pojit k slunecnimu vytdpéni.

C. dilu 067 084

Solar 42
C.dilu067 153

Ventila¢ni modul FLM

FLM je modul na odpadni vzduch, ktery je uréen speci-
alné ke kombinovani mechanické rekuperace odpadni-
ho vzduchu s kolektorem ve skale.

FLM Sada konzol FLM
C.dilu067 011 C.dilu 067 083

Vnéjsi pridavny elektrokotel ELK

Tato pfislusenstvi vyzaduji doplrkovou kartu AXC 40
(krokové fizeny elektrokotel).

ELK 5

Elektrokotel

5kW, 1x230V

C.dilu 069 025

ELK 8
Elektrokotel

8 kW, 1x230V
C. dilu 069 026

ELK 15
Elektrokotel

15 kW, 3 x 400 V
C. dilu 069 022

ELK 213
Elektrokotel

7-13 kW, 3 x 400V
C. dilu 069 500

Vyrovnavaci nadoba UKV

UKV 40
C. dilu 088470

UKV 100
C. dilu 088 207

UKV 200
¢. dilu 080 300

UKV 300
C. dilu 080 301

UKV 500
C. dilu 080 302
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12 Technické udaje

Rozmeéry a pripojeni

0 o [ T _
I
o
o = ~
Yo}
N
3
| | F
o o
< S 3
o)
I (q\]
g = AL
| 560 | 440
600
535
460
405
130
55
R —T 3.
Te}
AN
o
AN
©

* Tento rozmér plati pfi Uhlu potrubi primarniho okruhu 90° (bocni pfipojka). Vyska se muze lisit pfibl. 0 £100 mm,
protoze potrubi primarniho okruhu je ¢astecné tvofeno pruznymi trubkami.
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Technické specifikace

C€ [r2]

1x230V

Udaje o napajeni

Jmenovité napéti 230V ~50Hz
Max. pracovni proud v¢etné 0 — 0,5kW ponorného ohfivace (doporuceny At 15(16)
jmenovity proud pojistky).

Max. pracovni proud véetné 1 - 1,5kW ponorného ohfivace (doporuceny Aet 20(20)
jmenovity proud pojistky).

Max. pracovni proud véetné 2 — 2,5kW ponorného ohtivace (doporuceny Aot 24(25)
jmenovity proud pojistky).

Max. pracovni proud véetné 3 —4kW ponorného ohtivace (doporuceny jmeno- At 31(32)
vity proud pojistky).

Max. pracovni proud vcetné 4,5kW ponorného ohfivace (doporuceny jmeno- Act 33(40)
vity proud pojistky).

Dodatecny vykon kW 0,5/1/1,5/2/2,5/3

/3,5/4/4,5

3x230V

Udaje o napajeni

Jmenovité napéti 230V, 3~,50 Hz
Max. pracovni proud véetné 0— 1kW ponorného ohfivace (doporuceny jmeno- Aot 16(16)

vity proud pojistky).

Max. pracovni proud véetné 1,5 — 4,5kW ponorného ohfivace (doporuceny At 20(20)
jmenovity proud pojistky).

Dodatecny vykon kw 0,5/1/1,5/2/2,5/3

/3,5/4/4,5

NIBE™ F1155
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3x400 V

Udaje o napajeni

Jmenovité napéti

400V 3N ~50Hz

Max. pracovni proud vcéetné OkW ponorného ohfivace (doporuceny jmenovity At 12(16)
proud pojistky).

Max. pracovni proud véetné 0,5 — 6,5kW ponorného ohfivace (doporuceny Act 16(16)
jmenovity proud pojistky).

Dodatecny vykon kW 0,5/1/1,5/2/2,5/3

/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5

Udaje o napajeni

Jmenovité napéti

400V 3N ~50Hz

Max. pracovni proud véetné OkW ponorného ohfivace (doporuceny jmenovity Agt 10(10)

proud pojistky).

Max. pracovni proud véetné 1kW ponorného ohfivace (doporuceny jmenovity At 13(16)

proud pojistky).

Max. pracovni proud véetné 2 —4kW ponorného ohtivace (doporuceny jmeno- Act 17(20)

vity proud pojistky).

Max. pracovni proud véetné 5—7kW ponorného ohfivace (doporuceny jmeno- Aot 21(25)

vity proud pojistky).

Max. pracovni proud véetné 9kW ponorného ohfivace, vyzaduje prepojent At 24(25)

(doporuceny jmenovity proud pojistky).

Dodatecny vykon kW 1/2/3/4/5/6/7 (Ize prepnout
na2/4/6/9)

Zkratovy pfikon (Ssc)V MVA 2,0

NToto zatizeni vyhovuje normé IEC 61000-3-12 za podminky, Ze zkratovy pfikon Ssc je vétsi nebo roven 2,0 MVA v misté pfipojeni mezi
privodem napajeni do zakaznické instalace a elektrickou siti. Instalacni technik nebo uzivatel je povinen zajistit, aby bylo zatizeni pfipojeno
pouze k privodu napajeni, jehoz zkratovy piikon Ssc je vétsi nebo roven hodnoté 2,0 MVA, v pfipadé potreby se musi poradit s provozo-

vatelem rozvodné sité.
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1x230V, 3x230 V a 3x400 V

Udaje o Vykonu pﬁ jmenOVitém prﬁtOku (50 Hz) Tykaji se vykonu tepelného cerpadla bez obéhovych Cerpadel

0/35

Jmenovity vykon kw 3,27 9,27
Elektricky vykon kw 0,66 1,81
COP 4,97 512
0/50

Jmenovity vykon kw 2,92 8,95
Elektricky vykon kw 0,85 2,50
cop 3,43 3,59
Udaje o vykonu podle EN 14511:2011, jmenovité hodnoty (50 Hz)

0/35

Jmenovity vykon kw 3,15 8,89
Elektricky vykon kw 0,67 1,83
cop 472 4,85
0/45

Jmenovity vykon kw 2,87 8,63
Elektricky vykon kw 0,79 2,29
cop 3,61 3,77
10/35

Jmenovity vykon kw 4,30 11,22
Elektricky vykon kw 0,66 1,84
Ccop 6,49 6,11
10/45

Jmenovity vykon kw 3,98 10,92
Elektricky vykon kw 0,83 2,32
Ccop 4,79 472
SCOP podle EN 14825 Cold climate

SCOP 0/35, Pkonstr. 5,5 4 kw 5,5 12 kw
SCOP 0/55, Pkonstr. 3,9 4 kw 41 12 kw
SCOP 0/35, Pkonstr. 54 6 kW 5,4 16 kW
SCOP 0/55, Pkonstr. 4,0 6 kW 4.1 16 kW
Hlukovy vykon (Lya) podie en 12102 pi 0/35 dBA) 36-43 36-47
Hladina akustického tlaku (Lpa), hodnoty vypotitané podie | 9BA) 21-28 21-32
EN ISO 11203 pfi 0/35 a vzdalenosti 1 m

Udaje o napajeni

Prikon, ¢erpadlo primarniho okruhu wW 10-87 20-180
Prikon, Cerpadlo topného média wW 2-63 10-87
Trida kryti IP21

Okruh chladiva

Typ chladiva R407C

Objem kg 1,16 | 2,2
Vypinaci hodnota presostatu VT MPa 3,2 (32 bar)

Diference, presostat VT MPa -0,7 (-7 bar)

Vypinaci hodnota presostatu NT MPa 0,15 (1,5 bar)

Diference, presostat NT MPa 0,15 (1,5 bar)
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Primarni okruh

Energeticka tfida, Cerpalo primarniho okruhu

nizka spotreba

Max. tlak v primarnim okruhu MPa 0,45 (4,5 bar)

Min. tlak v primarnim okruhu MPa 0,05 (0,5 bar)
Jmenovity pratok (50 Hz) I/s 0,18 0,51
Max. vnéjsi dispozi¢ni tlak pfi jmenovitém pritoku kPa 64 95
Max./min. teplota na vstupu primarniho okruhu °C viz graf

Min. teplota na vystupu primarniho okruhu °C -12

Okruh topného média

Energeticka tfida, obéhové cerpalo nizka spotieba

Max. tlak v systému topného média MPa 0,45 (4,5 bar)

Min. tlak v systému topného média MPa 0,05 (0,5 bar)
Jmenovity pritok (50 Hz) l/s 0,08 0,22
Max. vnéjsi dispozi¢ni tlak pfi jmenovitém pratoku kPa 69 71
Max./min. teplota topného média °C viz graf

Pfipojeni potrubi

Vnéjsi pram. Cu potrubi na nemrznouci kapalinu mm 28

Vnéjsi pram. Cu potrubf na topné médium mm 22 28
Ptipojka, ohfivac teplé vody, vnéjsi pram. mm 22 28
Rozméry a hmotnost

Sitka mm 600

Hloubka mm 620

Vyska mm 1500

PoZadovana vyska stropu 2) mm 1670

Hmotnost celého tepelného cerpadla kg 150 185
Hmotnost pouze chladiciho modulu kg 90 125
Cislodilu, 1x 230V 065277

C.dilu, 3x 230V, s elektromérem 065 315

C.dflu, 3x400V, s elektromérem 065 275 065 260
Cislo dilu, 3 x 400 V 065 294 065 295

2)Vyska s odmontovanymi nohami je pfibl. 1650 mm pro F1155-6 a F1155-16.
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Pracovni rozsah, tepelné cerpadlo, kompre-
Sor v provozu

Kompresor poskytuje vystupni teplotu az 65 °C, pfi
teploté 0 °Cna vstupu primarniho okruhu se zbyvajici
teplo (az do 70 °C) ziskava z pfidavného zdroje tepla.

F1155-6 a F1155-16

Tento graf zndzorfuje pracovni rozsah pod 75 % pro
F1155-6 a cely pracovni rozsah pro F1155-16.

Teplota, °C
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Zpétné potrubf

F1155-6

Tento graf znazormuje pracovni rozsah nad 75 % pro
F1155-6.
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Graf, dimenzovani rychlosti kompresoru
ReZim vytapéni

Tento graf pouzijte k dimenzovani tepelného Cerpadla.
Procenta vyjadtuji pfibliznou rychlost kompresoru.
F1155-6
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POZOR!

Pfi provozu F1155-6 nad 75 % rychlosti kom-
presoru je nutné odblokovanivnabidce 5.1.24.
V takovém pripadé mize hlu¢nost prekracovat
hodnotu uvedenou v technickych udajich.
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Rezim chlazeni

POZOR!

Pfi dimenzovani mnoZstvi odpadniho tepla se
fidte grafem pro vytapéni.

Vystupni teplota, topné médium 35 °C
F1155-6
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Vystupni teplota, topné médium 50 °C
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Znaceni, 2

Chladici ¢ast, 9

D

Displej, 32
Dodané soucasti, 6
Dodéni a manipulace, 5

Dodané soudasti, 6

Instalacni prostor, 5

Montaz, 5

Odstranéni krytd, 6

Preprava, 5

Vytazeni chladiciho modulu, 5

Doplrikové obéhové Cerpadlo, 26
Dalezité informace, 2

E

Bezpecnostniinformace, 2

Elektrické zapojent, 16

Kabelovy zamek, 18

Miniaturnfjisti¢, 16

Monitor zatizeni, 24

MozZnosti externiho zapojent, 24

Nastaveni, 20

NIBE Uplink™, 24

Odstranéni poklopu, elektroinstalacni skrin, 17
Odstranéni poklopu, vstupni deska, 17
Omezovac teploty, 16

Pohotovostni rezim, 21

Pokojové ¢idlo, 20

Pridavny elektrokotel - maximalni vykon, 20
Pfipojenf, 18

Pfipojeni doplnkd, 24

Pripojeni externiho pracovniho napéti pro fidici systém, 19
Pfipojeni napajeni, 18

Pripojeni pfislusenstvi, 27

Pristupnost, elektrické zapojenf, 17
Teplotni cidlo, externi vystup, 20

Teplotni cidlo, pInéni teplé vody, 19
Venkovni ¢idlo, 19

VSeobecné informace, 16

Elektroinstala¢ni skfiné, 8

G

Graf, dimenzovani rychlosti kompresoru, 75

H

Hlavni vypinac, 32

Instalacni prostor, 5

K
Kabelovy zdmek, 18
Konstrukce tepelného Cerpadla, 7
Seznam soucasti, 7
Seznam soucasti, elektroinstalacni skfing, 8
Seznam soucasti, chladici ¢ast, 9
Umisténi soucasti, 7
Umisténi soucasti, elektroinstalacni skfing, 8
Umisténi soucasti, chladici ¢ast, 9
Kontaktni informace, 4
Kontakt pro aktivaci rychlosti ventilatoru, 26
Kontakt pro aktivaci ,docasna extra", 26
Kontakt pro aktivaci ,externi nastaveni", 26

M
Miniaturnf jistic, 16
Montéaz, 5
Moznosti externiho zapojeni, 24
Dalsi obéhové cerpadlo, 26
Kontakt pro aktivaci rychlosti ventildtoru, 26
Kontakt pro aktivaci ,docasna extra", 26
Kontakt pro aktivaci ,externi nastaveni", 26
Moznosti voleb pro vstupy AUX, 25
Moznosti voleb pro vystup AUX (beznapétové prepinaci re-
1é), 26
NV 10, monitor tlaku/hladiny/pratoku, primarni okruh, 26
Obéh teplé vody, 26
Ovladani cerpadla spodnivody, 26
Signalizace rezimu chlazeni, 26
Spinac na externi blokovani elektrokotle a/nebo kompreso-
ru, 25
Spinac na externi blokovani vytédpéni, 26
Spinac na externi tarifni blokovani (HDO), 25
Spinac pro externi vynucené fizeni ¢erpadla primarniho okru-
hu, 26
Spinac pro ,Smart Grid ready”, 25
Teplotni ¢idlo, chlazeni/vytapéni, 25
Teplotni ¢idlo, tepld voda, horni, 19, 25
Moznosti voleb pro vstupy AUX, 25
Moznosti voleb pro vystup AUX (beznapétové prepinacirelé), 26

N

Nabidka 1 - VNITRNI KLIMA, 36

Nabidka 2 - TEPLA VODA, 44

Nabidka 3 - INFORMACE, 46

Nabidka 4 - TEPELNE CERPADLO, 47

Nabidka 5 - SERVIS, 52

Nabidka ndpovédy, 29, 35

Nésledné nastavovani a odvzdusnovani, 30
Ndsledné upravovani pokojové teploty, 31
Nastavovani Cerpadla, automaticky provoz, 30
Nastavovani cerpadla, ru¢ni ovladani, 30
Prizplsobeni, odvzdusnéni, primarni okruh, 31
Vykonova charakteristika cerpadla, primarni okruh, ru¢ni
ovladani, 30

Ndsledné upravovani pokojové teploty, 31

Nastaveni, 20

Nastaveni hodnoty, 34

Nastavovani cerpadla, automaticky provoz, 30
Primarni okruh, 30
Strana topného média, 30

Nastavovani Cerpadla, ru¢ni ovladani, 30
Strana topného média, 31

NIBE Uplink™, 24

NV 10, monitor tlaku/hladiny/pratoku, primarni okruh, 26

(o)
Obéh teplé vody, 26
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Odstranéni krytd, 6
Odstranéni poklopu, elektroinstalacni skin, 17
Odstranéni poklopu, vstupni deska, 17
Odstrante motor na trojcestném prepinacim ventilu, 62
Ohfivac teplé vody, 13
Pripojeni ohfivace teplé vody, 13
Omezovac teploty, 16
Resetovani, 16
Otocny ovladac, 32
Ovladani, 32, 36
Ovladani - nabidky, 36
Ovladani - tvod, 32
Ovladani cerpadla spodni vody, 26
Ovladani - nabidky, 36
Nabidka 1 - VNITRNI KLIMA, 36
Nabidka 2 - TEPLA VODA, 44
Nabidka 3 - INFORMACE, 46
Nabidka 4 - TEPELNE CERPADLO, 47
Nabidka 5 - SERVIS, 52
Ovladani - uvod, 32
Systém nabidek, 33
Zobrazovaci jednotka, 32

P
PInéni a odvzdusnovani, 28
PInénf a odvzdudfiovani klimatiza¢niho systému, 28
PInéni a odvzdusnovani primarniho okruhu, 28
Vyznamy symbold, 29
PInéni a odvzdusiovani klimatiza¢niho systému, 28
PInénf a odvzdusiiovani primarniho okruhu, 28
Pohotovostni rezim, 60
Vykon v nouzovém rezimu, 21
Pokojové ¢idlo, 20
Poruchy funkcnosti, 66
Alarm, 66
Regenf alarmd, 66
Regeni problémd, 66
Pouzivani virtualni klavesnice, 35
Pracovni rozsah, tepelné cerpadlo, 75
Primarni okruh, 12
Prohlidka instalace, 3
Provoz, 34
Prévodce spousténim, 29
Pfechazeni mezi okny, 35
Preprava, 5
Pridavny elektrokotel - maximalnf vykon, 20
Nastaveni max. elektrického vykonu, 20
Pfepnuti na maximalnf elektricky vykon, 20
Pfipojeni, 18
Pfipojeni doplnkd, 24
Pripojeni externiho pracovniho napéti pro fidici systém, 19
Pfipojeni napajeni, 18
Pripojenf ohfivace teplé vody, 13
Pripojeni potrubf, 11
Alternativni zapojent, 14
Ohfivac teplé vody, 13
Primarni okruh, 12
Rozmeéry a pfipojeni, 12
Rozmeéry potrubf, 12
Schéma systému, 11
Strana topného média, 13
VSeobecné informace, 11
Vyznamy symbold, 11
Pfipojeni proudovych ¢idel, 24
Pripojenf prislusenstvi, 27
Pripravy, 28
Ptislusenstvi, 68
Pristupnost, elektrické zapojent, 17
Pfizplsobeni, odvzdusnéni, primarni okruh, 31
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Rozméry a pfipojeni, 12, 70

Rozméry potrubf, 12

Rozpohybovani obéhového cerpadla, 61

eseni alarmu, 66
esSeni problém, 66

v Zo< o< 3¢

Sériové islo, 2

Servis, 60
Servisni tkony, 60

Servisni ukony, 60
Odstrante motor na trojcestném prepinacim ventilu, 62
Pohotovostni rezim, 60
Rozpohybovani obéhového Cerpadla, 61
Servisni vystup USB, 64
Udaje teplotniho ¢idla, 62
Vypousténi klimatizacniho systému, 60
Vypousténi ohfivace teplé vody, 60
Vyprazdnéni primarniho okruhu, 61
Vytazeni chladiciho modulu, 62

Servisni vystup USB, 64

Schéma systému, 11

Signalizace rezimu chlazeni, 26

Spinac na externi blokovani elektrokotle a/nebo kompresoru, 25

Spinac na externi blokovani vytapéni, 26
Spinac na externi tarifni blokovani (HDO), 25

Spinac pro externi vynucené fizeni ¢erpadla primarniho okruhu, 26

Spinac pro ,Smart Grid ready”, 25
Stavovy indikator, 32
Strana topného média, 13
Zapojeni klimatiza¢niho systému, 13
Symboly, 2
Systém nabidek, 33
Nabidka ndpovédy, 29, 35
Nastaveni hodnoty, 34
Pouzivani virtudIni kldvesnice, 35
Provoz, 34
Pfechazeni mezi okny, 35
Vybér nabidky, 34
Vybér voleb, 34

T
Technické udaje, 70-71
Graf, dimenzovani rychlosti kompresoru, 75
Pracovni rozsah, tepelné cerpadlo, 75
Rozmeéry a pfipojeni, 70
Technické udaje, 71
Teplotni ¢idlo, externi vystup, 20
Teplotni ¢idlo, chlazeni/vytapéni, 25
Teplotni ¢idlo, pInéni teplé vody, 19
Teplotni ¢idlo, tepld voda, horni, 19, 25
Tlacitko OK, 32
Tlacitko Zpét, 32

U
Udaje teplotniho ¢idla, 62
Uvadéni do provozu a sefizovani, 28
Nasledné nastavovani a odvzdusnovani, 30
PInéni a odvzdusriovani, 28
Pravodce spousténim, 29
Ptipravy, 28

\")

Venkovni cidlo, 19
Vybér nabidky, 34
Vybér voleb, 34

Vykonova charakteristika cerpadla, primarni okruh, ru¢ni ovlada-

ni, 30
Vypousténi klimatizacniho systému, 60
Vypousténi ohfivace teplé vody, 60



Vyprazdnéni primarniho okruhu, 61
Vytazeni chladiciho moduluy, 5, 62
Vyznamy symbold, 11, 29

z
Zapojeni klimatiza¢niho systému, 13
Znaceni, 2

Zobrazovaci jednotka, 32
Displej, 32
Hlavni vypinac, 32
Otocny ovladac, 32
Stavovy indikator, 32
Tlacitko OK, 32
Tlacitko Zpét, 32
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