silové kabely R
Domovni
rozvadéc
ovladaci kabely |
Jistic dle tabulky | Relé 230 VAC
1 1x kontakt NC (rozpfnacf)
———————— volitelné ovladaci kabely
Kabel dle tabulky 2x0,5 (signal HDO)
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Varianty pokojového ovladani

1kw 5Cx2,5 5Cx2,5
EL. KOTEL 3C/16A 3C/20A
2-4 kW 5Cx2,5 5Cx4
EL. KOTEL 3C/16A
5-6,5kW  5Cx2,5

EL. KOTEL 3C/25A 205
5-7 kW 5Cx4
EL. KOTEL 3C/25A
9 kW 5Cx4 Cidio

venkovni teploty
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Dulezité upozornéni:
Tento vykres je pomticka pro névrh zapojenli tepelného Eerpadla, nenahrazuje projektovou dokumentaci. Skute&né
zapojeni musi obsahovat vSechny bezpeénostni prvky a musi byt v souladu s platnymi normami a predpisy.
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Schéma:
Tepelné Cerpadlo zemé-voda F1155
Principielni schéma zapojeni elektro tepelného cerpadla
C. vykresu:
F1155-ELP I\ NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
SNIBE | &35
Datum vydani: Datum zmény: \, 294 71 Benatky nad Jizerou
1/2016 email: nibe@nibe.cz




