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Udaje pro Protokol o instalaci tepelného ¢erpadla SPLIT

Do protokolu o instalaci tepelného cerpadla se doplni nasleduijici Gdaje podle typu instalovaného tepelného cerpadla.

Poznamka: Udaje o pfikonu a tepelném vykonu jsou uvedeny jako maximalni mozné hodnoty pfi venkovni teploté 7°C
a teploté vystupni vody 35°C (oznacovano jako A7/W35)

SPLIT 8 | SPLIT 12 | SPLIT 16
Provedeni TC Tepelné erpadlo
Vyuziti TC Zakladni vytapéci systém objektu
Vyrobce NIBE AB, Markaryd, Svédsko
Vyrobni typ NIBE SPLIT 8 [ NIBE SPLIT 12 [ NIBE SPLIT 16
Vyrobni ¢islo viz. zarudni list nebo vyrobni Stitek
Systém TC Vzduch-voda
Prikon a vykon TC
El. pfikon pohonu 1,93 kW 2,80 kW 3,89 kW
Tepelny vykon 8,12 kW 11,21 kW 15,82 kW

Dalsi udaje se vyplIni v zavislosti na vnitini ¢asti instalace. M(ze se jednat o vnitini systémovou jednotku ACVM 270,
hydrobox HBS 11-12 nebo hydrobox HBS 11-16.

Poznamka: vykon elektrokotle je uveden jako maximalni hodnota. Nastavenim lze vykon vestavéného elektrokotle
snizit.

| ACVM 270 | HBS 11-12 | HBS 11-16
Elektricky dotop
Vykon | 9 kw | 9 kw | 9 kw
Nahradni vytapéni
Vykon | | |

Udaje o ohfevu teplé vody se vypIni podle pouzitého ohfivace teplé vody. MizZe se jednat o vnitfni systémovou
jednotku ACVM 270, ohfivac teplé vody HEV 300 nebo HEV 500 ( nebo NADO 500v10).

| ACVM 270 | HEV 300 | HEV 500 (NADO 500v10)
Ohrev TUV
Obsah 2701 300 | 500 |
PFikon
Soucast TC Ne Ne Ne
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