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Baleni nadrze obsahuje: Nadrz NADO 500/25v10 -1x
Sroubovaci elektricka topna jednotka s prodlouzenou chladici ¢asti TJ6/4“-6kW -1x
Sroubovaci elektrickd topna jednotka s prodlouzenou chladici ¢asti TJ6/4“-3,3kW -1x
Sada-ventil pojistny+manometr -1x
Cidlo teplotni -2x
Sroub rektifikaéni M12x50 -3x

Navod k obsluze a instalaci -1x

PRED INSTALACI OHRIVACE S| POZORNE PRECTETE TENTO NAVOD!

Vazeny zdkazniku,

Druzstevni zadvody DraZice - strojirna s.r.o. Vam dékuji
za rozhodnuti pouZivat vyrobek nasi znacky.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technickou zménu vyrobku.
Vyrobek je urcen pro trvaly styk s pitnou vodou.
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Nadrz NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) je urcena k zapojeni v kombinaci s hydroboxem HBS12/HBS16 (soudast
tepelného cerpadla NIBE SPLIT)jako ohfivac teplé vody a dopliikovy zdroj tepelné energie.

Nadrz slouzi k ukladani tepla vyrobeného tepelnym cerpadlem, vestavénym elektrokotlem nebo jinym vnéjsim
tepelnym zdrojem (plyn. kotel, kotel na pevna paliva a pod. ) a umozfiuje ohifev nebo predehrev teplé vody ve
vnitfnim nerezovém vyméniku.

Nadrz NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) se vyrabi v objemu 435 |. NadrZe jsou vyrdbény z oceli, bez Upravy
vnitfniho povrchu, vnéjsi povrch nadrze je opatfen ochrannym natérem. Akumulaéni nadrZe jsou vybaveny
vhorenym nerezovym vyménikem o objemu 25 litr(l a dvéma natrubky G1%“ s moznosti instalovat elektrické
topné téleso rady TJ6/4“. Nadrze NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) jsou vybaveny snimatelnou 50 mm silnou
izolaci z materidlu melamin a zdmkem. Pfed instalaci nadrZe naSroubujte na spodni ¢ast nadrze rektifikacni
Srouby a vyrovnejte nadrz do vodorovné polohy.

Pfed naplnénim nddrZe topnou vodou nainstalujte na vystup QM20 vhodny odvzdusiovaci ventil

Zapojeni s tepelnym cerpadlem NIBE SPLIT umoziiuje ptfimy ohrev teplé vody ve vnitfnim nerezovém vyméniku
na pozadovanou teplotu.

Navrh zapojeni akumulacni nadrze provadi projektant nebo osoba s dostate¢nymi znalostmi pro projektovani
topnych soustav.

MontdzZ provadi odborna firma nebo osoba, kterd potvrdi montaz v zaruénim listé.

Pfipojeni nadrze do topného systému je zobrazeno v pokynech pro instalaci a udrzbu tepelnych cerpadel
NIBE™ SPLIT.

Objem nadrze [I] 435
Hmotnost [kg] 102
Vyhievna plocha nerezového vyméniku [m?] 6,25
Maximalni tlak nadrze [MPa] 0,3
Maximalni tlak nerezového vyméniku [MPa] 0,6
Maximalni teplota vody v nadrZi a vyméniku [°C] B65%**
Mnozstvi vypusténé teplé vody 40°C pfi nahfati vody v nadrzi na 55°C %
(bez zapnutého dohfevu [l]

Max. vykon el.topného télesa fady TJ 6/4" [kW] 3,3 kW + 6kW
Staticka ztrata [W] 91/132
TFida energetické Gginnosti C/D

** Hodnoty jsou uvedeny v grafu na str.12 v pokynech pro instalaci NIBE™ SPLIT
*** Teplota pfi zapojeni s tepelnym cerpadlem

Vyrobek doporucujeme pouZivat ve vnitinim prostiedi s teplotou vzduchu +5°C az 45°C a relativni

vlhkost max. 80%.
d Zapojeni vnitini nadoby na TUV musi byt v souladu s €SN 060830, na vstupu studené vody je nutny
pojistny ventil.
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QM20 Odvzdusnéni-G %"

XL4 Pfipojeni- vystup z nerezového vyméniku (tepld voda) - G1“

XL18 Pfipojeni (vstup topné vody z HBS)- G1“

BT24 Jimka Cidla— G %“ - vnéjsi zdroj

BT6 Jimka cidla— G %“ - teplad voda

BT19 Jimka ¢idla— G %5“ - elektrokotel

T) 6kW Natrubek G 1%“pro pridavné topné téleso TJ6/4“-6kW — nutno dodrzet umisténi dle obrazku
TJ 3,3kW Natrubek G 1%“pro ptidavné topné téleso TJ6/4“-3,3kW — nutno dodrzet umisténi dle obrazku

XL8 Pfipojeni, vstup z externiho zdroje -G1“

XL9 Pfipojeni, zpatecka do externiho zdroje -G1“

XL19 Pripojeni (zpatecka topné vody do HBS)- G1“

XL3 Pfipojeni- vstup do nerezového vyméniku (studena voda) - G1“

www.dzd.cz




(4181934} 121 P —

$ 650

NADO 500/25v10

e Al
J&: i it L
H miﬁﬁi - i @ 2
e @ e
e =Y

............-.c........1_._ W/ﬂl

D |
kit (e
;u4nn4nnunaﬂaaa=5i

P

S
o
N
i
=
S
=

GERL



4 SCHEMA ELEKTRICKE INSTALACE

NADO 500/25v10
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