Tepelné Cerpadlo pro ohrev teplé vody
NIBE™™M MT-WH2029-F
NIBE™M MT-WH2029-1FS

Vyhody NIBE™ MT-WH2029-F/1FS

* Tepelné cerpadlo pro ohfev teplé vody ma vestavény ohfivac
vody o objemu 285 litrC

 Vyuziva energii obsazenou ve ventila¢nim vzduchu, ktery je
normalné bez uzitku vypoustén z budovy. Pripravuje teplou
vodu pro domacnost

I * Pripraveno k pfipojeni dalSiho zdroje energie
| (napt. solarni kolektory nebo kotel varianty FS)

+ Jednotku Ize jednoduse nainstalovat do sklepa, technické
mistnosti atd.

NIBE™ MT-WH2029-F/1FS

NIBE MT-WH2029-F/1FS je tepelné cerpadlo urcené k pripravé teplé
vody s vestavénym ohfivacem vody o objemu 285 litrQ, stejnosmeér-
nym Uspornym ventildtorem a tepelnym cerpadlem. Navic obsahuje
vestavény trubkovy vyménik (varianta 1FS) a tim je vhodné ke kom-
binaci se solarnimi kolektory nebo kotlem.

Pro svdj moderni design a jednoduchou instalaci je mozné NIBE MT-
-WH2029-F/1FS nainstalovat snadno do Vaseho sklepa, technické
mistnosti atd.

S vestavénym ohfivacem vody o objemu 285 litrli je zafizeni NIBE
MT-WH2029-F/1FS schopno lehce vyhovét poZzadavkim rodiny
na pfipravu teplé vody.
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Vykon

Tepelné Cerpadlo vyrobi priblizné 367 teplé vody o teploté 52,5 °C
za 11,5 hodiny. Viykon zavisi na teploté privadéného vzduchu a tep-
loté vody vstupuijici do ohfivace.

Pro dosazeni vy3siho vykonu je mozné aktivovat 1,5 kW elektrickou
topnou jednotku, ktera nasledné zabezpedi rychlejsi ohrev. Po do-
sazeni nastavené teploty se elektrickd topnd jednotka automaticky
vypne. Spotreba energie NIBE MT-WH2029-F/1FS v rezimu tepelné
Cerpadlo je 28 % spotreby energie proti ohfevu elektrickym topnym
télesem.
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Vyhody

Srdcem zafizeni NIBE MT-WH2029-F/1FS je velmi Usporné tepelné
Cerpadlo, které vyuziva energii obsazenou ve vzduchu k ohtevu teplé
vody pro potfeby domacnosti. Tepelné cerpadlo ohfiva teplou vodu
energeticky Uspornym zplsobem s topnym faktorem (COP) 2,72 pfi
teploté vzduchu na vstupu 7 °C, teploté vody na vstupu do ohfivace
10 °C, ohfevu teplé vody na 52,5 °C a pfi prdtoku vzduchu 250 m*/h.

Ohrev vody pouze tepelnym cerpadlem: max. 55 ‘C. Ohfev vody

tepelnym cerpadlem s vyuZitim elektrické topné jednotky: max.
65 C.

01. Vstup vzduchu 08. Nadoba ohfivace, 285 litrd 15. Trubkovy vymeénik vstup
02. Vystup vzduchu 09. Servisni vstup (NIBE MT-WH2029-1FS)
03. Ridici jednotka 10. Elektrické topné téleso1,5 kW 16. Trubkovy vyménik vystup
04. Odvod kondenzatu 11. Anoda (NIBE MT-WH2029-1FS)
05. Kompresor 12. Vstup studené vody 3/4" 17. Vysokotlaky presostat
06. Expanzni ventil 13. Cirkulace 3/4"

07. Pojistny ventil 14. Vystup teplé vody 3/4"



Ovladani

NIBE MT-WH2029-F/1FS je vybaveno fidici jednotkou Optima
s displejem, ktera umoZiuje vlastni nastaveni a plnou kontrolu
nad systémem tepelného cerpadla s ohfevem teplé vody. Na displeji
se zobrazuje provozni stav a informace o provoznich podminkach,
které Ize snadno prenastavit.

Jednotlivé mozZnosti nastaveni:
P1: Vybér moznosti zplsobu prace

V tomto médu je mozné prepnout na: standby rezim, automaticky
rezim, stale zapnuto a ¢asové ovladany rezim (volba nastaveni O, 1,
2a3).

Volba 0: V tomto rezimu je tepelné cerpadlo vypnuto, pouze fidici
jednotka je aktivni.

Volba 1: Ventildtor pracuje jen kdyZ je ohfivana tepla voda
(1. priorita)

Volba 2: Ventilator bézi, i kdyZ kompresor stoji, je tak zabezpecena
ventilace domu.

Volba 3: Ventilator pracuje ve vybranych ¢asovych obdobich,
nezavisle na béhu kompresoru (ktery zapind pouze
v pfipadé poZadavku na ohrev).

Viyrobni nastaveni: 1

P2: Ovladani elektrické topné jednotky

Tepelné cerpadlo na ohfev teplé vody je vybaveno pfidavnou
elektrickou topnou jednotkou, jejiz funkci Ize nastavit v tomto médu.

Volba 1: Elektricka topna jednotka zapina dle potreby.
Volba 0: Elektrickd topnd jednotka je vypnuta stdle.

Prfi venkovnich teplotdch pod 0 °C doporucujeme ponechat
pridavnou elektrickou topnou jednotkou zapnutou (volba 1).

Viyrobni nastaveni: O
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P3: Provozni termostat

Teplotu teplé vody pro domacnost Ize pomoci tepelného cerpadla
nastavit mezi 0 a 55 °C, doporucené nastaventi je shodné s vyrobnim.

Vyrobni nastaveni: 50 °C

P4: Stop odmrazeni

PFi standardnim nastaveni konci cyklus odmrazeni, jakmile teplota
vyparniku dosdhne 10 °C. V pfipadé provozu za nestandardnich
podminek je mozné toto nastaveni teploty zménit v intervalu mezi
0a 25 °C.

Viyrobni nastaveni: 10 °C

P5: Elektricka topna jednotka

Teplotu teplé vody pro domacnost ohfivané elektrickou topnou
jednotkou Ize nastavit mezi 0 a 65 °C. Elektrickd topna jednotka
vyhfivd pouze vrchni polovinu ohfivace vody, zatimco spodni
polovina je stale vyhfivana pomoci tepelného Cerpadla.

Viyrobni nastaveni: 50 °C

Zobrazeni displeje

Po stisknuti klaves se Sipkami se na displeji zobrazuiji rlizné teploty.
Stisknéte, kolikrat je potfeba pro zobrazeni pozadované hodnoty
teploty na cidle. Prislusna teplota se zobrazuje priblizné 30 sekund
a pak se displej vrati zpét k normalnimu zobrazeni.

Lze zobrazit nasledujici hodnoty:

T5: Teplota vstupniho vzduchu, pred vyparnikem
T6: Teplota vyparniku

T7: Teplota ohfivace vody, vrchni ¢ast

T8: Teplota ohfivace vody, spodnf ¢ast

T9: Doplrkové cidlo teploty (napf. solarni kolektor)

CL: Aktuadlni ¢as z integrovanych hodin



Technické udaje NIBE™ MT-WH2029-F/1FS

Parametry pripojent k elektrické siti

Ventildtor

Kondenzator [pF]

Motor

1zola¢ni tfida

Elektrické kryti

Otacky ventildtoru [ot./min]

Spotieba energie na pohon ventildtoru, max. [W]
Proudové zatizenf ventilatoru [A]

Kompresor

Rozpéti provoznich teplot vstupniho vzduchu ['C]
Prikon (pfi teploté vody 10-52,5 °C) kW]

Topny vykon (pfi teploté vody 10-52,5 “C) [kW]
cop

Chladivo

Hmotnost naplné chladiva [kg]

Prikon elektrického topného télesa [W]

Objem ohfivace vody [I]

Tepelné ztraty [W/K]

Max. pracovni tlak [bar]

1x230V+ N+ PE, 13 A, 50 Hz
RH19V
2,0
AC
B
P21
2500
58
0,26
WHPO1900BSV
-5-+35
0,4 pfi teploté vstupniho vzduchu 7 °C
1,1 pii teploté vstupniho vzduchu 7 °C
2,72 podle EN 16147 tfida L
R134A
11
1,5
285
2,3
10

.« (Pa)

P

Rozméry a hmotnost

Z&kladni rozmér [mm]
Nosna konstrukce [mm]

Vrchni kryt [mm]

Ochrana ohfivace proti korozi

Druh kondenzatoru

Odvod kondenzatu [mm]

@ 660 x 1837 vCetné
pripojovacich prvkd
Plech pokryty praskovou barvou
s izola¢ni vrstvou 45mm
Jednodilné osazeni s pfipojenim
na potrubi 2 x @160
Vysoce odolny smalt
s magnéziovou anodou
D-trubkovy kondenzator
navinuty vné plasté ohfivace*
@19

Hmotnost bez vody / s vodou [kg] 113/398

* Toto usporadani omezuje na minimum tvorbu vapenatych

usazenin na kondenzato|

Uroven hluku

ru

Vil 2o j;d?;f:u v\z/éz[glfu v;/cﬁléﬁu
MnoZstvi vzduchu 100 % 100 % 100 %
LdB Lw dB Lw dB
63 Hz 58 98 86
125 Hz 53 95 88
250 Hz 54 89 83
500 Hz 47 84 77
1000 Hz 44 78 71
2000 Hz 46 78 68
4000 Hz 35 69 62
8000 Hz 30 61 51
Souhrn L dB(A) Lw dB(A) Lw dB(A)
(vaZeny prlimér) 52 86 79

Kapacita ventilatoru

150
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Pratok vzduchu (m?/hod)

Doporucujeme dodrZet soucet tlakovych ztrat v potrubi mensi

nez 100 Pa.

Trida energetické Ucinnosti — ohrev vody

Trida energetické
Ucinnost — tepld voda

NIBE MT-WH2029-F/1FS
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