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Prochazeni
Tlacitko OK (potvrzeni/vybér)

Tlagitko Zpét (zpét/vraceni
) zmény/ukonceni)
Otoc¢ny ovladac

(pFesunuti/zvySeni/snizeni)
Podrobné vysvétleni funkci tlacitek najdete na str. 8.

Prochézeni nabidkami a nastavovani riznych parametrd je popsano na
str. 11.

Nastavte vnitini klima

Do reZimu nastavovani pokojové teploty se vstupuje ze spoustéciho
rezimu v hlavni nabidce dvojim stisknutim tlacitka OK. Vice informaci
o nastaveni najdete na str. 16.

Zvyste objem teplé vody
— X

o &

Chcete-li docasné zvétsit mnozstvi teplé vody (pokud je s vasim SMO
20 nainstalovan ohtivac teplé vody), nejprve oto¢nym ovladacem
oznacte nabidku 2 (kapku vody) a potom dvakrat stisknéte tlacitko OK.
Vice informaci o nastaveni najdete na str. 26.

V ptipadé poruchy funkénosti

Dojde-li k jakékoliv poruse funk¢nosti, zde je nékolik opatieni, kterd
muzete provést, nez se obratite na instalacniho technika. Viz str. 44 s
pokyny.
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1 Dulezité informace

Udaje o instalaci

Vyrobek SMO 20

Sériové Cislo

Datum instalace

Instalacni technik

Typ zapojeni

Zasobnik / ohfivac teplé vody

Tepelné Cerpadlo / velikost vy-
stupu

Typ/vykon prfidavného ohtivace

191 | topna k¥ivka (posun / strmost kivky) 0/9

Sériové cislo musi byt vZdy uvedeno

Osvédceni o tom, ze instalace byla provedena podle pokynU v instalacni
prirucce NIBE a podle platnych predpisd.

Datum Podpis
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Bezpecnostni informace

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti starsi osmi let a
osoby s omezenymi fyzickymi, smysloyymi nebo men-

v

talnimischopnostminebo § nedgstatecnymj zkusenost-
mi a znalostmi za predpokladu, ze majj Zgjistén dohled
nebo byly pouceny o bezpecném pouzivani spotrebice
a,chapou souvisejici rizika. Deti si nesmé|i hrat se spo-
tfebiCem. Bez dozoru nesméji provadet cisténi ani
uzivatelskou udrzbu.

Vyrobcge si vyhraZtCJije pravo k technickym zménam a
ké zménamvzhledu.

©ONIBE 2013.

Symboly

UPOZORNENI!
Tento symbol oznacuje nebezpedi pro stroj nebo osobu.

POZOR!

Tento symbol oznacuje dulezité informace o tom, cemu byste méli vénovat
pozornost pfi udrzbé své instalace.

TIP
Tento symbol oznacuje tipy, které vam usnadni pouzivani vyrobku.

Znaceni

SMO 20 je oznacen symbolem CE a splfiuje podminky pro tfidu kryti IP21.

Symbol CE znamena, Ze spolecnost NIBE zarucuje soulad vyrobku se vsemi
predpisy, které se na néj vztahuji na zakladé prislusnych smérnic EU. Symbol
CE je povinny pro vétsinu vyrobkl prodavanych v EU bez ohledu na to,
kde se vyrabéji.

IP21 znamena, Ze je mozné dotknout se vyrobku rukou, ze jim nemohou
proniknout predméty o prliméru 12,5 mm nebo vétsim a Ze je chrdnén
pred svisle padajicimi kapkami.
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Sériové cislo
Sériové Cislo najdete na horni strané krytu ridiciho modulu.

Sériové Cislo

G POZOR!

Pri ohlasovani zavady vzdy uvadéjte sériové cislo vyrobku.

4 Kapitola 1 | Dulezité informace NIBE™ SMO 20



Kontaktni informace

AT

CH

cz

DE

DK

Fl

FR

GB

NL

KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at

www.knv.at

NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad
Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz
www.nibe.cz

NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.ni-
be.de

Vglund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogardsvej 7,
6920 Videbaek

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volun-
dvt.dk

NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe fi
AIT France, 10 rue des Moines, 67000 Haguenau
Tel :03 880624 10 Fax:03 880690 15 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr

NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chester-
field S41 9QG

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk
www.nibe.co.uk
NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

NO ABK AS, Brobekkveien 80,0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk,

PL

RU

0516 Oslo

Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibe-
energysystems.no

NIBE-BIAWAR Sp. z 0. 0. Aleja Jana Pawta I1 57, 15-703 BIALYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl

© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru

Kapitola 1 | Dulezité informace NIBE™ SMO 20



SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvagen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se
www.nibe.se

V zemich neuvedenych v tomto seznamu se obratte na spolec¢nost Nibe Sweden nebo
navstivte stranky www.nibe.eu, kde ziskate vice informaci.
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SMO 20 - vynikaijici volba

SMO 20 je elektricky fidici modul, ktery byl uveden na trh proto, aby zajistil
levné a ekologické vytapéni vaseho domova. Tepelné cerpadlo vzduch-
voda a akumulacni nadrz/ohtivac vody od spolecnosti NIBE znamenaiji
spolehlivou a hospodarnou vyrobu tepla.

Pridavny ohfivac (napf. elektricky/olejovy/plynovy kotel) se mize zapinat
automaticky v ptipadé nepredvidatelnych udalosti, nebo mdze slouzit jako
zéloha.

Vynikajici vlastnosti SMO 20:

= Dobre citelny displej
Ridici modul ma dobfe ¢itelny displej se snadno pochopitelnymi nabid-
kami, které pomohou s nastavenim prijemného klimatu.

= Snadna instalace

SMO 20 se snadno instaluje spolecné s kompatibilnim tepelnym cerpa-
dlem NIBE vzduch-voda. Pfispolecné instalaci s témito soucastmi se Fidici
modul pfipoji k tepelnému Cerpadlu, takZe budete moci na SMO 20
sledovat pfipadné alarmy tepelného cerpadla. Ridici modul Ize diky jeho
velikosti nainstalovat na sténu v mistnosti a nabizi snadny pfistup k
ovladaniinstalace.

Kapitola 1 | Dulezité informace NIBE™ SMO 20

7



Ridici modul - srdce domu

Funkce ridiciho modulu

SMO 20 je jednoduchy elektricky fidici modul, ktery spolecné s tepelnym
Cerpadlem vzduch-voda, akumulaéninadrzi/ohtivacem vody a pfidavnym
zdrojem tepla (napt. elektrokotlem/plynovym kotlem) od spolecnosti NIBE
tvofi kompletniinstalaci. Ridi mimo jiné tepelné Cerpadlo, obéhova Cerpa-
dla, prepinaci ventily a pridavny zdroj tepla, aby co nejefektivnéji zajistil
levné a ekologické vytadpéni vaseho domova.

Kontakt s SMO 20

Zobrazovaci jednotka

-

A Displej

B stavovy indikator
(C Tiagitko OK

[ Tiagitko zpet

E Otocny ovlada¢

F Hlavni vypinaé

— —)

Na prednistrané fidictho modulu je zobrazovacijednotka, ktera se pouziva
ke komunikaci s SMO 20. Zde se:

= instalace zapind, vypind nebo uvadi do nouzového rezimu.

= nastavuje vnitini klima, tepla voda a dalsi parametry instalace podle va-
Sich potreb.

= ziskavaji informace o nastaveni, stavu a udalostech.

= zobrazuji rdzné typy alarm( a pokyny pro jejich odstrariovani.

Kapitola 2 |



A Displej

Na displeji se zobrazuji pokyny, nastaveni a provozni informace.
Tento dobre Citelny displej se systémem nabidek usnadnuje procha-
zeni rdznymi polozkami a volbami pro nastavovani klimatu a ziska-
vani potfebnych informaci.

B Stavovy indikator
Stavovy indikator signalizuje stav fidiciho modulu:
" B&hem normalniho provozu sviti zelené.
"\ nouzovém rezimu sviti Zluté.
" Pfi aktivaci alarmu sviti Cervené.

C Tlacitko OK
Tlacitko OK se pouziva:
" k potvrzovanidil¢ich nabidek/voleb/nastavenych hodnot/stran
v prlvodci spousténim.
D Tlacitko Zpét
Tlacitko Zpét se pouziva:
" k navratu do predchozi nabidky
¥ ke zméné nastaveni, které nebylo potvrzeno

E Otocny ovladac
Otocny ovladac se otaci doprava nebo doleva. SlouZi:
" k prochazeni nabidek a voleb
¥ ke zvySovani a snizovani hodnot
" k prochazeni stranek ve vicestrankovych pokynech (napfiklad
v ndpovedé a provoznich informacich)

F Hlavni vypinac
Tento prepinac ma tfi polohy:
® Zapnuto ()
* Pohotovostni rezim (O)
" Nouzovy rezim (A)
Nouzovy rezim se smi pouzivat pouze v ptipadé poruchy fidiciho
modulu. V tomto rezimu se vypne kompresor v tepelném cerpadle

a zapne se ponorny ohfivac. Displej fidicitho modulu nesviti a stavovy
indikator sviti zluté.

Kapitola 2 | Ridici modul - srdce domu NIBE™ SMO 20



Systém nabidek

Venkovni teplota Pokojova teplota -
(jsou-li nainstalovana
pokojova cidla)

B VNITRNI KLIMA

A
# TEPLAVODA

Tepl. teplé vody

 NFORMACE d Odhadované mnozstvi
I i teplé vody
MUJ SYSTEM
Extra tepla voda (je-li
aktivovana)
Nabidka | VNITRNI KLIMA
1 Nastavovani vnitiniho klimatu. Viz str. 16.
Nabidka TEPLA VODA
2 Nastavovani ohfevu teplé vody. Viz str. 26.

Tato nabidka se zobrazuje pouze v pfipadé, Ze je v systému nainstalovan
ohfivac vody.

Nabidka INFORMACE

3 Zobrazeniteploty a dalSich provoznich Udajl a pfistup k protokolu alarmu.
Viz str. 30.

Nabidka MUJ SYSTEM
4 Nastavovani ¢asu, data, jazyka, displeje, pracovniho rezimu atd. Viz str. 33.

10 Kapitola 2 |



Nazev a ¢islo nabidky — hlavni
Cislo nabidky — oznacena diléi nabidka nabidka

Symbol -
NITRNI KLIMA hlavni
nabidka
teplota
Oznacena hlavni
nabidka
Symboly - dilci nabidky  Nazev - dilci nabidky Stavova informace - dilci

nabidky

Provoz

Chcete-li posunout kurzor, otocte otolny ovladac doleva nebo
doprava. Oznacend poloha je svétlejsi a/nebo ma svétly rdmecek.
Vybér nabidky

Chcete-li vstoupit do systému nabidek, oznacte hlavni nabidku
a potom stisknéte tlacitko OK. Otevie se nové okno s dil¢imi nabidkami.

Oznacte jednu z dil¢ich nabidek a potom stisknéte tlacitko OK.

Vybér voleb

komfortni rezim 2.2

Volba

V nabidce s volbami je aktualné vybrana volba oznacena zelenym za- m
skrtnutim.

Chcete-li vybrat jinou volbu:

1. Oznacte platnou volbu. Jedna z voleb je jiz vybrana (je bila). []
2. Stisknutim tlacitka OK potvrdte vybranou volbu. Vybrana volba je e’
oznacena zelenym zaskrtnutim. LJ

Kapitola 2 |
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Nastaveni hodnoty

Cas a datum 4.4 I

Hodnoty, které se maji zménit

Chcete-li nastavit hodnotu:
1. Oto¢nym ovladacem oznacte hodnotu, kterou chcete nastavit. [ 1]
2. Stisknéte tlacitko OK. Pozadi hodnoty zméni barvu na zelenou, —_—

coz znamena, Ze jste presli do reZimu nastavovani. .
3. Otacenim otocného ovladace doprava zvysujte hodnotu a otace- p aa”
nim doleva snizujte hodnotu. [t
4. Stisknutim tlacitka OK potvrdte nastavenou hodnotu. Chcete-li [347]
obnovit ptivodni hodnotu, stisknéte tlacitko Zpét. b

Prechazeni mezi okny

Nabidka mdze byt tvofena nékolika okny. Pomoci oto¢ného ovladace
prechazejte mezi okny.

Okno aktualni Pocet oken v
nabidky nabidce

Prochazeni okny v pravodci spousténim

Sipky na prochazeni okny v privodci spousténim
1. Otdacejte ovladacem, dokud nebude oznacena jedna ze Sipek v levém

hornim rohu (na &islu strany).
2. Pomocitlacitka OK prechazejte mezi kroky v privodci spousténim.

Kapitola 2 |



Nabidka napovédy
s \/ mnoha nabidkach je symbol, ktery znamena, Ze je k dispozici dalsi
napovéda.
Chcete-li zobrazit text napovedy:
1. Otocnym ovladacem vyberte symbol ndpovéedy.
2. Stisknéte tlacitko OK.

Text napoveédy je casto tvoren nékolika okny, mezi nimiz mlZete prechazet
oto¢nym ovladacem.

Kapitola 2 | Ridici modul - srdce domu NIBE™SMO 20 13
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Udrzba SMO 20

Pravidelné kontroly

Tepelné Cerpadlo vyzaduje po uvedeni do provozu minimalni Udrzbu. Na
druhou stranu se doporucuje pravidelné kontrolovat instalaci. Vice infor-
maci o udrzbé tepelnych cerpadel a/nebo zdsobnich nadrzich/ohfivacich
vody najdete v pfislusné pfirucce.

Dojde-li k neocekavané udalosti, na displeji se zobrazi hldseni o zavadé ve
formé rliznych text( alarmu. Viz feseni alarm na str. 43.

Tipy pro Usporu

Instalace tepelného Cerpadla vytvati teplo a teplou vodu. K ovlddani se
pouziva vase nastavent.

Spotiebu energie ovliviiuji rizné faktory, napfriklad pokojova teplota,
spotreba teplé vody, mira izolace domu a to, zda ma ddm mnoho velkych
okennich ploch. Dal3im faktorem je také poloha domu, napf. vliv plisoben
vétru.

Pokud aktivujete ,Usporu teplé vody”, spotfebuje se méné energie.
Pfikon

PYi zvySeni pokojové teploty o jeden stuperi se zvysi pfikon pfibl. 0 5 %.
Spotireba domacnosti

Bylo spocitano, Ze dfive ¢inila ro¢ni spotteba elektfiny v primérné svédské
domacnost priblizné 5000 kWh. Dnes je to obvykle 6000-12.000 kWh.

Zarizeni Normalni vykon  Pribliz-
(w) na rocni

Provoz | Vklidu
Plochy televizor (v provozu: 5 h/den, vklidu;] 200 2 380
19 h/den)
Set-top box (v provozu: 5 h/den, v klidu: 19 11 10 90
h/den)
DVD (v provozu: 2 h/tyden) 15 5 45
Herni konzole (v provozu: 6 h/tyden) 160 2 67
Radio/zvukova souprava (v provozu: 3 40 1 50
h/den)
Pocitac v¢. monitoru (v provozu: 3 h/den, v 100 2 120
klidu 21 h/den)

Kapitola 2 | Ridici modul - srdce domu NIBE™ SMO 20



Zatizeni Normalni vykon  Pribliz-
(W) na roéni

Zarovka (v provozu 8 h/den) 60 175
Halogenové bodové svitidlo (v provozu 8 20 - 55
h/den)

Chladnic¢ka (v provozu: 24 h/den) 100 - 165
Mraznicka (v provozu: 24 h/den) 120 - 380
Sporak (v provozu: 40 min/den) 1500 - 365
Trouba (v provozu: 2 h/tyden) 3000 - 310
Mycka nadobi, ptipojka ke studené vodé (v| 2000 - 730
provozu 1x/den)

Pracka (v provozu: 1x/den) 2000 - 730
Susicka (v provozu: 1x/den) 2000 - 730
Vysavac (v provozu: 2 h/tyden) 1000 - 100
Pfedehfivéani motoru (v provozu: 1 h/den, 4| 400 - 50
mésice/rok)

Vytdpéni prostoru pro cestujici (v provozu: 800 - 100
1 h/den, 4 mésice/rok)

Uvedené hodnoty jsou pfiblizné piiklady.

Priklad: Rodina se 2 détmi zije vdomé s 1 plochym televizorem, 1 set-top
boxem, 1 pfehrdvacem DVD, 1 herni konzoli, 2 pocitadi, 3 zvukovymi
soupravami, 2 Zarovkami na toaleté, 2 Zarovkamiv koupelné, 4 zarovkami
v kuchyni, 3 zarovkamivenku, prackou, susickou, chladnic¢kou, mraznickou,
troubou, vysavacem a predehtivdnim motoru; spotfeba domdacnosti =
6240 kWh.

Elektromér

Pravidelné kontrolujte elektromér v budové, pokud mozno jednou za
mésic. Ukaze jakékoliv zmény spotieby.

Kapitola 2 | Ridici modul - srdce domu NIBE™ SMO 20



3 SMO 20 - k vasim sluzbam

Nastavte vnitrni klima
Prehled

Diléi nabidky

Nabidka W mé nékolik UNITRNIKLIMA 1
dil¢ich nabidek. Stavove informace o

prislusné nabidce najdete na displeji

vpravo vedle nabidek. £
+ teplota
iEelleieN Nastaveniteploty klimatizad- s
niho systému. Stavové informace planovani vypnuto
uvadéji nastavené hodnoty pro klima- upFesnit

tizacni systém.

Pldnovanivytapéni. Stavo-
va informace ,nastavit” se zobrazuje
v pfipadé, Ze jste nastavili rozvrh, ale
vtomto okamziku nenf aktivni, ,nastav. dovolené” se zobrazuje v ptipadé,
Ze rozvrh dovolené je nastaven a zaroven je aktivni (funkce dovolené ma
prednost), ,aktivni” se zobrazuje v pfipadé, zZe je aktivni jakdkoliv ¢ast
rozvrhu, jinak se zobrazuje ,vypnuto".

mm Nastaveni topné ktivky, upravovani externim kontaktem, mini-
malni hodnoty teploty vystupu, vlastni kfivka a posun bodu.

Nabidka  teplota

1.1 Pokud je vdomé nékolik klimatizac-
nich systémda, na displeji se zobrazuje
teplota pro kazdy systém.

teplota 1.1 ‘
"
-

Nastaveni teploty (s nainstalovany-
mi a aktivovanymi pokojovymi ¢i-
dly):

Rozsah nastaveni: 5 - 30 °C

Nastaveni z vyroby: 20

Je-litopny systém fizen pokojovym cidlem, na displeji se zobrazuje hodnota
ve °C.

Chcete-li zménit pokojovou teplotu, oto¢nym ovladacem nastavte na dis-
pleji pozadovanou hodnotu. Potvrdte nové nastaveni stisknutim tlacitka
OK. Nova teplota se zobrazuje vpravo vedle symbolu na displeji.

16 Kapitola 3 |



Nastaveni teploty (bez aktivovanych pokojovych cidel):

Rozsah nastaveni:-10 az +10
Nastaveni z vyroby: 0

Na displeji se zobrazuji nastavené hodnoty pro vytdpéeni (posun k¥ivky).
Chcete-li zvysit nebo snizit pokojovou teplotu, zvyste nebo snizte hodnotu
na displeji.

Novou hodnotu nastavte oto¢nym ovladacem. Potvrdte nové nastaven(
stisknutim tlacitka OK.

Pocet krokU, o ktery je tfeba zménit hodnotu, aby se dosahlo pozadované
zmény pokojové teploty ve stupnich, je zavisly na instalaci vytapéni. Obvykle
postacuje jeden krok, ale v nékterych pfipadech bude mozna nutnych vice
kroka.

Nastaveni pozadované hodnoty. Nova hodnota se zobrazuje vpravo vedle
symbolu na displeji.

POZOR!

Zvysovani pokojové teploty mohou zpomalit termostatické ventily pro
radiatory nebo podlahové vytapéni. Proto Uplné oteviete termostaty vyjma
téch mistnosti, ve kterych ma byt nizsi teplota, napf. v loznicich.

TIP

NeZ pristoupite k novému nastavovani, pockejte 24 hodin, aby se mohla
pokojova teplota dostatecné stabilizovat.

Je-livenku chladno a pokojova teplota je pfilis nizkd, zvyste strmost k¥ivky
v nabidce 1.9.1 o jeden krok.

Je-li venku chladno a pokojova teplota je pfilis vysoka, snizte strmost
kfivky v nabidce 1.9.1 o jeden krok.

Je-livenku teplo a pokojova teplota je pfilis nizkd, zvyste hodnotu v nabidce
1.1 o jeden krok.

Je-li venku teplo a pokojova teplota je pfilis vysoka, snizte hodnotu v na-
bidce 1.1 o jeden krok.

Kapitola 3 |
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Nabidka
1.3

Nabidka
1.3.1

18

planovani

V nabidce se planuje
vnitini klima (vytapeni) na kazdy den
v tydnu.

Také mUZete naplanovat delsiinterval
béhem zvoleného intervalu (dovole-
né) v nabidce 4.7.

vytapéni

vytapéni

Zde Ize naplanovat zvySeninebo snizeniteploty v budoveé az pro tfi asové
intervaly za den. Je-li nainstalovano a aktivovano pokojové cidlo, nastavuje
se pozadovana pokojova teplota (°C) v daném casovém intervalu. Bez ak-
tivovaného pokojového cidla se nastavuje pozadovana zména (hodnoty
nastavenév nabidce 1.1). Ke zméné teploty o jeden stuperi obvykle posta-
Cuje jeden krok, ale v nékterych pfipadech bude mozna nutnych vice krokd.

Aktivovano Rozvrh

PLANOVANI VYTAPENI 1.3.1 4
plan 2 plan 3

. aktivovano

vse
po

ut

st
Gt
pa 21:30 - 06:00 20.5°
SO
ne

Konflikt
Den Casovy interval Uprava

Rozvrh: Zde se vybira rozvrh, ktery chcete zménit.

Aktivovan: Zde se aktivuje planovani pro zvoleny interval. Deaktivace
neovlivhuje nastavené casy.

Den: Zde vybirate, na které dny v tydnu se vztahuje rozvrh. Chcete-li zrusit
planovani pro urcity den, musite vynulovat cas pro dany den tak, Ze nasta-
vite stejny Cas spusténi jako cas zastaveni. Pokud pouzijete fadek ,vse”,
vsechny dny v daném intervalu se nastavi na tyto casy.
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Nabidka
1.9

Casovy interval: Zde se vybiraji planované ¢asy spusténi a zastaveni pro
zvoleny den.

Uprava: Zde se nastavuje, o kolik se mé posunout topna kfivka b&hem
planovanivzhledem k hodnoté v nabidce 1.1. Je-li nainstalovano pokojové
¢idlo, poZzadovana pokojova teplota se nastavuje ve °C.

Konflikt: Dojde-li ke konfliktu dvou nastaveni, zobrazi se ¢erveny vykfi¢nik.

TIP

Chcete-li nastavit podobny rozvrh pro kazdy den v tydnu, za¢néte tim, ze
vyplnite polozku ,vse” a potom zménite pozadované dny.

POZOR!

Pokud cas zastaveni predchdzi ¢asu spusténi, znamena to, ze interval
prekracuje ptlnoc. Planovanizacina vzdy ve stejny den jako nastaveny cas
spustént.

Zmény teploty v budové potrebuji ¢as. Napfriklad kratké casové intervaly
v kombinaci s podlahovym vytapénim neptinesou znatelny rozdil pokojové
teploty.

upfresnit

Nabidka mje uréena ZkU§eﬂéj- upfesnit 1.9 ‘
Sim uZivatelum. Tato nabidka ma ne- g £
kolik dil¢ich nabidek. 91 _topna Kfivke

INENGIYEN Nastaveni strmosti top- externi nastave

ne kriv Y. min. tepl. ystupu
SSEGIMEREYERIN Nastaveni posunu nastaveni pokojového Gidla
topne krivky pri pripojeni externiho

vlastni kfivka
kontaktu. e
= > L, posun bodu
I IIRETIMAERSIIOIIN Nastaveni mini-
malni pripustne vystupni teploty.
RESEVCQINsTel [l gleRelelEN Nastaveni tykajici se pokojového cidla.

VESGINGILEN Nastaveni vlastni topné krivky.
Nastaveni posunu topné kFivky pti urcité venkovni teploté.

Kapitola 3 |
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Nabidka

1.9.1

20

topna krivka

topna krivka
Rozsah nastaveni: 0- 15 topna kfivka 1.9.1 i}
Nastaveni z vyroby: 9 @' 1o)

teplota pratoku °C

venkovni tepl. °C

V nabidce eJENIIIEY MiZete zobrazit pfedepsanou topnou kfivku pro
vas dam. Ucelem topne kiivky je zajistovat vyrovnanou pokojovou teplotu

bez ohledu na venkovni teplotu, a tim udrzovat energeticky hospodarny
provoz. Podle této topné kiivky urcuje fidici pocitac fidictho modulu teplotu
na vystupu do topného systému, vystupni teplotu, a tim i pokojovou tep-
lotu. Zde mUzete vybrat topnou kfivku a odecitat zmény vystupni teploty
pri rdznych venkovnich teplotach.

Vystupni teplota Koeficient krivky

°C

™ smesikiva . Strmost topné kfivky urcuje, o kolik
60 \‘ stupnd se ma zvysit/snizit pfivodni

teplota pfi poklesu/zvysenivenkov-

50

0 vy$8i teplotu na vystupu pfi urité

% venkovni teploté.

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Venkovni teplota

Optimalni strmost je zavisld na tom, jaké jsou klimatické podminky ve vasi
oblasti, zda jsou v domé radidtory nebo podlahové vytapéni a jak dobrou
ma dim izolaci.

bude nutné upravit. Pak by jiz neméla vyzadovat zadné dalsi Upravy.
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POZOR!

Pfi jemném nastavovani pokojové teploty se musi topna kfivka misto
upravovani posunout nahoru nebo doll; coz se provadi v nabidce 1.1

ieplota]

Vystupni teplota Posun k""ivky
°C

7 Posun topné kfivky Posun topné kfivky znamena, ze

e privodni teplota se méni pro vsech-
ny venkovni teploty, napf. posun
krivky o +2 kroky zvysi pfivodni tep-
lotu o 5 °C pfi vSech venkovnich
teplotach.

60
50
40

30 [~

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Venkovni teplota

Vistupni teplota Vystupni teplota - maximalni a
- minimalni hodnoty
. Vzhledem k tomu, Ze vypocitana

Maximalni hodnota

vystupni teplota nemaze byt vyssi
nez nastavena maximalni teplota
ani nizsi nez nastavena minimalni
teplota, topna kfivka se pfi téchto
teplotach zplostuje.

50

40

30 Minimalini hodnota

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Venkovni teplota

POZOR!

Systémy s podlahovym vytdpénim se normalné [iEreRso (i ENAERAA LU oll]

nastavuji na teplotu mezi 35 a 45 °C.

Od instalacniho technika/dodavatele si zjistéte maximalni povolenou
teplotu pro svou podlahu.

Cislo na konci kfivky znamena strmost kfivky. Cislo vedle teploméru uvadi
posun kfivky. Novou hodnotu nastavte otoénym ovladacem. Potvrdte nové
nastaveni stisknutim tlacitka OK.

K¥ivka 0O je vlastni topna kfivka, vytvofena v nabidce 1.9.7.
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Vybér jiné topné krivky (strmosti):

1. Stisknutim tlacitka OK vstupte do rezimu nastavovan.

2. Vyberte novou topnou kfivku. Topné kfivky jsou ¢islovany od 0 do 15;
¢im vyssi je cislo, tim strméjsi je kifivka a tim vy33i je vystupni teplota.
Topna kiivka 0 znamena, Ze se pouziva MESQIRLIZER (nabidka 1.9.7).

3. Stisknutim tlacitka OK opustte nastavovani.

Chcete-li odecist topnou krivku:

1. Pomoci otocného ovladace oznacte krouzek na ose s venkovni teplo-
tou.

2. Stisknéte tlac¢itko OK.

3. Postupujte po Sedé care aZz k topné kfivce a doleva, kde odectete
hodnotu pfivodni teploty pfi planované venkovni teploté.

4. Nynimuzete ota¢enim ovladace doprava nebo doleva odecitat odpo-
vidajici vystupni teploty pro jiné venkovni teploty.
5. Rezim odecitani opustite stisknutim tlacitka OK nebo Zpét.

~ AN\ TIP
@ NeZ pfistoupite k novému nastavovani, pockejte 24 hodin, aby se mohla
pokojova teplota dostatecné stabilizovat.

Je-livenku chladno a pokojova teplota je piilis nizkd, zvyste topnou kfivku
o jeden krok.

Je-li venku chladno a pokojova teplota je pfilis vysoka, snizte topnou
krivku o jeden krok.

Je-li venku teplo a pokojova teplota je pfilis nizka, zvySte posun kfivky o
jeden krok.

Je-li venku teplo a pokojova teplota je pfilis vysoka, snizte posun kiivky o
jeden krok.
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Nabidka
1.9.2

Nabidka
1.9.3

externi nastaveni

klimatizacni systém

Rozsah nastaveni:-10az+10 nebo
pozadovana pokojova teplota, po-
kud je nainstalovano pokojové ¢i-
dlo.

Nastaveni z Vyl’O by 0 klimatiza¢ni systém 1 n

externi nastaveni 1.9.2 “

*

Pripojeni externiho kontaktu, naptiklad pokojového termostatu, vdm
umozni docasné nebo pravidelné zvySovat nebo snizovat pokojovou tep-
lotu. KdyZ je kontakt sepnuty, posun topné kiivky se zméni o pocet krokd,
zvoleny v nabidce. Je-li nainstalovano a aktivovano pokojové ¢idlo, nasta-
vuje se pozadovana pokojova teplota (°C).

min. tepl. na vystupu

klimatizacni systém
Rozsah nastaveni: 5-70 °C
Nastaveni z vyroby: 20 °C

min. tepl. na vystupu 1.9.3 “

=

klimatizacni systém 1 °C

Nastavte minimalniteplotu vystupu do klimatiza¢niho systému. To zname-
nd, Ze SMO 20 nikdy nevypocita nizsi teplotu, nez jaka je zde nastavena.

TIP

Pokud mate napfiiklad sklep, ktery chcete vytapét stale, i v [ét€, mlzete
hodnotu zvysit.

Mozna bude tfeba také zvysit hodnotu ,zastavit vytapéni” v nabidce 4.9.2
,hastaveni automat. rezimu".

Kapitola 3 |
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Nabidka | nastaveni pokojového cidla

1.94 e . ,
cCinitel, systém nastaveni pokojového ¢idla 1.9.4 “

Rozsah nastaveni: 0,0 - 6,0 ®
Nastaveni z vyroby: 2,0

Fidici pokojové &idlo, syst. 1 (=]

Zde Ize aktivovat pokojova cidla na regulaci pokojové teploty.

Zde mUzete nastavit Cinitel, ktery urcuje, do jaké miry bude rozdil mezi
pozadovanou a aktudlni pokojovou teplotou ovliviiovat vystupni teplotu.
VysSi hodnota znamenad vétsi zménu nastaveného posunu topné kfivky.

Nabidka | Vlastni kfivka

1.9.7 . ,
vystupni teplota viastni kiivka 1.9.7

Rozsah nastaveni: 0 — 80 °C ®
. na vystupu pfi -30 °C °

. na vystupu pfi -20 °C

. na vystupu pfi -10 °C

. na vystupu pfi 0 °C

. na vystupu pfi 10 °C

. na vystupu pri 20 °C

Pokud mate zvlastni pozadavky, zde mizete vytvofit vlastni topnou kiivku
tak, Ze nastavite pozadované vystupniteploty pro rizné venkovni teploty.

C“f POZOR!

Aby tato kfivka byla funkéni, musite vybrat kiivku 0 v nabidce 1.9.1.
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Nabidka

1.9.8

posun bodu

venkovni tepl. bod
Rozsah nastaveni: -40 — 30 °C
Nastaveni z vyroby: 0 °C venkovni fepl. bod

posun bodu 1.9.8 ‘
F 9

v e zmeéna kFivky
zména krivky

, ° teplota pratoku °C
Rozsah nastaveni: -10-10 °C
Nastaveni z vyroby: 0 °C

venkovni tepl. °C

Zde vyberte zménu topné krivky pfi urcité venkovni teploté. Ke zméné
teploty o jeden stuperi obvykle postacuje jeden krok, ale v nékterych pfi-
padech bude mozna nutnych vice krokd.

Topna kfivka je ovliviiovana o + 5 °C od nastavené venkovni tepl. bod.

Je dulezité vybrat spravnou topnou kfivku, aby byla pokojova teplota vy-
rovnana.

TIP

Je-livdomé chladno, napfiklad pfi-2 °C, ,venkovni tepl. bod” se nastavi

na ,-2" a ,zména kfivky"” se zvysSuje, dokud se nedosahne pozadované
pokojové teploty.

POZOR!

NeZ pristoupite k novému nastavovani, pockejte 24 hodin, aby se mohla
pokojova teplota dostatecné stabilizovat.

Kapitola 3 |
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Nabidka
2.1

26

Nastavte objem teplé vody

Prehled
Diléi nabidky
Tato nabidka se zobrazuje pouze v

pripadé, ze je k tepelnému Cerpadlu
pfipojen ohfivac vody.

Nabidka [EIWSZOBIN ma nékolik -
dil¢ich nabidek. Stavové informace o ‘; komfortni rezim usporny
prislusné nabidce najdete na displeji
vpravo vedle nabidek.

b | . .
Aktivace docasného upresnit
zvyseni teploty teplé vody. Stavova
informace uvadi ,vypnuto” nebo do-

bu, po kterou plati docasné zvySeni
teploty.

TEPLA VODA 2
-

& docasna extra vypnuto

planovani aktivni

[Clalielaialff=41nl Nastaveni dostatku teplé vody. Stavova informace uvadi,
Jaky rezim byl zvolen, ,Usporny", "normalni” nebo ,extra".

Planovani dostatku teplé vody. Stavovd informace ,nastavit”

se zobrazuje v pripadé, ze je prave aktivni jakakoliv ¢ast rozvrhu, ,nastav.
dovolené" v ptipadé platného nastaveni pro dovolenou (nabidka 4.7), jinak
se zobrazuje ,vypnuto".

Nastaveni pravidelného zvy3ovani teploty teplé vody.
docasna extra
Rozsah nastaveni: 3,6 a 12 hodin docasna extra 2.1 4

arezim ,vypnuto"
Nastaveni z vyroby: "vypnuto"

“vypnuto

Pii doCasném zvyseni spotieby teplé vody Ize v této nabidce na volitelnou
dobu nastavit zvySeni teploty teplé vody v reZzimu XTUV.
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Nabidka
2.2

Nabidka
23

POZOR!
Pokud vyberete komfortni rezim ,extra” v nabidce 2.2, nelze provadét
zadné dalsi zvysovani.

Funkce se aktivuje bezprostfedné po vybéru ¢asového intervalu a potvrzeni
tlacitkem OK. Vpravo se zobrazuje zbyvajici ¢as pro zvolené nastaveni.

Po vyprseni ¢asu se SMO 20 vrati do rezimu nastaveného v nabidce 2.2.
Volbou ,vypnuto” vypnéte (RS ue]:

komfortni rezim

Rozsah nastaventi: Usporny, normal- komfortni rezm 22
ni, extra 3

. usporny ;"——-_

Nastaveni z vyroby: normalini

Rozdil mezi volitelnymi rezimy spociva v teploté teplé vody ve vodovodu.
Vyssi teplota znamena, Ze teplad voda vydrzi déle.

Usporny: Tento reZzim poskytuje méné teplé vody nez ostatni rezimy, ale
je hospodarnéjsi. Tento rezim Ize pouzit v mensich domacnostech s malou
spotfebou teplé vody.

normalni: Normalnirezim poskytuje vice teplé vody a je vhodny pro vétsinu
domacnosti.

extra: ReZim nadbytku poskytuje nejvétsi mozné mnozstvi teplé vody. V
tomto rezimu se k ohtevu teplé vody pouziva jak ponorny ohtivac, tak
kompresor, coz mlze zvysovat provozni naklady.

planovani
Zde Ize naplanovat dva rtizné intervaly dostatku teplé vody v jednom dnu.

Planovani se aktivuje/deaktivuje zaskrtnutim/zrusenim zaskrtnuti polozky
Laktivovdno". Deaktivace neovliviiuje nastavené casy.
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Aktivovano Rozvrh

(NOVANI TEPLE V

plan 1 plan 2

O aktivovano

vse

po normalnf
ut

st

&

Konflikt

Den Casovy interval Uprava

Rozvrh: Zde se vybira rozvrh, ktery chcete zménit.

Aktivovan: Zde se aktivuje planovani pro zvoleny interval. Deaktivace
neovliviiuje nastavené casy.

Den: Zde vybirate, na které dny v tydnu se vztahuje rozvrh. Chcete-li zrusit
planovani pro urcity den, musite vynulovat ¢as pro dany den tak, ze nasta-
vite stejny Cas spusténi jako as zastaveni. Pokud pouZijete fadek ,vse”,
vsechny dny v daném intervalu se nastavi na tyto casy.

Casovy interval: Zde se vybiraji pldnované ¢asy spusténi a zastaven/ pro
zvoleny den.

Uprava: Zde nastavte rezim teplé vody, ktery se mé pouzit b&hem pléno-
vani.

Konflikt: Dojde-li ke konfliktu dvou nastaveni, zobrazi se cerveny vykficnik.
TIP

Chcete-li nastavit podobny rozvrh pro kazdy den v tydnu, za¢néte tim, Ze
vyplnite polozku ,vse” a potom zménite pozadované dny.

POZOR!

Pokud cas zastaveni predchazi dnu s casem spusténi, znamena to, Ze in-
terval prekracuje pllnoc.

Planovani zacina vzdy ve stejny den jako nastaveny cas spusténi.
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Nabidka
2.9

Nabidka
2.9.1

upresnit

Nabidka mje ur¢ena zkugendj- upfesnit 2.9
Sim uzivatelum. Tato nabidka ma née- ®
kolik dil¢ich nabidek.

pravidelné ohfivani

pravidelné ohfivani
interval pravidelné ohfivani 2.9.1
Rozsah nastaveni: 1-90 dnd
Vychozi hodnota: 14 dny

aktivovano
cas spusténi interval
Rozsah nastaveni: 00:00 - 23:00 &as spusténi
Nastaveni z vyroby: 00:00

idelné ohfivani

Tepelné cerpadlo a jakykoliv pfidavny zdroj tepla mohou v pravidelnych
intervalech kratkodobé zvySovat teplotu teplé vody na ochranu pred
mnozenim bakterif v ohtivaci vody.

Zde Ize zvolit intervaly mezi zvy$ovanim teploty. Cas Ize nastavit mezi 1 a
90 dny. Nastaveni z vyroby: 14 dnd. ZruSenim zaskrtnuti polozky ,aktivo-
vano” vypnéte funkci.
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Ziskejte informace
Prehled

Dil¢i nabidky

Nabidka W ma nékolik INFORMAGCE 3
dil¢ich nabidek. V nich nelze nic nasta-

vovat, slouZi pouze k zobrazovani in- provozni informace
formaci. Stavové informace o ptislusné _ )
nabfdce najdete na dlSp'EJI vpravo inf. 0 kompresoru pocet béhu
vedle nabidek. & inf. o elektrokotli to
(oJge\VleyApifilaieingEle=N ukazuje hodnoty protokol alarmu

a nastaveni teplot v instalaci.

n i u protokol pokojové tepl.

inf. o kompresoru [ EyAu[cKelelell]

provozu, pocet startl kompresoru v
tepelném cerpadle atd.

[ NEIEST(e] 6Tl zobrazuje informace o dobé provozu pfidavného elek-
trokotle atd.

oJgoite GIIEIETINIVY zobrazuje poslednfi alarmy.

[o](e)t0) (eI ele] I[N priimérna pokojova teplota vjednotlivych tydnech
za posledni rok.

Nabidka | Provozni informace

3.1 Zde lze ziskat informace o aktualnim provoznflinforma
provoznim stavu instalace (napt. aktu- [ AAZ5
alniteploty atd.). Nelze provadét zad- [ R
ne zmeny. plnéni teplé vody 49.0 °

. v . , , tepla voda, horni 52.0 °
Informace jsou na nékolika strankach. [EESEEE—_:

Mezi strdnkami pfechazejte pomoci [Ty

oto¢ného ovladace. venkovni tepl. 56 °C
7 , pocet béhu
Symboly v této nabidce: 57 %

Kompre- & Vytapéni
sor .

== Elektroko- Tepla vo-
tel da
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Nabidka
3.2

Nabidka
33

inf. o kompresoru

Zde Ize ziskat informace o provoznim
stavu a statistikdch kompresoru. Nelze
provadét zadné zmény.

Informace jsou na nékolika strankach.
Mezi strankami pfechazejte pomoci [EEE%
otocného ovladace. [PHEA R

celkova doba provozu:
- z toho tepla voda:

inf. o elektrokotli

Zde lze ziskat informace o nastaveni,
provoznim stavu a statistikdch provo-
zu elektrokotle. Nelze provadét zadné
zmény.

Informace jsou na nékolika strankach. [EEEE%
Mezi strdnkami prechazejte pomoci [REEEGELEE
oto¢ného ovladace.

Kapitola 3 |

inf. o kompresoru 3.2

pocet béht
3

1h

Oh

inf. o elektrokotli 3.3

31



Nabidka | Protokol alarmu

3.4 Zde jsou ulozeny informace o provoz-
nim stavu instalace pfi alarmech pro
snadnéjsi hledani zavad. M{zZete si
prohlizet informace o 10 poslednich
alarmech.

Chcete-li zobrazit provozni stav v
okamziku alarmu, oznacte alarm a
stisknéte tlacitko OK.

protokol alarmu 3.4

venkovni tepl.
vratna kondenzatoru
vystup kondenzatoru
elektrokotel

plnéni teplé vody
prut. topn. média
vyparnik

doba provozu

prac. rezim

Informace o alarmu.

Nabidka Protokol pokojové tepl.

3.5 Zde mUzete sledovat primeérnou po-
kojovou teplotu v jednotlivych tyd- pokojova tepl. °C =
nech za posledni rok. Teckovana ¢ara
oznacuje prdmeérnou ro¢ni teplotu.

protokol pokojové tepl. 3.5

Pramérna venkovni teplota se zobra-
Zuje pouze v pripadé, ze je nainstalo-
vano cidlo pokojové teploty/pokojova
jednotka.

tyden
Odeditani pramérné teploty (
1. Pomoci oto¢ného ovladace
oznacte krouzek na ose s Cislem tydne.
2. Stisknéte tlacitko OK.

3. Postupujte po Sedé care az ke kiivce grafu a doleva, kde odectete
priimérnou pokojovou teplotu ve vybraném tydnu.

4. NynimUzete otacenim ovladace doprava nebo doleva vybirat namé-
fené hodnoty v rliznych tydnech a odecitat primérné teploty.

5. Rezim odecitani opustite stisknutim tlacitka OK nebo Zpét.
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Nabidka
41

Nastavte tepelné cerpadlo

Piehled

Dil¢i nabidky

Nabidka W mé nékolik Mo svsten 4 i
dil¢ich nabidek. Stavové informace o o

S dalsi funkce

prislusné nabidce najdete na displeji
vpravo vedle nabidek. W prac. relim automaticky

aainh

CEINRIVINEN Aplikace nastavenina B as adatum
Jakekoliv doplnkové funkce, nainstalo- @ o2y oy |
vané v topném systému. M’?

Aktivace ruéniho nebo "\ nastav. dovolené vypnuto
automaUcEého pracovniho rezimu. W upesnit

Stavové informace uvadéji zvoleny
pracovni rezim.

(= HERe Il Nastaveni aktualniho ¢asu a data.

Zde vyberte jazyk pro displej. Stavova informace ukazuje vybrany
jazyk.

PESEVACIOI Y Planovani vytapéni a dostatku teplé vody o dovolené.
tavova informace ,nastavit” se zobrazuje v pfipadé, Ze jste nastavili rozvrh
dovolené, ale v tomto okamziku nenf aktivni, ,aktivni” se zobrazuje v pfi-

padé, Ze je aktivni jakakoliv ¢ast rozvrhu dovolené, jinak se zobrazuje ,,
vypnuto".

U[eJcHalid Nastaveni pracovniho rezimu fidiciho modulu.

dalsi funkce

V dil¢ich nabidkach Ize nastavovat ja- daliffunkee 4.1 I
kékoliv pridavné funkce, nainstalova- i
né v SMO 20.
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4.2

34

SG Ready

Tuto funkcilze pouzivat pouze v elek-
trickych sitich, které podporuji stan-
dard ,SG Ready” (Némecko).

Zde nastavte parametry pro funkci ,SG
Ready”. ovlivitovat pokoj. tepl.

SG Ready 4.1.5

ovliviiovat teplou vodu

ovliviiovat pokoj. tepl.

Zde nastavte, zda ma byt pfi aktivaci
funkce ,SG Ready” ovliviiovana poko-
jova teplota.

Pfi nastaveni funkce ,SG Ready” na rezim nizké ceny se zvysuje posun
ktivky pokojové teploty o ,+1". Je-li nainstalovano a aktivovédno pokojové
¢idlo, poZzadovand pokojova teplota se zvysuje o 1 °C.

Pfi nastaveni funkce ,SG Ready” na rezim nadbytku vykonu se zvysuje
posun kfivky pokojové teploty o ,+2". Je-li nainstalovano a aktivovano
pokojové Cidlo, pozadovana pokojova teplota se zvysuje o 2 °C.
ovliviiovat teplou vodu

Zde nastavte, zda ma byt pfi aktivaci funkce ,SG Ready” ovliviiovana tep-
lota teplé vody.

Pfi nastaveni funkce ,SG Ready” na rezim nizké ceny je nastavena co nej-
vyssi zastavovaci teplota teplé vody pfi provozu pouze s kompresorem
(ponorny ohfivac neni povolen).

Pfi nastaveni funkce ,SG Ready” na reZzim nadbytku vykonu je tepla voda
nastavena na ,extra” (ponorny ohfivac je povolen).

UPOZORNEN;!

Funkce musi byt zapojena a aktivovana v SMO 20.

prac. rezim

prac. rezim prac. rezim 4.2 I

Rozsah nastaveni: automaticky,
rucni, pouze elektr.

Nastaven( z vyroby: automaticky (v ENCaeEn

f

funkce

Rozsah nastaveni: kompresor,
elektrokotel, vytapéni
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Pracovni rezim fidictho modulu je obvykle nastaven na ,automaticky”.
Také je mozZné nastavit fidici modul na ,pouze elektr.”, kdyz se pouziva
pouze pridavny zdroj tepla, nebo na ,ru¢ni” a potom zvolit, které funkce
se maji povolit.

Zménte pracovni rezim tak, Ze oznacite pozadovany rezim a stisknete tla-
¢itko OK. Po zvoleni pracovniho rezimu se zobrazuje, zda se smi spustit fi-
dici modul (preskrtnuto = nedovoleno), a vpravo jsou zobrazeny volitelné
moznosti. Chcete-li oznacit funkce, které jsou ¢i nejsou povolené, oznacte
funkci otoc¢nym ovladalem a stisknéte tlacitko OK.

Pracovni rezim automaticky

V tomto pracovnim rezimu fidici modul automaticky vybira, které funkce
jsou povolené.

Pracovni rezim rucni

V tomto pracovnim reZimu muzZete vybirat, které funkce jsou povolené. Vv
ru¢nim rezimu nemUzete zrusit volbu ,kompresor”.

Pracovni rezim pouze elektr.

V tomto pracovnim rezimu neni kompresor aktivni a pouziva se pouze
elektrokotel.

POZOR!

Pokud zvolite reZzim ,pouze elektr.”, deaktivuje se kompresor a zvysi se
provozni naklady.

POZOR!

Pokud nemate pripojené tepelné cerpadlo, nemUzete provést zménu z
pouzivani pouze pridavného zdroje tepla (viz nabidka 5.2.2).

Funkce

.kompresor” zajistuje vytapénia ohrev teplé vody pro ddm. Pokud zrusite
volbu ,kompresor”, zobrazi se symbol v hlavni nabidce na symbolu fidiciho
modulu. V ru¢nim rezimu nemuzete zrusit volbu ,kompresor”.

"elektrokotel, pomaha kompresoru vytapét dlim a/nebo ohfivat teplou
vodu, kdyz kompresor nedokaze zvladnout celou spotiebu.

,

"vytapéni” znamena, Ze se dim vytapi. Nechcete-li vytapéni, mizete
zrusit volbu této funkce.
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36

¢as a datum

Zde se nastavuje Cas, datum a rezim
zobrazeni.

jazyk

Zde vyberte jazyk, ve kterém se maiji
zobrazovat informace.

nastav. dovolené

Je-linainstalovano a aktivovano poko-
jové cidlo, nastavuje se pozadovana
pokojova teplota (°C) v daném caso-
vém intervalu. Toto nastaveni plati pro
vsechny klimatizacni systémy s poko-
jovymi cidly.

Neni-li aktivovano pokojové cidlo, na-
stavuje se pozadovany posun topné
krivky. Toto nastaveni plati pro vsech-
ny klimatizacni systémy bez pokojo-
vych cidel. Ke zméné teploty o jeden

. aktivovano

datum zahajeni
datum ukonéeni

vytapéni
dostatek teplé vody
chlazeni

Cas a datum 4.4 I

jazyk 4.6 I

usporny
vypnuto

stupen obvykle postacuje jeden krok, ale v nékterych ptipadech bude

moznd nutnych vice krokd.

Planovani dovolené zacina v 00:00 v den zahajeni a kondi ve 23:59 v den

ukonceni.
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TIP

Nastaveni dovolené ukoncete asi den pred navratem, aby bylo dost ¢asu
na obnoveni béznych hodnot pokojové teploty a teploty teplé vody.

TIP

Pro usnadnéni nastavte dovolenou predem a aktivujte ji tésné pred odjez-
dem.

POZOR!

Pokud se rozhodnete béhem dovolené vypnout ohfev teplé vody, ,pravi-
delné ohrivani" (na ochranu pred mnozenim baterif) bude v této dobé
vypnuto. "pravidelné ohtivani” se spousti pfi dokonceni nastavovani do-
volené.

upresnit

Nabidka mje uréena zkusengj- upfesnit 4.9 I
Sim uzivatelum. Tato nabidka ma né- -
kolik dil¢ich nabidek. 491 provozni priorita

nastaveni automat. rezimu
nastaveni stuprid-minut

uzivatelska nastaveni z vyroby

naplan. blokovani vypnuto

naplan. tichy rezim vypnuto
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provozni priorita

provozm'priorita provozni priorita 4.9.1 I
Rozsah nastaveni: 0 az 180 min o
Nastaven( z vyroby: 20 min

tepla voda

vytapéni @

Indikdtor oznacuje cyklus, ve kterém se nachdzi instalace.

Je-lizvoleno 0 minut, znamena to, Ze pozadavek nema prednost, ale bude
aktivovan pouze v pfipadé, Ze neexistuje Zadny jiny pozadavek.
nastaveni automat. rezimu

zastavit vytapéni
Rozsah nastaven(: -20 — 40 °C
Vychozi hodnoty: 20

nastaveni automat. rezimu 4.9.2 I

x5

zastavit elektrokotel zastavit vytapeni
Rozsah nastavenl" _25 _ 40 oC zastavit elektrokotel
Vychozi hodnoty: 15 doba filtrovani

doba filtrovani
Rozsah nastaveni: 0 —48 h
Nastaveni z vyroby: 24 h

Kdyz je nastaven pracovni rezim ,automaticky”, fidici modul v zavislosti
na pramérné venkovni teploté urcuje, kdy se ma v pfipadé potreby spinat
pridavny zdroj tepla a kdy je povoleno vytapéni.

V této nabidce vyberte primérné venkovni teploty.

Také mUZete nastavitinterval, ve kterém (doba filtrovani) se pocita priimeér-
na teplota. Pokud vyberete 0, pouzije se aktualni venkovni teplota.

POZOR!

.Zastavit elektrokotel” nelze nastavit na vyssi hodnotu nez ,zastavit vyta-
péni".
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493

Nabidka
494

Nabidka
495

nastaveni stupnd-minut

aktualni hodnota
Rozsah nastaveni: -3000 — 3000

nastaveni stupnd-minut 4.9.3 I

spustit kompresor
Rozsah nastaveni: -1000 —-30
Nastaveni z vyroby: -60

aktualni hodnota

spustit kompresor

spustit jiny elektrokotel
spustit jiny elektrokotel rozdil mezi dalsimi stupni
Rozsah nastaveni: 100 — 1000
Nastaveni z vyroby: 400

rozdil mezi dalsimi stupni
Rozsah nastaveni: 0 — 1000
Nastaveni z vyroby: 30

Stupné/minuty jsou mirou aktualniho pozadavku na vytdpéniv domé a
urcuji, kdy se ma spustit/zastavit kompresor, ptipadné pomocny ohtev.

POZOR!

VyssSi hodnota parametru ,spustit kompresor” ma za nasledek castéjsi
spousténi kompresoru, coz zvysuje jeho opotiebeni. Prilis nizka hodnota
mUZe vést k nevyrovnanym pokojovym teplotam.

uzivatelska nastaveni z vyroby

Zde |ze obnovit V)’/ChOZf hOanty v§ech uzivatelska nastaveni z vyroby 4.9.4 I
parametrd, které ma uzivatel k dispo- &
zici (véetné upresnujicich nabidek).
Chcete obnovit nastaveni vSech
POZOR! uzivatelskych parametrt z vyroby?

Po obnoveni nastaveni z vyroby se
musi resetovat vlastni nastaveni, na-
priklad topné krivky.

naplan. blokovani

Zde Ize napldnovat blokovani pfidavného zdroje tepla az pro dva rGzné
casové intervaly.

Pri aktivnim planovani se zobrazuje pfislusny symbol blokovani v hlavni
nabidce na symbolu pro fidici modul.
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Aktivovano Rozvrh

naplan. blo

plan 2

. aktivovano
vSe

po

at

st

¢t

pa

SO

ne

Konflikt

Den Casovy interval Blokovani

Rozvrh: Zde se vybird interval, ktery chcete zménit.

Aktivovan: Zde se aktivuje planovani pro zvoleny interval. Deaktivace
neovliviiuje nastavené casy.

Den: Zde vybirate, na které dny v tydnu se vztahuje rozvrh. Chcete-li zrusit
planovani pro urcity den, musite vynulovat ¢as pro dany den tak, ze nasta-
vite stejny Cas spusténi jako as zastaveni. Pokud pouZijete fadek ,vse”,
vsechny dny v daném intervalu se nastavi na tyto casy.

Casovy interval: Zde se vybiraji pldnované ¢asy spusténi a zastaven/ pro
zvoleny den.

Blokovani: Zde se vybird poZadované blokovani.
Konflikt: Dojde-li ke konfliktu dvou nastaveni, zobrazi se ¢erveny vykficnik.

. Blokovani kompresoru ve venkovni jednotce.

H Blokovani elektrokotle.

TIP

Chcete-li nastavit podobny rozvrh pro kazdy den v tydnu, za¢néte tim, ze
vyplnite polozku ,v3e” a potom zménite pozadované dny.
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POZOR!
Pokud cas zastaveni predchazi ¢asu spusténi, znamena to, ze interval
prekracuje pulnoc.

Planovani zacina vzdy ve stejny den jako nastaveny cas spusténi.

POZOR!

Dlouhodobé blokovani miize omezit pohodli a snizit hospodarnost pro-
vozu.

naplan. tichy rezim

Zde Ize naplanovat nastaveni ,tichého rezimu” kompresoru (tepelné cer-
padlo ho musi podporovat) az pro dva réizné casové intervaly.

Pri aktivnim planovani se zobrazuje symbol ,tichého rezimu” v hlavni na-
bidce na symbolu pro Fidici modul.

Aktivovano Rozvrh

naplan. tichy

plan 2

. aktivovano

vse
po
ut
st
&t
pa
SO
ne

Konflikt

Den Casovy interval

Rozvrh: Zde se vybird interval, ktery chcete zménit.

Aktivovan: Zde se aktivuje planovani pro zvoleny interval. Deaktivace
neovliviiuje nastavené casy.

Den: Zde vybirate, na které dny v tydnu se vztahuje rozvrh. Chcete-li zrusit
pldnovani pro urcity den, musite vynulovat ¢as pro dany den tak, Ze nasta-
vite stejny Cas spusténijako ¢as zastaveni. Pokud pouzijete fadek ,vse”,
vsechny dny v daném intervalu se nastavi na tyto casy.

Casovy interval: Zde se vybiraji planované ¢asy spusténi a zastaven( pro
zvoleny den.

Kapitola 3 |

41



Konflikt: Dojde-li ke konfliktu dvou nastaveni, zobrazi se ¢erveny vykficnik.

~ AN\ TIP
@ Chcete-li nastavit podobny rozvrh pro kazdy den v tydnu, zacnéte tim, ze
vyplnite polozku ,vse"” a potom zménite pozadované dny.

@ POZOR!

Pokud cas zastaveni predchdazi ¢asu spusténi, znamena to, ze interval
prekracuje pllnoc.

Planovani zacina vzdy ve stejny den jako nastaveny cas spusténi.

G POZOR!

Dlouhodobé planovaniv ,tichém rezimu” mize omezit pohodli a snizit
hospodarnost provozu.
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4 Poruchy funkcnosti

Ridici modul vétdinou zaznamena zévady a signalizuje je tim, Ze aktivuje
alarmy a na displeji zobrazuje pokyny pro jejich odstranéni. Informace o
feSenialarmd najdete v oddilu ,ReSenialarmi”. Pokud se zdvada nezobrazi
na displeji nebo pokud se displej nerozsviti, Ize postupovat podle nasledu-
jictho ndvodu na reseni problém.

Reéeni alarmt

V pfipadé alarmu doslo k néjaké zava- g Snes o

dé, kterd je signalizovana zménou Alarm pfi nizkém tlaku
barvy stavového indikdtoru z nepreru-
Sované zelené na nepferusovanou alarm
cervenou. Navic se vinformacnim
okénku zobrazi poplasny zvon.

informace/rady

Alarm reset alarmu

V ptipadé alarmu s ¢ervenym stavo- rezim podpory
vym indikdtorem doslo k takové zava-
dé, kterou tepelné cerpadlo a/nebo

fidici modul nedokaze sam odstranit.
KdyZ otodite ovladac a stisknete tlacitko OK, na displeji uvidite typ alarmu
a mUzete ho resetovat. Také mUlzete nastavit instalaci na reZzim podpory.

informace/rady Zde se mZzete docist, co alarm znamen3, a ziskat rady,
jak odstranit problém, ktery zpasobil alarm.

reset alarmu Vétsinou stadi vybrat ,reset alarmu”, aby se odstranil problém,
ktery zpusobil alarm. Pokud se po volbé ,reset alarmu” rozsviti zeleny indi-
kator, pficina alarmu byla odstranéna. Pokud stale sviti cerveny indikator

anadisplejije zobrazena nabidka ,alarm”, pficina alarmu pretrvava. Pokud
alarm zmizi a potom se znovu objevi, obratte se na instalacniho technika.

rezim podpory ,rezim podpory” je typ nouzového rezimu. To znamena,
Ze instalace vytvafiteplo a/nebo ohfiva teplou vodu, i kdyz se vyskytl néjaky
problém. Mdze to znamenat, ze nebézi kompresor tepelného cerpadla. vV
takovém pripadé jsou vytapéni a/nebo ohtev teplé vody zajistovany elek-
trokotlem.

POZOR!

Volba ,reZzim podpory” neznamena totéz jako odstranéni problému, ktery
zpUsobil alarm. Proto bude stavovy indikator nadale svitit Cervené.

Pokud se alarm nezrusi, obratte se na instala¢niho technika, aby provedl|
vhodné népravné opatreni.
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UPOZORNEN!
Pri ohlasovani zavady vzdy uvadéjte sériové ¢islo vyrobku (14 Cislic).

Reseni problému

Pokud se na displeji nezobrazi naruseni provozu, mlzete pouzit nasledu-
jici tipy:

Zakladni ukony

Zacnéte kontrolou nasledujicich moznych pficin zavady:

= Poloha prepinace .

= Skupinové pojistky a hlavni jisti¢ v domé.

= Jisti¢ uzemnovaciho obvodu v budové.

Nizka teplota teplé vody nebo nedostatek teplé vody
Tato ¢ast kapitoly o hledani zdvad plati pouze tehdy, pokud je nainstalovan
ohfivac vody.
= Zavieny nebo ucpany plnici ventil ohtivace teplé vody.
= Otevrete ventil.
= Smésovaci ventil (je-li nainstalovan) je nastaven na pfilis nizkou hodnotu.
= Nastavte smésovaci ventil.
= Ridici modul v nespradvném pracovnim rezimu.
= Pokud je zvolen rezim ,rucni”, vyberte ,elektrokotel".
= Velkd spotreba teplé vody.

= Pockejte, dokud se neohteje tepld voda. Docasné zvyseni objemu
teplé vody (docasna extra) Ize aktivovat v nabidce 2.1.

= PF{liS nizké nastaveni teplé vody.
= Vstupte do nabidky 2.2 a vyberte vy3si komfortni rezim.
= PF{liS nizkd nebo zadna provozni priorita teplé vody.
= Vstupte do nabidky 4.9.1 a zvyste dobu, po kterou ma mft tepld voda
prednost.

Nizka pokojova teplota
= Zaviené termostaty v nékolika mistnostech.

= Nastavte termostaty v co nejvice mistnostech na maximum. Upravte
pokojovou teplotu pomoci nabidky 1.1 misto zavirani termostatd.

= Ridici modul v nespradvném pracovnim rezimu.

= Vstupte do nabidky 4.2. Pokud je zvolen rezim ,automaticky”, vyberte
vyssi hodnotu ,zastavit vytapéni” v nabidce 4.9.2.

= Pokud je zvolen rezim ,rucni”, vyberte ,vytapéni". Pokud to nestadi,
vyberte ,elektrokotel".
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PYilis nizka nastavena hodnota automatické regulace vytapéni.

= Vstupte do nabidky 1.1 ,teplota” a upravte posun topné kiivky. Pokud
je pokojova teplota nizkd pouze za chladného pocasi, je treba zvysit
topnou kfivku v nabidce 1.9.1 ,topna k¥ivka”.

PYilis nizkd nebo zddna provozni priorita tepla.

= Vstupte do nabidky 4.9.1 a zvySte dobu, po kterou ma mit vytapéni
prednost.

.Rezim dovolené” aktivovan v nabidce 4.7.

= Vstupte do nabidky 4.7 a vyberte ,VYP".

Aktivovany externi spinac pro zménu vytapéni mistnosti.

= Zkontrolujte viechny externi spinace.

= Vzduch v klimatizacnim systému.
= Odvzdusnéte klimatizacni systém.

= Zaviené ventily klimatiza¢niho systému.
= Oteviete ventily.

Vysoka pokojova teplota
= PF{liS vysokd nastavena hodnota automatické regulace vytapéni.

= Vstupte do nabidky 1.1 (teplota) a sniZte posun topné kfivky. Pokud
je pokojova teplota vysoka pouze za chladného pocasi, je tieba snizit
topnou kfivku v nabidce 1.9.1 (topna kiivka).

= Aktivovany externi spinac¢ pro zménu vytdpéni mistnosti.
= Zkontrolujte vSechny externi spinace.

Nizky tlak v systému
= Nedostatek vody v klimatiza¢nim systému.

= Doplrite vodu v klimatiza¢nim systému.

Nespousti se kompresor
= Neni zadny pozadavek na vytapéni.
= Tepelné Cerpadlo nevyzaduje vytapéni ani teplou vodu.
= Aktivovaly se teplotni podminky.
= Pockejte, dokud se stav teploty neresetuje.
= Neuplynula minimalni doba mezi spousténim kompresoru.
= Pockejte 30 minut a zkontrolujte, zda se spustil kompresor.
= Aktivoval se alarm.
= Postupujte podle pokynl na displeji.

Pouze pridavny zdroj tepla

Pokud se vam nepodafii odstranit zdvadu a nemUZete vytdpét dim, mizete
béhem cekani na pomoc nadale pouzivat tepelné cerpadlo v rezimu
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.pouze elektr.”. To znamena, Ze ptidavny zdroj tepla se pouziva pouze k
vytapéni domu.

Pfrepnéte instalaci do rezimu pridavného zdroje tepla
1. Prejdéte do nabidky 4.2 prac. rezim.

2. Oto¢nym ovladacem oznacte ,pouze elektr.” a potom stisknéte tlacitko
OK.

3. Stisknutim tlacitka Zpét se vratte do hlavni nabidky.

UPOZORNENI!

Pokud neni tepelné cerpadlo pfipojeno potrubim k systému, pritok se
musi zkratovat v misté, kde je nainstalovano tepelné ¢erpadlo (konce
potrubf jsou spojené).

POZOR!

Pfi uvadéni do provozu bez tepelného Cerpadla NIBE vzduch-voda se
mUZe na displeji objevit alarm signalizujici chybu pfi komunikaci.

Alarm se resetuje v ptipadé, ze je prislusné tepelné cerpadlo deaktivovano
v nabidce 5.2.2 (,nainst. podfiz. jedn.”).
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5 Technické udaje

Podrobné technické specifikace tohoto vyrobku najdete vinstalacni pfirucce
(www.nibe.cz).
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Slovnik pojmu

cop

Je-li definovéno, Ze tepelné Cerpadlo ma COP (topny faktor) 4, v podstaté
to znamena, Ze jestlize spotiebujete energii za 10 halérd, ziskate z tepel-
ného Cerpadla tepelnou energii za 40 haléfd. Je to Gcinnost tepelného
Cerpadla. Méfi se pfi riznych podminkach, napft. 7/45, kde 7 znamena
venkovni teplotu a 45 znamena hodnotu vystupni teploty ve stupnich.
Cas filtrovani

Zadejte dobu, kdy se pocita prdmérna venkovni teplota.

Cidlo venkovni teploty

Cidlo umisténé venku. Toto ¢idlo sd&luje tepelnému cerpadlu, jaké je
venkovni teplota.

Klimatizacni systém

Klimatizacni systémy se také mohou oznacovat jako topné systémy. Budova
se vytapiradiatory, podlahovym vytdpé&nim nebo konvektory s ventildtory.

Kompresor

Stlacuje chladivo v plynném skupenstvi. Kdyz se chladivo stlaci, vzrostou
tlak a teplota.

Kondenzator

Tepelny vyménik, v némz kondenzuje horké chladivo v plynném skupenstvi
(ochlazuje a zkapalfiuje se) a uvolfiuje tepelnou energii do topného systé-
mu a systému teplé vody v domé.

Obéhové cerpadlo
Cerpadlo, které zajistuje ob&h kapaliny v potrubnim systému.
Ohtivac teplé vody

Nadrz, ve které se ohfiva uzitkova voda. Je umisténa nékde vné tepelného
Cerpadla.

Pojistny ventil

Ventil, ktery se v pfipadé pfili$ vysokého tlaku otevie a vypusti trochu ka-
paliny.
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Pokojové cidlo

Cidlo umist&né v mistnosti. Toto ¢idlo sdé&luje tepelnému cerpadlu, jaka je
teplota v mistnosti.

Poruchy funkénosti

Poruchy funkcnosti jsou nezddouci zmény teplé vody/vnitfniho klimatu,
naptiklad kdyz ma tepla voda pfilis nizkou teplotu nebo kdyz pokojova
teplota nedosahuje pozadované hodnoty.

Zavada tepelného Cerpadla se nékdy mize projevovat jako porucha
funkcnosti.

Tepelné Cerpadlo vétsinou zaznamena naruseni provozu a signalizuje ho
aktivaci alarmu a zobrazenim pokyn0 na displeji.
Presostat

Tlakovy spinag, ktery aktivuje alarm a/nebo zastavi kompresor, jestliZe se
v systému objevi nepfipustné tlaky. Vysokotlaky presostat se sepne v pfi-
padé pfilis vysokého kondenzacniho tlaku. Nizkotlaky presostat se sepne
v pfipadé pfilis nizkého vyparného tlaku.

Pridavna el. energie

Jedné se o elektrickou energii spotfebovanou navic naptiklad elektrokotlem
bé&hem nejchladnéjsiho obdobi roku, aby pokryl spotiebu tepla, kterou
nedokaze zajistit tepelné cerpadlo.

Pridavné teplo:

Pridavné teplo je teplo vytvarené navic k teplu dodavanému kompresorem
v tepelném Cerpadle. Mezi piidavné ohfivace patif napfiklad ponorny
ohrivag, elektrokotel, solarni kolektory, plynovy kotel/olejovy kotel/kotel
na brikety/kotel na dfevo nebo dalkové vytdpéni.

Privodni potrubi

Potrubf, kterym je ohtatd voda z tepelného cerpadla prendsena do topného
systému v domé (do radiatori/topnych trubek).

Radiator

Jiny vyraz pro topné téleso. Aby se mohly pouzivat s SMO 20, musi byt
naplnény vodou.

Smésovaci ventil
Ventil, ktery smésuje studenou vodu s teplou vodou vychazejici z ohfivace.
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Strana topného média

Potrubi vedouci do klimatizacniho systému v domé a do kondenzatoru
tvofi stranu topného média.

Tepelny vyménik

Zatizeni, které prendsi tepelnou energii z jednoho média do jiného, aniz
by se média smichala. Jako ptiklady rGznych tepelnych vyménik{ Ize uvést
vyparniky a kondenzatory.

Tepla uzitkova voda

Voda, ktera se pouziva napfriklad ke sprchovani.

Teplota vratné vody

Teplota vody, ktera se vraci do tepelného Cerpadla poté, co odevzdala te-
pelnou energii radidtordm/topnym trubkam.

Topna kfivka

Topna krivka urcuje, kolik tepla ma tepelné cerpadlo vytvaret v zavislosti
na venkovni teploté. Je-li zvolena vysoka hodnota, znamena to, ze kdyz je
venku zima, tepelné Cerpadlo musi vytvaret spoustu tepla, aby vytopilo
mistnosti.

Topné médium

Tepla kapalina, obvykle normalnivoda, kterd vychazi z tepelného Cerpadla
do klimatiza¢niho systému v domé a zajiStuje vytapéni mistnosti. Topné
médium rovnéz ohfiva teplou vodu prostifednictvim ohfivace teplé vody
nebo spirdlové nadrze.

Topny faktor (COP)

Pomér tepelné energie vydané tepelnym Cerpadlem k elektrické energii,
kterou potiebuje k provozu. Jinak se nazyva také COP (topny faktor).
Trojcestny prepinaci ventil

Ventil, ktery mlze poustét kapalinu dvéma sméry. Trojcestny prepinaci
ventil mdze poustét kapalinu do klimatiza¢niho systému, kdyz tepelné
Cerpadlo vytvafi teplo pro dlim, a do ohfivace teplé vody, kdyz tepelné
Cerpadlo ohfiva teplou vodu.

Ucinnost

Mira U¢innosti tepelného &erpadla. Cim vy$3i, tim lépe.
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Vypocitana vystupni teplota

Teplota vypocitana tepelnym Cerpadlem, kterou potfebuje topny systém
k uréenioptimalniteploty v mistnostech. Cim niZsije venkovni teplota, tim
vyssi je vypocitana privodni teplota.

Vypoctova venkovni teplota

.....

poctova venkovni teplota, tim nizsi hodnota se musi vybrat ve ,volbé
topné krivky".
Vystupni teplota

Teplota ohfaté vody, kterou tepelné Cerpadlo vypousti do topného systému.
Cim nizsi je venkovni teplota, tim vyssi je vystupni teplota.

Zpétné potrubi

Potrubi, kterym je voda z topného systému v domé (z radiatori/topnych
trubek) pfenasena zpét do tepelného Cerpadla.
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