F2030-7

F2030-9

F2040-8

F2040-12

F2040-16

F2300-14

F2300-20

silové kabely

ovladaci kabely

- — volitelné ovladaci kabely

JISTIC - KABEL
3C/10A
5Cx1,5
3C/10A
5Cx1,5
1C/16A
3Cx2,5
1C/25A
3Cx4
1C/25A
3Cx4
3C/16A
5Cx2,5
3C/16A
5Cx2,5

1C/20A*
3Cx4

1C/20A*
3Cx4

1C/16A*

3Cx2,5

* Moina alternativa, nizsi topny vykon

pfi vysokych vystupnich teplotach

Varianty pokojového ovladani

Tepelné Eerpadlo F2300/F2030/F2040

Dulezité upozornéni:
Tento vykres je pomlcka pro névrh zapojeni tepelného &erpadla, nenahrazuje projektovou dokumentaci. Skuteéné
zapojeni musi obsahovat v&echny bezpeénostni prvky a musi byt v souladu s platnymi normami a predpisy.
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I_ Schéma:
F2300/F2030/F2040 + SMO 20/40
Principielni schéma zapojeni elektro tepelného Eerpadla
C. vykresu:
SMO20/40-ELP I\ NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
SNIBE |55
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