Tepelné Cerpadlo vzduch/voda NIBE™ F2040
Nova generace tepelnych cerpadel

SNIBE

Prednosti NIBE™ F2040

Kompresor s plynule fizenym vykonem
Funkce chlazeni
Venkovni jednotka s kompaktnimi rozméry

Zabudovana vana pro odvod kondenzatu

NIBE F2040

Tepelna Cerpadla NIBE systému vzduch/voda v kompa-
ktnim venkovnim provedeni se rozsifuji o nové modely
NIBE F2040-8, -12 a -16 pro pouZiti v rodinnych domech
a mensich komercnich budovach. Modernizovana fada
splfiuje pozadavky na vytapéni budov s tepelnou ztratou
od 5 do 16 kW.

NIBE F2040 jsou nové venkovni tepelna Cerpadla systému
vzduch/voda, které jsou zvlasté vhodné pro obytné budovy.

Vénovali jsme velkou pozornost vytvorfeni atraktivnich
kombinaci systémd.

Tyto vyrobky NIBE byly vyvinuty s velkou snahou o dosazeni
co nejjednodussi instalace zafizeni. Do venkovnich jed-
notek jsou standardné pouzité antivibracni spoje zamezu-
jici pfenosu vibraci a hluku.

K dispozici je velmi rozsahly program pfisluSenstvi a exis-
tuje celd fada moznych doporucenych kombinaci.

Navstivte webové stranky www.nibe.cz , kde ziskate dalsi
informace



Flexibilni systémova feseni

S novou fadou NIBE F2040 mUzZeme poskytnout vyhodné feseni
Uspor energie pfi vytapéni.

NIBE nabizi Siroky vybér pfislusenstvi a kompletnich vnitfnich
moduld. Vyvinuli jsme je spolec¢né s nasimi tepelnymi Cerpadly
vzduch/voda, abychom dosahli optimélni efektivity a nabidli
vam nejvyssi mozné Uspory. Faktory, jako jsou napfiklad velikost
vaseho domu a spotfeba teplé vody, urdi, ktery systém je pro vas
nejvhodnéjsi.

Chcete-li nalézt nejlepsi kombinaci, kontaktujte svého instala¢niho
technika nebo partnera spole¢nosti NIBE.

NIBE F2040-8

Systém NIBE VVM 310/VVM 500

Kombinace
Venkovni P
jednotka Vnit¥ni jednotka o o
Informace o moznych zapojenich
NIBE F2040-8 VVM 310/VVM 500 najdete v instala¢nim navodu

nebo kontaktujte nejblizsiho

NIBE F2040-12 VVM 310/VVM 500 partnera NIBE

NIBE F2040-16

o

VVM 310/VVM 500

NIBE F2040-12 NIBE F20210-16

Skrinové reseni vnitrni jednotky ,,vse v jednom” VVM 310/ 500
Vnitini systémova jednotka NIBE VVM 310/500 zajiStuje Vase pozadavky
na teplo a teplou vodu.

Ridici systém zajistuje, Ze do vaseho systému vytapéni je vzdy dodavano
spravné mnozstvi tepla pro dosazeni maximalni G¢innosti celého systému.
Toto feSeni je komplexni “vse v jednom” se zabudovanym ohfivacem
vody, obéhovymi cerpadly, solarnim vymeénikem (NIBE VVM 500), fidicim
systémem a pfidavnym elektrokotlem.

Systémova jednotka NIBE VVM 310/500 je vybavena fidicim sys-
témem nové generace pro pohodIné ovladani a dosazeni Usporného a
bezpecného provozu zafizeni.

Pfehledné informace o stavu, dobé provozu a vsech teplotach v systému
se zobrazuji na velkém a prehledném barevném displeji.

Vnitini jednotka je pfipojena k venkovni jednotce vzduch/voda a k sys-
tému vytapéni.

Systém Ize ji pfipojit k celé rfadé rdznych vyrobkl a pfislusenstvi NIBE, jako
jsou solarni a dalsi externi zdroje tepla, pfidavné ohfivace vody, ohrev
bazénl a klimatizacni systémy pracujici s riznymi teplotami.
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Systém VWM 320

Kombinace
Vankovnl
pednatia ol o Informace o moznych zapojenich
soadidzarns ¥yl 0 nebo kontaktujte nejblizsiho
WHE F 04012 W 120 partnera NIBE

SMO 20740 Systém
Kombinace
Venkowni Rigited
jednotka otka
. _hdn Informace o moznych zapojenich
|!r:nr E2040-H J SRAC VAL | jdete v instalacnim navod
e nebo kontaktujte nejblizsiho
MIE FaOA012 SRALY G0 partnera NIBE

| Wk £2000-16. | she0 200 |

Skfifiové reseni vnitrni jednotky .vie v jednom® VWM 320
Vit systémova jednotica NBE VWM 320 zajdfule Vade poladavky na teplo a
teplou vodu

Ridicl systérn zajitfigie, 2o do vateho sytémuy widpdnl e vidy doddwing sprivee
mnaksid tepla pro dosaben masmdlnl Gdnnost celého spstédm,

Tota fetend @ komplexnl "vie v jednom”™ se -zabudovanym ohfivalem vody,
obihowym Corpadly, Hidiom systémem a phidawnym eekinokothen

Systémovd jednotica MIBE VW 320 j& vwbavend Hdicim systémem nowt genenade
pro pohading aviadani a dosadeni inpornéha & berpedného proviozu rafizeni
Frehledne informace o stavu, dobé prowvoru & viech teplotach v systemu se 7o~
brazufl ra velkdm a piehlednam barewrtin displei

Wondni jednotks e phpoena ko yenkowrn jednotce vaduchivoda a K systiému
wytdpéni

Systém fre i phipogit & celé Fadé niznych wrobkil & pflslufenstd MIBE, jaka jsou
soldmi a dalsl externd rdroje tepls; plidaénd oblivade vody, ohiev bazend a
klimatizaln, systémy pracupce s rizmyrn ephotam

Individualni nastaveni pomoci pokrodilé fidici jednotky
NIBE SMO 20/40

NIBE SMO 20/40 je moderni pokrodily fidid medul, kieny podporule

fimokou Skdlu zapajen rlzych hydraulickych schémat & systémd,

MWIBE SMOD 20040 umoiiule kombinovat derpadio veduchivoda NIBE

F2030 s daléimi zafizenimi a wivofit indvadudling systémy

Zainéile s jednim tepelnym cerpadiem MIBE F2040. Pokud budete v bu-

doucnu potfebovat will whon, mikete nainstalovat ak cem tepelnych

terpadel NIBE F2040 spolafng do jednoho systému

[nstalace inteligentniho fidiciho modulu NIBE SMO 20040 umokiule jed-

notce NIBE F2040 spolehlivié fungovat mnoha riznymi zplsoby

Mapfiklad:

- Plipogeni k jinym zdmjim vytdpénd, jako jsou katle na plyn, U0, elek-
tricky kotel nebo dalkove wiapénl.

- Plipogent k onfivadi vody NIBE ve velikost odpovidajicl podadavkdm vasi
domacnost na spotfebu 1epie vody,

- Pokud te majiteli bazénu, moke fidic systém NIBE SMO 40 ovidat
Vade topeing cerpadio MIBE | pro ohioy bazénu

- Systemy fizene NIBE SO 40 mohou zahmovat take solarmi panchy, coi
umoifiuje efektvni wuivian solami enengie jako doplikoviho zdmje
tepla v dobé, kdy @ tento zdroj k dispoaicl



Technicka data
NIBE™ F2040

Typ:

Vytapéni

Topny faktor COP pfi -15/45 °C*
Topny faktor COP pfi -7/45 °C*
Topny faktor COP pfi 2/45 °C*
Topny faktor COP pfi 2/35 °C*
Topny faktor COP pfi 7/35 °C*
Topny faktor COP pfi 7/45 °C*
Topny faktor COP pfi 7/55 °C*

Chlazeni

Chladici faktor COP pfi 27/ 7 °C*
Chladici faktor COP pfi 27/18 °C*
Chladici faktor COP pfi 35/7 °C*
Chladici faktor COP pfi 35/18 °C*

Provozni napéti

Kompresor

Trida elektrického kryti IP 24
Max. vystupni teplota topného media °C
Mnozstvi chladiva (R410A) kg
Pfipojeni topného média & mm
Vyska se stojanem mm
Sitka mm
Hloubka mm
Hmotnost kg

*meéfeno dle normy EN 14511.

Rozsah

Nazev Pozadovany vykon pro vytapéni budovy*
NIBE F2040-8 5-9 kW

NIBE F2040-12 8-12 kW

NIBE F2040-16 12-16 kW

*Vhodny typ tepelného cerpadla NIBE F2040 konzultujte
s autorizovanymi partnery NIBE.

MozZnosti spojeni

Tepelné cerpadlo NIBE F2040 Ize instalovat nékolika

230V 50 Hz, 230 V 2AC 50 Hz

F2040-8 F2040-12
1,91 2,00
2,28 2,44
2,71 3,06
3,45 3,69
4,40 4,52
3,49 3,62
2,76 2,86
3,17 3,13
3,50 3,52
2,68 2,77
3,35 3,12

230V 50 Hz, 230 V 2AC 50 Hz

Dvojity rotacni Dvojity rotacni

IP 24 IP 24
58 58
2,55 28
G1 G1
900 995
1025 1145
420 450
90 105

F2040-16

1,88
2,41
2,97
3,69
4,45
3,28
2,67

4,35

3,47

230V 50 Hz, 230 V 2AC 50 Hz
Dvojity rotacni

IP 24

58

4,0

G11/4

1450

1145

450

135

TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI

Trida energetické
ucinnosti 55 °C

Nibe F2040-8 (+ VVM 320) At++
Nibe F2040-12 (+ VVM 320) At++
Nibe F2040-16 (+ VWM 310) At+

riznymi zplsoby.

PoZadované bezpecnostni vybaveni musi byt instalovano v souladu s platnymi
pfedpisy pro vSechny moZnosti zapojeni. Informace o moZnych zapojenich
najdete v instalacnim ndvodu nebo kontaktujte nejblizSiho partnera NIBE.
Pfi instalaci jednotky NIBE F2040 doporucujeme, aby celkovy objem vody
v akumula¢ni nadrzi odpovidal poméru alespori 10 litrd vody v akumula¢ni

nadrzi na 1 kW vykonu tepelného cerpadla.

Maximalni hladina akustického vykonu podle normy EN-12102

Maximalni hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 2 m

NBD CZ NIBE F2040 M11491 1519-3

Lw(A) 59,5 63,5 65
dB(A) 45,5 49,5 51

Trida energetické
Ucinnosti 35 °C
A++

A++

At++

Spolecnost NIBE si vyhrazuje pravo na zmény a tiskové chyby. © NIBE 2015.

NIBE Energy Systems CZ - Druzstevni zadvody DraZice- strojirna s.r.o.

Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou

Telefon: +420 326 373 801, 802 Fax: +420 326 373 803 e-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
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